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KURZELBESCHREIBUNG

Abkiirzungsverzeichnis

Die folgenden Kurzel finden Sie durchgehend in dieser Anweisung.

Alle MaBeinheiten

in der Anweisung sind, wenn nicht anders

vermerkt, in mm. Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-m.

aP
BxHXT
CAN

COMM

ouT
PG
PM
PS

RAL

RM6
RWA
SM
uP
WM
WRG

Aufputz

Breite x Hohe x Tiefe
CAN-BUS

Control Modul
Gemeinsamer Anschluss
Deutsches Institut fir Normung
Drive Modul

Europaische Norm
Eingang

Local Operating Network
Ausgang

Preisgruppe

Power Modul

Power supply

Farbcode Deutsches Institut fiir Gitesicherung und
Kennzeichnung e.V.

Relais Modul

Rauch- und Warmeabzug
Sensor Modul

Unterputz

Wetter Modul

Windrichtungsgeber

°C

Ah
Kg

min

mm

Stck.

VE
Vpp

Q’ka

AC
DC

ME
NC
NO

Um
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MaBeinheiten
Grad Celsius
Ampere
Amperestunden
Kilogramm
Meter
Minuten
Millimeter
Newton
Sekunden
Stiick
Volt
Verpackungseinheit
Restwelligkeit (Spannung Spitze-Spitze)
Watt
Ohm / Kilo-Ohm

Symbole Allgemein
Wechselstrom (50Hz / 60Hz)
Gleichstrom
Elektrischer Strom
Lange
Moduleinheit
Kontakt , Offner” (normally close)
Kontakt , SchlieBer” (normally open)
Elektrische Leistung
Elektrischer Widerstand
Elektrische Spannung

Umschalter

WARN- UND SICHERHEITS-SYMBOLE IN DIESER ANWEISUNG:

Die in der Anweisung verwendeten Symbole sind unbedingt zu beachten und haben folgende Bedeutung:

/N GEFAHR

/\ WARNUNG

/\ VORSICHT

mlll

Bei Nichteinhaltung der Warnhinweise fiihrt es
zu irreversiblen Verletzungen bzw. Tod.

Bei Nichteinhaltung der Warnhinweise kann es
zu irreversiblen Verletzungen bzw. Tod fiihren.

Bei Nichteinhaltung der Warnhinweise kann es
zu leichten bzw. mittelschweren (reversiblen)
Verletzungen fiihren.

Bei Nichteinhaltung der Warnhinweise kann es
zu Sachschéden fiihren.

Besonderer Hinweis
fiir die optimale Installation.

Hinweis zur Anlagenkonfiguration
mit der kostenlosen Software des Zentralenher-
stellers (USB-Verbindung).

Vorsicht / Warnung
Gefahr durch elektrischen Strom.

Vorsicht / Warnung
Quetsch- und Klemmgefahr bei Geratebetrieb.

Achtung / Warnung
Gefahr der Beschadigungen / Zerstorung von Zentralen,
Antrieben und / oder Fenster.

Installationsanweisung
LZ 6 - Luftungszentrale 24 V DC
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\VORBEMERKUNGEN

ZIELGRUPPE

Diese Anweisung richtet sich an elektrotechnisch geschultes
Fachpersonal und eingewiesene Betreiber von Anlagen fiir
natirlichen Rauchabzug (NRA / RWA) und zur natiirlichen
Liftung Uber Fenster, mit Kenntnissen iiber die Betriebsar-
ten und die Rest-Risiken der Anlage.

Dieses Gerat ist nicht daflir bestimmt,
durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels
Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch
eine fiir ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder
erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerat zu benutzen
ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen,
dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dirfen nicht von Kindern
ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Anwendungsgebiet / Anwendungsbereiche

Dieser Steuereinrichtung dient zur Einspeisung und Steue-
rung von elektromotorisch betatigten Fenstern im Fassaden-
und Dachbereich. Die Hauptaufgabe dieses Produktes
ist, in Kombination mit dem elektromotorischen Fenster, im
Brandfall heiBen Rauch und Brandgase abzufiihren,
um Menschenleben zu retten und Sachwerte zu schiitzen.
Dariiber hinaus kann iiber das elektromotorisch betatigte
Fenster die Frischluftzufuhr zur natiirlichen Liiftung des
Gebaudes gewahrleistet werden.

Durch den Anbau eines Antriebs an
ein bewegliches Fensterelement ent-
steht ein sogenanntes , kraftbetatig-
tes Fenster” welches seinerseits eine
Maschine im Sinne der Maschinen-
richtlinie 2006/42/EG darstellt.

Die Steuereinrichtung ist fiir die Ansteuerung eines solchen
Fensters bestimmt. Da wo es sinnvoll erscheint, wird in die-
ser Montageanleitung auf verniinftigerweise vorhersehbare
Gefahren und Risiken, die von einem kraftbetatigten Fenster
ausgehen, hingewiesen.

BestimmungsgemaBe Verwendung gemaB Konformi-
tatserklarung

Die Steuereinrichtung ist als Teil eines Gebaudes fiir orts-
feste Montage und Elektroanschluss bestimmt.

GemaB der beigefligten Konformitatserklarung ist die
Steuereinrichtung im Kombination mit elektromotorischen
Antrieben von AumiLLEr zur bestimmungsgemaBen Verwen-
dung an einem kraftbetétigten Fenster ohne eine erneute
Risikobeurteilung vor Ort freigegeben zur:
e Anwendung fiir nattirliche Liiftung mit
o Einbauhéhe des Antriebs mindestens 2,5 m iber
dem Boden, oder
o Offnungsweite an der HSK des betitigten Elements
< 200 mm bei einer gleichzeitigen Geschwindigkeit
der HSK in SchlieBrichtung < 15 mm/s.
e Anwendung des Fensters als NRWG nach EN12101-2

Eventuelle Gefahrenstellen an Kipp- oder
Drehfenstern, deren NebenschlieBkanten

sich unterhalb 2,5 m Einbauhodhe iber
Boden befinden, sind unter Beriicksich-
tigung der Steuereinrichtung und der
Nutzung zu beachten!

Als Hersteller sind wir unserer Pflicht und Verantwortung
beim Entwickeln, Fertigen und Inverkehrbringen von siche-
ren Fensterantrieben durchaus bewusst und setzen diese
konsequent um. Letztendlich haben wir aber keinen direk-
ten Einfluss auf den Einsatz unserer Produkte. Daher weisen
wir vorsorglich auf folgendes hin:

e Der Bauherr oder sein Erfiillungsgehilfe (Architekt,
Fachplaner) sind von Rechts wegen verpflichtet, be-
reits in der Planungsphase die von einem kraftbe-
tatigten Fenster durch seine Nutzung, Einbaulage,
Offnungsparameter sowie durch die vorgesehene Mon-
tageart und externe Steuereinrichtung ausgehende Ge-
fahrdung von Personen zu beurteilen und notwen-
dige SchutzmaBnahmen auszuschreiben.

e Der Errichter / Hersteller der Maschine , kraftbetatig-
tes Fenster”, muss die vorgesehenen SchutzmaBnah-
men am Einbauort umsetzten, oder falls nicht ausge-
schrieben diese eigenstandig ermitteln und eventuell
verbleibende Rest-Risiken erfassen bzw. minimieren.

Durch den Anschluss von Fensteran-
trieben an eine Steuereinrichtung und
deren Inbetriecbnahme, wird der Er-
richter der Gesamtanlage zum Herstel-
ler des kraftbetatigten Fensters! Er ist
ggf. verpflichtet eine Risikobeurteilung
des Gesamtsystems nach der Maschi-
nenrichtlinie 2006/42/EG durchzufiihren,
wenn der Einsatz bzw. Betrieb der Steu-
ereinrichtung oder der angeschlossenen

Fensterantriebe von der bestimmungsge-
maBen Verwendung abweicht!

ohne Doppelfunktion zur natirlichen Liftung.
Installationsanweisung
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Notwendigkeit einer Risikobeurteilung am Einbau-
ort aufgrund der verniinftigerweise vorhersehbaren
Fehlanwendung

Bei der Ansteuerung eines kraftbetétigten Fensters fiir
natiirliche Luftung ist eine Risikobeurteilung nach
der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG unter folgenden
Bedingungen zwingend erforderlich:

Einbauhdhe des Antriebs < 2,5 m (iber Boden und
Offnungsweite an der HSK > 200 mm, oder
SchlieBgeschwindigkeit an der HSK > 15 mm/s, oder
Offnungsgeschwindigkeit an der HSK > 50 mm/s, oder
SchlieBkraft an der HSK > 150 N

Bei der Risikoanalyse kann nach folgendem Ablaufschema
vorgegangen werden, welches auch die SchutzmaBnahmen
nach EN 60335-2-103/2016-05 beinhaltet.

Risikoanalyse nach DIN EN 60335-2-103

NRWG nach EN12101-2

Einsatz

NRWG nach EN12101-2

ohne Doppelfunktion Liiftung Antrieb mit Doppe(l1f;n1kgg))n iz
natiirliche Liftung
Risikoanalyse nicht erforderlich!
Personen beim SchlieBen fernhalten!
Bei Offnungsweiten > 200 mm,
SchlieBen iiber Schalter Einbauhdhe Antrieb: IE
mit AUS-Voreinstellung! - - > 2,5 m (iber Boden
! (ZAA.20.1)
,; i Nein
C")ffrglnglian_H(Sj!(:k<_$00 rl_r|15nl1( und - TR Gl
. - DUl B El L& p  Konformitatserklarung Antrieb
Gefahrdung an NSK A ZU <15 mm/s / AUF < 50 mm/s abgedeckt g
< 2,5 m {iber Boden beachten! (20.ZAA.2) 0
! Nein

|
v

Umfeld mit Kindern /
schutzbediirftiger Personen

/N VORSICHT

l Schutzeinrichtungen l

Schalter mit AUS-Voreinstellung:
Stoppbewegung an HSK < 20 mm
bei SchlieBkraft an HSK > 150 N
(20.ZAA.5)

+

Betatigungselement

Berlihrungsloser Einklemm-Schutz
(20.ZAA8.1)

Passive infrarot- und

Berlihrungsbehafteter
Einklemm-Schutz
(20.zAA.8.2)

+

Druckempfindliche Schaltleisten

in direkter Sichtweite: aktive Lichtsensoren oder
a.) Schliisselschalter oder oder Motorstrom-Uberwachungsgerate
b.) anderer Schalter, Trittmatten (intern oder extern)

dann: Montage > 1,5 m,
unzuganglich fiir Offentlichkeit
(7.12.1)

!

Personen beim SchlieBen fernhalten!

Die Angaben in den Klammern verweisen
auf die Kapitel der DIN EN 60335-2-103.

Konformitatserklarung Fenster c E
+ CE-Kennzeichen

Installationsanweisung
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VVORBEMERKUNGEN / SICHERHEITSHINWEISE

Wir empfehlen, ausschlieBlich System-
komponenten von AumiLLER zu verwen-
den, da deren Kompatibilitat werkseitig
sorgféltig Uberprift wird. Fir die sys-
temgerechte Funktionsweise von Fremd-
komponenten (ibernimmt AumULLER keine
Gewahr. Fir andere Anwendungen und
Anschlisse als in dieser Anweisung ex-
plizit angegeben, ist die ausdriickliche,

schriftliche Zustimmung von AumiLLER
erforderlich. Eine Verwendung von nicht
ausdriicklich von AumiLLer autorisierten
Anwendungen und Komponenten gilt
auch dann als nicht bestimmungsge-
maB, wenn bei Inbetriebnahme deren
einwandfreie Funktion nachgewiesen
werden kann (z.B. durch baurechtliche
Abnahme).

Grundfunktionen von RWA-Steuereinrichtungen:

e Ansteuerung von elektromotorischen Fensterantrieben
fir den Rauch- und Warmeabzug im Brandfall und zur
«natlrlichen Liiftung”.

e Auswertung von Auslésesignalen manueller und auto-
matischer Rauchmelder sowie von Brandmeldeanlagen.

e Notstromversorgung durch Akkus zur Aufrechterhaltung
der Sicherheitsfunktionen im Brandfall bei Unter-
brechung der Netzversorgung.

* Uberwachung der Stromversorgung aller wichtigen An-
schllisse auf Storung.

e Diverse automatische und manuelle Steuermdglich-
keiten zur kontrollierten nattirlichen Liiftung (z.B. tiber
Wind und Regensensoren).

¢ Signalweitergabe aller wichtigen Betriebszustande zur
externen Auswertung (erfordert ggf. zusatzliche Bau-
teile).

e Komfortable Konfiguration und Parametrierung der
Steuerung Uiber PC-Software.

e Bedarfsweise Integration in externe Datenbus-Systeme
uber Zusatzmodule.

SICHERHEITSHINWEISE

Fur die Sicherheit von Personen ist es
wichtig, diesen Anweisungen Folge zu
leisten. Diese Anweisungen sind tber die
gesamte Lebensdauer des Produkts sorg-
faltig aufzubewahren.

/\ WARNUNG

Quetsch- und Klemmgefahr!
Elektromotorisch betatigte Fenster
kdnnen automatisch schlieBen!

Die Druckkraft reicht auf jeden Fall
aus, um bei Unachtsamkeit Finger zu
zerquetschen.

Anwendungsbereich

Die Steuereinrichtung ist ausschlieBlich gemall der be-
stimmungsgemaBen Verwendung einzusetzen. Weitere
Anwendungen beim Hersteller oder dessen autorisierten
Handler erfragen.

Montage

Diese Anweisung richtet sich an fachkundige und sicher-
heitsbewusste Elektroinstallateure und / oder Fachpersonal
mit Kenntnissen der elektrischen und mechanischen Monta-
ge von Antrieben und Steuerungen.

Befestigungsmaterial
Das bendtigte Befestigungsmaterial ist auf die auftretende
Belastung abzustimmen.

Quetsch- und Scherstellen

Um einer Verletzung vorzubeugen, sind Quetsch- und
Scherstellen zwischen Fensterfliigel und Blendrahmen, bis
zu einer Einbauhdhe von 2,5 Meter iiber dem Boden,
durch geeignete MaBnahmen gegen Einklemmen abzu-
sichern. Das kann z.B. durch beriihrungsbehaftete oder
beriihrungslose Einklemm-Schutzeinrichtungen erfolgen,
die bei Beriihrung oder Unterbrechung durch eine Person,
die Bewegung zum Stillstand bringen. Ein Warnzeichen am
Offnungselement muss deutlich darauf hinweisen.

Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss

Das Verlegen bzw. Installieren von elektrischen Leitungen
und Anschlissen darf nur durch zugelassene Fachfirmen
erfolgen. Niemals die Antriebe, Steuerungen, Bedien-
elemente und Sensoren an Betriebsspannungen und An-
schllissen entgegen den Vorgaben der Hersteller betreiben.

Die Planung und Berechnung des Lei-
tungsnetzes obliegt dem Bauherrn bzw.

dessen Erfiillungsgehilfen oder dem
beauftragten Errichter und muss ent-
sprechend der gesetzlichen Vorschriften
durchgefiihrt werden.

Bei der Installation sind alle einschlagigen Vorschriften zu
beachten, insbesondere:

e VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen bis 1000 V
e VDE 0815 Installationskabel und - / leitungen

e Muster-Leitungs-Anlagenrichtlinie (MLAR).

Installationsanweisung
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Die Netzzuleitung der Steuereinrichtung ist
bauseitig separat abzusichern und mit all-
poligen Trennvorrichtungen vorzusehen. Nach
dem Offnen des Anlagengehiuses liegen
spannungsfiihrende Teile frei. Vor jedem Ein-
griff in die Zentrale ist die Anlage von der Ver-
sorgungs- und Akkumulatoren-Spannung zu
trennen.

/N

Die Kabelarten, Leitungslangen und -querschnitte sind ge-
maB den technischen Angaben des Herstellers zu wahlen.
Die Kabeltypen sind ggf. mit den dafiir zustandigen ort-
lichen Behdrden und Energieversorgungsunternehmen
abzustimmen. Schwachstromleitungen (24 V DC) sind ge-
trennt von Starkstromleitungen zu verlegen. Flexible Leitun-
gen diirfen nicht unterputz verlegt werden. Freihdngende
Leitungen sind mit Zugentlastungen zu versehen.

/N

Klemmstellen sind auf festen Sitz der Schraubverbindun-
gen und Kabelenden zu priifen. Die Zuganglichkeit der
Abzweigdosen, Klemmstellen und externen Antriebsteuer-
ungen fiir Wartungsarbeiten ist sicherzustellen.

Leitungen miissen so verlegt sein, dass diese
im Betrieb weder abgeschert, noch verdreht
oder abgeknickt werden. Es wird empfohlen,
eine Isolationsmessung des Leitungsnetzes
der Anlage durchzufiihren und diese zu pro-
tokollieren.

Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung

Nach der Installation und nach jeder Veranderung im Auf-
bau sind alle Funktionen durch einen Probelauf zu priifen.
Nach Fertigstellung der Anlage ist der Endanwender in alle
wichtigen Bedienschritte einzuweisen. Er muss ggf. auf ver-
bleibende Restrisiken / Gefahren hingewiesen werden. Der
Endanwender ist iiber den bestimmungsgemaBen Gebrauch
der Anlage und ggf. (iber die Sicherheitshinweise aufzu-
klaren.

Warnschilder anbringen!

Beim ordnungsgemaBen Zusammenbau von Antrieben mit
Befestigungselementen an ein Fenster sowie dessen An-
schluss an eine externe Steuereinheit sind die Schnittstellen
zu beachten, die sich aus den mechanischen und elektri-
schen Leistungsmerkmalen der Einzelteile ergeben.

Die Angaben in den Montageanleitungen
/\ WARNUNG| der angesteuerten Fensterantriebe sind
zwingend zu beachten und einzuhalten!

Andere Personen miissen vom Fensterflii-
gel entfernt gehalten werden, wenn ein
Schalter mit Aus-Voreinstellung (Taster)
betatigt wird oder wenn sich ein Fenster
schlieBt, das durch ein Rauch- und War-
meabzugssystem gedffnet wurde!

/\ VORSICHT

Das Betatigungselement von Schaltern
mit Aus-Voreinstellung muss in direkter
Sichtweite vom Fenster, aber entfernt von
sich bewegenden Teilen angebracht sein;
falls es kein Schliisselschalter ist, muss es
in einer Hohe von mindestens 1,5 m und
unzuganglich fiir die Offentlichkeit ange-
bracht sein!

/\ VORSICHT

Kinder nicht mit Regel- oder Steuerein-
richtungen spielen lassen und Fernbe-
dienungen auBerhalb der Reichweite von
Kindern halten!

/\ VORSICHT

Vor Arbeiten an der Anlage ist die Netzspan-
nung und die Notstromversorgung (z.B. Ak-
kus) allpolig freizuschalten und gegen unbe-
absichtigtes Wiedereinschalten zu sichern. Bei
Arbeiten in der Zentrale ist die Arbeitsstelle
gegen unbefugtes Betreten zu sichern. Es ist
sicherzustellen, dass Unbefugte die Zentrale
nicht 6ffnen konnen.

>

Die Montageanweisungen der Systemkomponenten (Rauch-
melder, NRWG, Antriebe usw.) sind Teil der Dokumentation
des Gesamtsystems und missen wie die Installations- und
Betriebsanweisung der Steuereinrichtung iber die Lebens-
dauer des Systems fiir autorisierte Fachkrafte zuganglich
aufbewahrt werden.

Vor Betriebsfreigabe alle Funktionen der
Anlage sorgfaltig Gberpriifen.

/\ WARNUNG

Softwarebestimmungen

Die Zentrale ist werkseitig fiir die bestimmungsgemaBe
Verwendung konfiguriert (Standardkonfiguration). Mit der
speziell fir diese Zentrale entwickelten Software ist eine
schnelle und einfache Anpassung der Werkseinstellung an
die jeweiligen Anforderungen mdglich. AuBerdem kann
der Systemstatus gespeichert, abgerufen und ausgedruckt
werden.

Veranderbare Standardkonfigurationen sind
in dieser Anweisung besonders hervorge-
hoben. Die Software gehort zum Liefer-
umfang der Zentrale. Der Funktionsum-
fang dieser nicht lizenzierten Version
kann durch eine kostenpflichtige Frei-
schaltung (Lizenz) erweitert werden

Installationsanweisung
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SICHERHEITSHINWEISE

Die Systemvoraussetzungen (siehe Kapitel ,SystemkonFiGu-
RATION UBER SOFTWARE") miissen vor Installation gepriift
werden. Die ,Softwareklausel zur Uberlassung von Stan-
dard-Software als Teil von Lieferungen” des ZVEI (Zentral-
verband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.) gilt
mit der Installation als rechtsverbindlich anerkannt.

Siehe unsere Homepage:

Firma AumiLLER Aumatic GmbH.
(www.aumueller-gmbh.de)

Die Konfigurationssoftware der Steuerein-
richtung schlieBt Schaden durch Fehleinstel-
lungen weitgehend aus. Wir weisen vorsorg-
lich daraufhin, dass fir Schaden, die durch die
Anwendung der AumuLLer Software entstehen,
AumiLLer als Hersteller nicht haften kann, weil
eine einwandfreie Systemumgebung ebenso
auBerhalb des Einflusses von AumiLLer liegt,
wie auch die objektspezifische Systemkon-
figuration.

Wir empfehlen deshalb, das Betriebssystem und die Soft-
ware der Anlagen gegen Fremdeingriffe ausreichend zu
schiitzen (z.B. durch Passwort) und eine Schulung beim Her-
steller zu besuchen.

Ersatzteile

Anlagekomponenten sind nur mit Ersatzteilen vom gleichen
Hersteller zu ersetzten. Bei Verwendung von Fremdfabri-
katen erlischt die Herstellerhaftung, Gewahr- und Service-
leistung. Fir Erweiterungen sind ausschlieBlich Original-
Ersatzteile des Herstellers zu verwenden.

Umgebungsbedingungen

Das Produkt darf weder St6Ben oder Stiirzen, noch Schwin-
gungen, Feuchtigkeit, aggressiven Dampfen oder anderen
schadlichen Umgebungen ausgesetzt werden, auBer es ist
fir eine oder mehrere dieser Umgebungsbedingungen vom
Hersteller freigegeben.

e Betrieb:
Umgebungstemperatur: -5 °C ... +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit: < 90% bis 20°C;
< 50% bis 40°C;

keine Kondensatbildung
e Transport / Lagerung:
Lagertemperatur:
Relative Luftfeuchtigkeit:

0°C... +30°C
< 60%

Unfallverhiitungsvorschriften und berufsgenossen-
schaftliche Richtlinien

Bei Arbeiten an, im oder auf einem Gebaude oder Gebaude-
teil sind die Vorgaben und Hinweise der jeweiligen Unfall-
verhiitungsvorschriften (UVV) und berufsgenossenschaftli-
chen Richtlinien (BGR / ASR) zu beachten und einzuhalten.

Konformitatserklarung

Die Steuereinrichtung ist gemaB den europaischen Richt-
linien hergestellt und fiir die angegebene bestimmungs-
gemaBe Verwendung gepriift. Eine entsprechende Kon-
formitatserklarung liegt vor. Wenn der Einsatz bzw. Betrieb
der Steuereinrichtung oder der angeschlossenen Fenster-
antriebe davon abweicht, ist fiir das Gesamtsystem kraft-
betétigtes Fenster eine Risikobeurteilung durchzufiihren
und eine Konformitatserklarung nach Maschinenrichtlinie
2006 /42 | EG auszustellen sowie die CE-Kennzeichnung
vorzunehmen.

RicHTLINIEN UND NORMEN

Bei der Montage und dem elektrischen Anschluss ist un-
bedingt der neueste Stand der landerspezifischen Gesetze,
Verordnungen, Vorschriften und Normen zu beachten.

Dies sind zum Beispiel:

Landesbauordnung mit Sonderbauverordnungen wie:

- Industriebaurichtlinie

- Versammlungsstatten-Verordnung usw.

MLAR - Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie

Bestimmungen der Brandschutzbehérden

TAB der Energieversorgungsunternehmen

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften, wie:

- ASR A1.6 und 1.7 (Ersatz fiir die BGR 232)

weitere Normen und Richtlinien, wie z.B.:

EN 60335-2-103 Sicherheit elektrischer Gerate

EN 60730-1 Automatische elektrische Regel- und
Steuergerate

EN 12101-10 / prEN 12101-9 (ISO 21927-9/10)
Rauch- und Warmeabzugsanlagen

DIN 4102-12 Funktionserhalt eines Leitungssystems
VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen
bis 1000 V
VDE 0298 Verwendung von Kabeln
VDE 0815 Installationskabel und Leitungen
VDE 0833 Gefahrenmeldeanlagen

VdS-Richtlinien: 2593, 2581, 2580, 2592

Unfallverhiitungsvorschriften, insbesondere:

- VBG 1 ,Allgemeine Vorschriften” und VBG 4
.Elektrische Anlagen und Betriebsmittel”.

Flir das Inverkehrbringen, die Installation und die Inbetrieb-
nahme auBerhalb von Deutschland gelten die dort relevan-
ten nationalen Gesetze, Vorschriften, Normen und Sicher-
heitsbestimmungen.

Der Errichter ist fiir die ordnungsgemaBe Montage bzw. In-
betriebnahme und die Erstellung der Konformitatserklarung
gemaB den EU-Richtlinien verantwortlich.

Installationsanweisung
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DATENBLATT: LZ6-10 A/ 24 A/ 30 A aumu"er.

Datensiatr: LZ6 - 10 A/ 24 A/ 30 A [10A][24AM30A]
LOrTunGszenNTRALE 24 V DC

LZ6 - 10 A/ 24 A/ 30 A - Liiftungszentrale 24 V DC

Anwendung: Liftungszentrale mit Schaltnetzteilen zur Ansteuerung
von Antrieben 24V DC fiir die tagliche Liiftung, mit 6
Liftungslinien.

Betriebsspannung: 230V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz)
Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC/2 Vpp)
Eingéange: 6x Luftungstasterlinien mit je 2 Prioritaten

(P3: LOW; P2: HIGH)
1x Eingang fr alle Ausgange zentrale AUF/ZU (P1)

Ausgange: 6x Antriebslinien
1x 24V DC/ 500 mA (z.B. fiir Regensensor)
Anzeigen: Betrieb, Ausgangsspannung in AUF/ZU Richtung
Steckplatze: flir optionales BUS-Modul (LON / KNX)
Gehause: aP, Stahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
Abmessungen (BxHxT): 420 x 300 x 144 mm
Anschlussklemmen: Schraubklemmen 2,5 mm2 (starr)
Schutzart: IP30
VARIANTEN
Art.-Nr.: 660070
Max. Leistungsaufnahme: 506 W
Ausgangsstrom: 10 A (je Linie max. 5 A)
Art.-Nr.: 660071
Max. Leistungsaufnahme: 805 W
Ausgangsstrom: 24A (6x4A)
Art.-Nr.: 660072
Max. Leistungsaufnahme: 1518 W
Ausgangsstrom: 30A(6x5A)

Merkmal/Ausstattung

¢ DIP-Schalter zur Konfiguration der Prioritat P3 aller Eingange in Selbsthaltung oder Totmann.
e Eingange mehrerer LZ6 parallel schaltbar, Eingange beliebig zu Gruppen zusammenschaltbar.
¢ Ausgange einzeln abgesichert.

Installationsanweisung
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ScHALTPLAN: LZ6 - 10 A/ 24 A/30 A
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ScHALTPLAN: LZ6 - 10 A/ 24 A/ 30 A - LurtungszenTrALE 24 V DC

LZ6 - 10 A/ 24 A/ 30 A - Liiftungszentrale 24 V DC

Den Anschluss im spannungslosen Zustand vorneh- Es dirfen nur 24 V DC Antriebe angeschlossen werden.
men! Spannungsversorgung abschalten und gegen

Wiedereinschalten sichern! Anschluss LK3 nur bei Aumiiller S12!

24V DC 24V DC 24V DC 24V DC

Die Antriebslaufrichtung muss mit der

= = angezeigten Richtung iibereinstimmen.
Rk SR TR TR
; Eﬂ ; Eﬂ ; E“ ; ; E“ ; Ansonsten:
A %) z g z A %) z g z &% z g z Anschliisse BN (braun) / BU (blau) tauschen.
Bl2]uE)) (BB [E2]As] 2]
IV QIO @@@@@@
0][0][¢][6]|e)[®) ole)e]e)e]e, O
x6 \ x5 X4 \ x3
Dre Dps Dry Opg
Eij f AUF Mittels 4 AUF- und v ZU-Taster auf der
Platine, kdnnen alle Linien gemeinsam
alle o
< @ ¢ 2U gedffnet bzw. geschlossen werden.
E Steckplatz — — Auf dem BUS Steckplatz kann, je nach
8 Konfiguration der Zentrale, ein KNX oder
'-Q LON Feld-BUS-Modul aufgesteckt werden,
O um die Liiftungszentrale LZ6 an eine
g @ Gebaudeleittechnik anzubinden.
N g < Anbindung WM oder externes DM
=l = s s 4 3 2 1|4 Am DIP-Schalter kann fiir jede Liiftungs-
% DOoonn linie eingestellt werden, ob der Taster in
g k20 oN USB Selb.sthaltun.g (ON) oder im Totman (OFF)
3 {/ 6\ 5 4 3 ) 1 T I?etrleb arbeitet.

L] \H L/| H L H L I|IH L H LIH L <«—— Uber den USB Port kdnnen mittels LZ6
TP s T l l l l l BUS Konfigurationssoftware diverse Funktionen
! x19 x18 x17 x16 x15 x14 x13 x12 x11 x10 x9 x8 X7 fUI’ dle jeweiligen Lijftungslinien
; E @ : g? : gn @ % : gg f .. eingestellt werden.

EERAEN H RERRERR H N H N H H {
DY LI AVEY D1 L0 00 Y 1) Y10
I SLOSLOSLUDSUDSUDSUDSUDSUDSUDSUOSLD SLOSLD
02N O02NQO2N O2NO2N O2NO2N O02NO2N 02NO2N 02N 2N
; 97 8 87 8= 3% 9= 8% 37 8% 37 8% 8< 8<
| .
. P1- 'Emgang
i gemeinsame Steuerung
v
H (P2) = HIGH - hdhere Prioritat Neben Liiftungstaster konnen alternativ
L (P3) = LOW - niedrigere Prioritat u.a. auch wetter, zeit- und temperaturabhangige BK = schwarz
fiir den Schaltvorgang Steuerungen, sow.ie Signale der zentralen BN = braun
Gebaudeleittechnik angeschaltet werden. BU = blau
GN = grin
RD = rot
WH = weil3
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SICHERUNG / WARTUNG
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SICHERUNGEN
Sicherungen LZ6 - 10A/24A/30A
F6 F5 F4 F3 F2 F1
5 AT (Motorabgang) 5 AT (Motorabgang) 5 AT (Motorabgang) 5 AT (Motorabgang) 5 AT (Motorabgang) 5 AT (Motorabgang)
x6 | x5 x4 | x3 x2 | x1
Dre Dis Dey Dpg De, Dy

WARTUNG UND VERANDERUNG

Eine dauerhafte Funktion und Sicherheit des Gesamtsystems setzt eine
regelmaBige Wartung, mindestens einmal jahrlich (bei RWA-Anlagen
gesetzlich vorgeschrieben) durch einen Fachbetrieb voraus. Die Betriebs-
bereitschaft ist regelméBig, mindestens einmal pro Monat, zu priifen.

Nach dem Offnen des Anlagengehéuses liegen span-
nungsfiihrende Teile frei!

Vor jeder Wartung oder Veranderung des Aufbaus (z.B.
Austausch des Fensterantriebs) sind die Netzspannung
und - soweit vorhanden - die Akkumulatoren all-polig ab-
zutrennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
zu sichern (Verriegelung in Trennstellung).

Die Angaben zur Wartung in dieser Anweisung sind zu beachten.
Stérungen miissen umgehend behoben werden. Es diirfen nur Ersatzteile
des Herstellers eingesetzt werden. Zwischen den Wartungsintervallen ist
mindestens einmal vom Betreiber der Anlage eine Sichtkontrolle durch-
zufiihren bzw. zu beauftragen und schriftlich im Betriebsbuch zu doku-
mentieren. Wir empfehlen einen Wartungsvertrag mit einem vom Her-
steller autorisierten Fachbetrieb. Ein Muster-Wartungsvertrag kann von
der Homepage der FIRma AumiLLER AumATic GmBH heruntergeladen
werden (www.aumueller-gmbh.de).

Wichtige Wartungshinweise

e Bei Arbeiten in der Steuerzentrale ist die Arbeitsstelle gegen unbe-
fugtes Betreten zu sichern.

Die Verantwortung fiir die Wartung liegt ausschlieBlich bei den Fach-
kréften, welche die Wartung durchfihren.

Fir RWA-Anlagen ist ein Betriebsbuch erforderlich, in dem die
Wartung protokolliert werden muss. Evtl. im Betriebsbuch vermerkte
Betriebsereignisse miissen besonders beachtet werden (z.B. wieder-
holt auftretende Strungen).

Diese Installations- und Betriebsanweisung ist Teil der Wartungs-
unterlagen. Die Steuereinrichtung darf nur unter Beriicksichtigung
der hier enthaltenden Angaben gewartet werden. Dies betrifft auch
Systemerganzung und den Austausch von Komponenten. Ein sepa-
rates Wartungsprotokoll (evtl. Hinweis auf Vorlage auf Homepage)
sollte erstellt und den Wartungsunterlagen beigefiigt werden.

Es dirfen nur Originalteile verwendet werden. Andernfalls entfallen
die Gewahrleistungspflicht und die Produkthaftung des Herstellers.
Fur die Wartung der einzelnen Systemkomponenten ist die Montage-
und Wartungsanweisung der Hersteller dieser Komponenten bindend.
Sind diese nicht vorhanden, miissen sie vom Hersteller angefordert
werden. Sind spezielle Wartungsanleitungen vorgeschrieben (z.B. bei
NRWGs nach EN 12101-2), miissen diese ebenfalls vorliegen.

Was muss gewartet werden?

e Alle Anschliisse (auch die in der Zentrale) auf feste Verbindung und
auf mogliche Beschadigungen kontrollieren.

Alle Sicherungseinsatze iberpriifen.

Ladezustand und Einbaudatum der Akkus Uberpriifen und ggf. Akkus
austauschen (4 Jahre nach Einbau ist ein Austausch notwendig).
Tauschdatum auf Akkumulator vermerken. Ausgebaute Akku-
mulatoren entsprechend der gesetzlichen Vorschriften entsorgen.
Antriebssteuerung auf einwandfreie Funktion tberpriifen. Dabei Be-
wegungsrichtung der Antriebe kontrollieren. Ist die Ansteuerung kor-
rekt und arbeitet der Antrieb trotzdem nicht korrekt, die Anweisung
fir Montage- und Inbetriebnahme des Antriebsherstellers beachten.
Alle Handansteuereinrichtungen sowie Liiftungstaster auf
Funktion priifen (bewegen sich die Antriebe in die auf den
Tastern bezeichnete Richtung?)

Alle Rauchmelder nach Herstellerangaben mit Priifgas priifen.
Verschmutzte oder defekte Melder ausbauen und zur Reparatur oder
Reinigung zum Hersteller schicken.

Beim Anschluss von Wind- und Regensensoren die einwandfreie Ar-
beitsweise der Sensoren testen, ggf. die Windansprechschwelle nach-
justieren.

Mit der System-Software die Konfiguration tiberpriifen und testen, ob
das System entsprechend der gespeicherten Konfiguration arbeitet.
Fir die Wartung der angeschlossenen Komponenten, ist die Wartungs-
anweisung dieser Komponenten malgeblich.

Die Systemkonfiguration muss bei jeder Wartung kontrol-
liert und protokolliert werden.

Installationsanweisung
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LAGERUNG / GEWAHRLEISTUNG UND KUNDENDIENST / HAFTUNG

LAGERUNG, DEMONTAGE UND ENTSORGUNG

Die Steuereinrichtung nur an von Feuchtigkeit, starker Verschmutzung
und Temperaturschwankungen geschiitzten Orten lagern (nicht (ber
30 °C). Die Verpackung erst entfernen, wenn die Steuereinrichtung in-
stalliert werden soll. Die Akkus abklemmen und separat aufbewahren,
wenn die Steuereinrichtung bereits in Betrieb war.

Beim Lagern von Akkus unbedingt beachten:

Die Lagerzeit der Blei-Akkus moglichst kurz halten, da sich
die Akkus mit der Zeit entladen. Spatestens nach sieben
Monaten Lagerung missen die Akkus nachgeladen wer-
den. Zum Nachladen entweder ein geeignetes Ladegerat
verwenden oder die Akkus an eine EMB-Zentrale anschlie-
Ben und diese mit Netzspannung versorgen. In beiden
Fallen betrdgt die Ladezeit min. 8 Stunden (je nach Ent-
ladung).

Bei einer dauerhaften AuBerbetriebnahme der Steuereinrichtung sind die
gesetzlichen Vorschriften zu Vernichtung, Recycling und Entsorgung zu
beachten. Die Steuereinrichtung enthélt Kunststoff, Metall, elektrische
Bauteile und Akkus. Ausgetauschte Akkus enthalten hochgiftige Schad-
stoffe und diirfen deshalb nur bei den vom Gesetzgeber vorgeschriebe-
nen Sammelstellen entsorgt werden.

Vor der Demontage der Steuereinrichtung ist diese
all-polig vom Netz zu trennen!

GEWAHRLEISTUNG UND KUNDENDIENST
Grundsétzlich gelten unsere:

~Allgemeinen Lieferbedingungen fiir Erzeugnisse und Leistungen
der Elektroindustrie (ZVEI)".
sLieferbedingungen fiir die verwendete Software”.

Die Gewahrleistung entspricht den gesetzlichen Bestimmungen und gilt
fir das Land, in dem das Produkt erworben wurde.

Die Gewahrleistung erstreckt sich auf Material- und Fertigungsfehler, die
bei einer normalen Beanspruchung auftreten.

Die Gewahrleistungsfrist fiir Materiallieferung betragt zwélf Monate.

Gewabhrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sach-
schaden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgen-
den Ursachen zuriickzufiihren sind:

o Nicht bestimmungsgemaBe Verwendung des Produktes.

e UnsachgemaBes Montieren, Inbetriebnahme, Bedienen, Warten oder
Reparieren des Produktes.

o Betreiben des Produktes mit defekten, nicht ordnungsgemaB
angebrachten oder nicht funktionsfahigen Sicherheits- und Schutz-
vorrichtungen.

e Nichtbeachten der Hinweise und Montage-Voraussetzungen in dieser
Anweisung.

e Eigenmachtig vorgenommene bauliche Veranderungen am Produkt
oder den Zubehdrteilen.

e Katastrophenfalle durch Fremdkdrpereinwirkung und héhere Gewalt.
o Verschleif.

Ansprechpartner fiir eventuelle Gewdhrleistungen oder fiir Ersatz-
teile bzw. Zubehdr, ist die fiir Sie zustandige Niederlassung oder lhr
zustandiger Sachbearbeiter bei der
Firma AumiLLer Aumatic GmbH.
Die Kontaktdaten sind auf unserer Homepage abrufbar:
(www.aumueller-gmbh.de)

HAFTUNG

Produktanderungen und Produkteinstellungen konnen ohne vorherige
Ankiindigung vorgenommen werden. Abbildungen sind unverbindlich.
Trotz groBtmdglicher Sorgfalt kann keine Haftung fiir den Inhalt dieser
Anweisung Ubernommen werden.
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ZERTIFIKATE aumu"erl

KONFORMITATSERKLARUNG
DECLARATION OF CONFORMITY

Hersteller et "
Manufacturer a u m u er |
Aumdller Aumatic GmbH

Gemeindewald 11
86672 Thierhaupten

Germany
Produktart | Product type: Elektrische Steuereinrichtungen / Conirol panels
Produktbaureihe | Product series: LZ1/LZ1 KNX
LZ6 / LZ6 KNX

Ab Seriennummer | From serial number: XXXXXX-XXX
Ab Datum | From date: (Year-W-Week) 18W27

Wir bestéatigen die Konformitat des oben bezeichneten Produktes mit folgend gelisteten EU-Richtlinien sowie Normen:
We herewith confirm the conformity of the above mentioned product with EC Directives and the standards listed below:
VERODNUNGEN / RICHTLINIEN
REGULATIONS / DIRECTIVES
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Low Voltage Directive 2014/35/EU

Richtlinie iber elektromagnetische Vertraglichkeit 2014/30/EU
Directive relating to Electro-Magnetic Compatibility 2014/30/EU

HARMONISIERTE NORMEN
HARMONIZED STANDARDS

DIN EN 60730-1:2012-10
DIN EN 61000-6-1:2016-05; DIN EN 61000-6-2:2016-05
DIN EN 61000-6-3:2011-09+B12012-11; DIN EN 61000-6-4:2011-09

SONSTIGE TECHNISCHE NORMEN UND SPEZIFIKATIONEN
FURTHER TECHNICAL STANDARDS AND SPECIFICATIONS

DIN EN 50491-5-1:2010-11; DIN EN 50491-5-2:2010-11 (KNX)
Montageanweisung / Installation instructions

Thierhaupten, 25.06.2018

Geschaftstdhrer / Verantwortlich 10r die technische Dokumentation
Managing Director / Head of technical documentation

Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten!

The safety instructions of the supplied product documentation are to be observed!

Installationsanweisung
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ZERTIFIKATE
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Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-11145-01-01

VdS Schadenverhiitung
bescheinigt die Anwendung eines

Qualitadtsmanagementsystems

fur

aumullers

Aumiiller Aumatic GmbH - Gemeindewald 11 - D-86672 Thierhaupten

Zertifikats=Nr.: Anzahl der Seiten:

S 814040 1

Giiltig bis:

09.10.2020

Giiltig von:

10.10.2017

ol

eich des Zertifi

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten und
Systemen fiir Rauch- und Warmeabzug und natiirliche
Gebaudeliftung

Zertifizierungsgrundlagen:
DIN EN IS0 9001
Qualitatsmanagementsysteme
Anforderungen
Ausgabe September 2015
Qualitdtsmanagementdokumentation des Zertifikatsinhabers

Kéln, den 02.10.2017

Dr. Reinermann " i.V. Edel

Geschaftstihrer Leiter der Zertifizierungsstelle

vdS

Das Zertifikat umfasst
ausschliefilich das
Qualitdtsmanagementsystem in
dem angegebenen Geltungsbereich,
Die gegenwirtige Glltigkeit kann
unter www.vds.de verifiziert werden.

Das Zertifikat gibt keine Auskunft
liber die Zertifiziarung von
Qualitatsmanagementsystemen
oder die Vd5-Anerkennungen von
Errichterfirmen, Wach- und
Sicherheitsunternehmen,
Produkten, Verfahren, o, & Hierfir
sind gesonderte Nachweise
erforderlich.

Das Zertifikat darf nur unveréndert
und mit samtlichen Anlagen
vervielfsltigt werden. Wihrend der
Glltigkeit des Zertifikates muss das
Qualitdtsmanagementsystern der
Organisation stets die Ferderungen
der Zertifizierungsgrundlagen
erfullen. Dies wird durch VdS
Schadenverhitung regelmafig
begutachtet.

Jegliche Werbung mit dem
Zertifikat muss den Inhalt korrekt
wiedergeben und darf nicht auf
wettbewerbsrechtswidrige Art und
Weise erfolgen.

Vds Schadenverhitung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174

0-50735 Kétn

Ein Unternehmen des Gesamit-
verbandes der Deutschen
Versicherungswirtschaft eV, (60V]

Akkreditiert als
Zertifizierungsstelle fiir
Qualititsmanagementsysteme von
der DAkkS - Deutsche
Akkreditierungsstelle Gmbh
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DiEs I1sT EINE ORIGINAL-ANWEISUNG FUR INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

Der Errichter von Anlagen zur nattrlichen Rauchabzugsanlage (NRA / RWA) und zur natdrlichen Liftung Gber Fenster und Tur hat nach der
erfolgten Installation und Inbetriebnahme diese Anweisung dem Endanwender zu tibergeben. Der Endanwender muss diese Anweisung
sicher aufbewahren und im Bedarfsfall verwenden.

Wichtiger Hinweis:

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, um bei der Darstellung von lebens- und werterhaltenden Produkten mit groBter Gewissenhaftigkeit
vorzugehen. Obwohl wir viel unternehmen, um alle Daten und Informationen so korrekt und aktuell wie méglich zu halten, kénnen wir jedoch
keine Garantie fur Fehlerfreiheit tibernehmen.

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben und Daten kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden. Die Weitergabe und Vervielfalti-
gung dieser Unterlage, sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrticklich zugestanden. Zuwiderhandlun-
gen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fur den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

Fur Angebote, Lieferungen und Leistungen gelten ausschlieBlich die Geschafts- und Lieferbedingungen der Aumuller Aumatic GmbH.

Mit Herausgabe dieser Anweisung werden alle friiheren Ausgaben ungdiltig.
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AUMULLER AUMATIC GMBH Tel. +49 8271 8185-0
Gemeindewald 11 Fax +49 8271 8185-250
86672 Thierhaupten info@aumueller-gmbh.de




