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KURZELBESCHREIBUNG
Abkiirzungsverzeichnis MaBeinheiten
Die folgenden Kiirzel finden Sie durchgehend in dieser Anweisung. °C Grad Celsius
Alle MaBeinheiten in der Anweisung sind, wenn nicht anders vermerkt, in mm. A A
Allgemeintoleranzen nach DIN 1SO 2768-m. mpere
ap Aufputz Ah Amperestunden
BxHXT Breite x Hohe x Tiefe kg Kilogramm
CAN CAN-BUS m Meter
™ Control Modul min Minuten
com Gemeinsamer Anschluss -
mm Millimeter
DIN Deutsches Institut fir Normung
: s Sekunden
DM Drive Modul
EN Europaische Norm Y Vot
IN Eingang VE Verpackungseinheit
LON Local Operating Network Vpp Restwelligkeit (Spannung Spitze-Spitze)
out Ausgang w Watt
s s e a/ka  Ohm/Kilo-Ohm
PM Power Modul
PS Power supply
RM6 Relais Modul Symbole Allgemein
RWA Rauch- und Warmeabzug AC Wechselstrom (50Hz / 60Hz)
SM Sensor Modul DC Gl
up Unterputz I Elektrischer Strom
WM Wetter Modul L Lange
WRG Windrichtungsgeber ME Moduleinheit
NC Kontakt , Offner” (normally close)
5 NO Kontakt , SchlieBer” (normally open)
Farb-Kurzzeichen nach IEC 60757
: P Elektrische Leistung
BK  schwarz GY grau VT violett ; -
BN braun 06 orange WH  weiB R Elektrischer Widerstand
BU  blau PK rosa YE gelb U Elektrische Spannung
GN  griin RD rot Um Umschalter

WARN- UND SICHERHEITS-SYMBOLE IN DIESER ANWEISUNG:

Die in der Anweisung verwendeten Symbole sind unbedingt zu beachten und haben folgende Bedeutung:

A G Bei Nichteinhaltung der Warnhinweise fiihrt es ]
EFAHR zu irreversiblen Verletzungen bzw. Tod. Vorsicht / Warnung
Gefahr durch elektrischen Strom.

A W Bei Nichteinhaltung der Warnhinweise kann es
ARNUNG |, irreversiblen Verletzungen bzw. Tod fiihren.

Bei Nichteinhaltung der Warnhinweise kann es Achtung / Warnung
/N VORSICHT | zu leichten bzw. mittelschweren (reversiblen) Gefahr der Beschadigungen / Zerstorung von Zentralen,
Verletzungen fiihren. Antrieben und / oder Fenster.

)

Bei Nichteinhaltung der Warnhinweise kann es
zu Sachschéden fiihren.

Besonderer Hinweis
fiir die optimale Installation.

Hinweis zur Anlagenkonfiguration
Einstellmdglichkeiten Gber die Konfigurations-
00000000000 Software ,,Alpha".

Installationsanweisung
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ZIELGRUPPE

Diese Anweisung richtet sich an elektrotechnisch geschultes
Fachpersonal und eingewiesene Betreiber von Anlagen fiir
natiirlichen Rauchabzug (NRA / RWA) und zur natirlichen
Liftung Uber Fenster, mit Kenntnissen (iber die Betriebsar-
ten und die Rest-Risiken der Anlage.

Dieses Gerat ist nicht dafir bestimmt,
durch Personen (einschlieBlich Kinder)
mit eingeschrankten physischen, sen-
sorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangels Erfahrung und / oder man-
gels Wissen benutzt zu werden.

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Anwendungsgebiet / Anwendungsbereiche

Dieser Steuereinrichtung dient zur Einspeisung und Steue-
rung von elektromotorisch betatigten Fenstern im Fassaden-
und Dachbereich. Die Hauptaufgabe dieses Produktes
ist, in Kombination mit dem elektromotorischen Fenster, im
Brandfall heiBen Rauch und Brandgase abzufiihren,
um Menschenleben zu retten und Sachwerte zu schiitzen.
Dariiber hinaus kann iiber das elektromotorisch betatigte
Fenster die Frischluftzufuhr zur natiirlichen Liiftung des
Gebaudes gewahrleistet werden.

BestimmungsgemaBe Verwendung gemaB Konformi-
tatserklarung

Die Steuereinrichtung ist als Teil eines Gebaudes fiir orts-
feste Montage und Elektroanschluss bestimmt.

GemaB der beigefiligten Konformitatserklarung ist die
Steuereinrichtung im Kombination mit elektromotorischen
Antrieben von AumiLLer fiir den sachgemaBen Gebrauch an
einem kraftbetatigten Fenster freigegeben zur:
e Anwendung fir natiirliche Liiftung mit
o Einbauhohe des Antriebs und der Fliigelunterkante
mindestens 2,5 m iiber dem Boden, oder
o Offnungsweite an der HSK des betatigten Elements
< 200 mm bei einer gleichzeitigen Geschwindigkeit
der HSK in SchlieBrichtung < 15 mm/s.
e Anwendung als NRWG (Natirliches Rauch- und
Warmeabzugsgerat) nach EN12101-2 ohne Doppel-
funktion zur natirlichen Liftung.

Durch den Anschluss von Fensteran-
trieben an eine Steuereinrichtung und
deren Inbetriebnahme, wird der Er-
richter der Gesamtanlage zum Herstel-
ler des kraftbetdtigten Fensters! Er ist
ggf. verpflichtet eine Risikobeurteilung
des Gesamtsystems nach der Maschi-
nenrichtlinie 2006/42/EG durchzufihren,
wenn der Einsatz bzw. Betrieb der Steu-
ereinrichtung oder der angeschlossenen
Fensterantriebe von der bestimmungsge-
maBen Verwendung abweicht!

Wir empfehlen, ausschlieBlich System-
komponenten von AumULLER zu verwen-
den, da deren Kompatibilitat werkseitig
sorgfaltig Uberprift wird. Fir die sys-
temgerechte Funktionsweise von Fremd-
komponenten {ibernimmt AumULLER keine
Gewahr. Fir andere Anwendungen und
Anschliisse als in dieser Anweisung ex-
plizit angegeben, ist die ausdriickliche,
schriftliche Zustimmung von AumULLER
erforderlich. Eine Verwendung von nicht
ausdriicklich von AumiLLer autorisierten
Anwendungen und Komponenten gilt
auch dann als nicht bestimmungsge-
maB, wenn bei Inbetriebnahme deren
einwandfreie Funktion nachgewiesen
werden kann (z.B. durch baurechtliche
Abnahme).

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 8000+
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SICHERHEITSHINWEISE
Fur die Sicherheit von Personen ist es
wichtig, diesen Anweisungen Folge zu
leisten. Diese Anweisungen sind iiber die
gesamte Lebensdauer des Produkts sorg-
faltig aufzubewahren.

Anwendungsbereich

Die Steuereinrichtung ist ausschlieBlich gemal3 der be-
stimmungsgemaBen Verwendung einzusetzen. Weitere
Anwendungen beim Hersteller oder dessen autorisierten
Handler erfragen.

Montage

Diese Anweisung richtet sich an fachkundige und sicher-
heitsbewusste Elektroinstallateure und / oder Fachpersonal
mit Kenntnissen der elektrischen und mechanischen Monta-
ge von Antrieben und Steuerungen.

Befestigungsmaterial
Das benotigte Befestigungsmaterial ist auf die auftretende
Belastung abzustimmen.

Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss

Das Verlegen bzw. Installieren von elektrischen Leitungen
und Anschliissen darf nur durch zugelassene Fachfirmen
erfolgen. Niemals die Antriebe, Steuerungen, Bedien-
elemente und Sensoren an Betriebsspannungen und An-
schliissen entgegen den Vorgaben der Hersteller betreiben.

Die Planung und Berechnung des Lei-
tungsnetzes obliegt dem Bauherrn bzw.

dessen Erflllungsgehilfen oder dem
beauftragten Errichter und muss ent-
sprechend der gesetzlichen Vorschriften
durchgefiihrt werden.

Bei der Installation sind alle einschlagigen Vorschriften zu
beachten, inshesondere:

e VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen bis 1000 V
e VDE 0815 Installationskabel und - / leitungen

¢ Muster-Leitungs-Anlagenrichtlinie (MLAR).

/N

Die Kabelarten, Leitungslangen und -querschnitte sind ge-
maB den technischen Angaben des Herstellers zu wahlen.
Die Kabeltypen sind ggf. mit den dafiir zustandigen ort-
lichen Behdrden und Energieversorgungsunternehmen

Die Netzzuleitung der Steuereinrichtung ist
bauseitig separat abzusichern und mit all-
poligen Trennvorrichtungen vorzusehen. Nach
dem Offnen des Anlagengehiuses liegen
spannungsfiihrende Teile frei. Vor jedem Ein-
griff in die Zentrale ist die Anlage von der Ver-
sorgungs- und Akkumulatoren-Spannung zu
trennen.

abzustimmen. Schwachstromleitungen (24 V DC) sind ge-
trennt von Starkstromleitungen zu verlegen. Flexible Leitun-
gen diirfen nicht unterputz verlegt werden. Freihdngende
Leitungen sind mit Zugentlastungen zu versehen.

/N

Klemmstellen sind auf festen Sitz der Schraubverbindun-
gen und Kabelenden zu priifen. Die Zuganglichkeit der
Abzweigdosen, Klemmstellen und externen Antriebsteuer-
ungen fiir Wartungsarbeiten ist sicherzustellen.

Leitungen miissen so verlegt sein, dass diese
im Betrieb weder abgeschert, noch verdreht
oder abgeknickt werden. Es wird empfohlen,
eine Isolationsmessung des Leitungsnetzes
der Anlage durchzufiihren und diese zu pro-
tokollieren.

Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung

Nach der Installation und nach jeder Veranderung im Auf-
bau sind alle Funktionen durch einen Probelauf zu priifen.
Nach Fertigstellung der Anlage ist der Endanwender in alle
wichtigen Bedienschritte einzuweisen. Er muss ggf. auf ver-
bleibende Restrisiken / Gefahren hingewiesen werden. Der
Endanwender ist iiber den bestimmungsgemaBen Gebrauch
der Anlage und ggf. liber die Sicherheitshinweise aufzu-
klaren.

Warnschilder anbringen!

Vor Arbeiten an der Anlage ist die Netzspan-
nung und die Notstromversorgung (z.B. Ak-
kus) allpolig freizuschalten und gegen unbe-
A absichtigtes Wiedereinschalten zu sichern. Bei
Arbeiten in der Zentrale ist die Arbeitsstelle
gegen unbefugtes Betreten zu sichern. Es ist
sicherzustellen, dass Unbefugte die Zentrale
Die Montageanweisungen der Systemkomponenten (Rauch-
melder, NRWG, Antriebe usw.) sind Teil der Dokumentation
des Gesamtsystems und missen wie die Installations- und
Betriebsanweisung der Steuereinrichtung iiber die Lebens-
dauer des Systems fiir autorisierte Fachkrafte zuganglich
aufbewahrt werden.

nicht 6ffnen kdnnen.
Vor Betriebsfreigabe alle Funktionen der
Anlage sorgfaltig iberprifen.

Softwarebestimmungen

Die Zentrale ist werkseitig fiir die bestimmungsgemaBe
Verwendung konfiguriert (Standardkonfiguration). Mit der
speziell fir diese Zentrale entwickelten Software ist eine
schnelle und einfache Anpassung der Werkseinstellung an
die jeweiligen Anforderungen mdglich. AuBerdem kann
der Systemstatus gespeichert, abgerufen und ausgedruckt

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 8000+
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Veranderbare Standardkonfigurationen sind
in dieser Anweisung besonders hervorge-
hoben. Der Funktionsumfang der nicht lizen-
zierten Version kann durch eine kosten-
pflichtige Freischaltung (Lizenz) erweitert
werden.

Die Systemvoraussetzungen (siehe Kapitel ,SysTemkonFiGu-
RATION UBER SOFTWARE") miissen vor Installation gepriift
werden. Die ,Softwareklausel zur Uberlassung von Stan-
dard-Software als Teil von Lieferungen” des ZVEI (Zentral-
verband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.) gilt
mit der Installation als rechtsverbindlich anerkannt.

Siehe unsere Homepage:

Aumiiller Aumatic GusH.
(www.aumueller-gmbh.de)

Die Konfigurationssoftware der Steuerein-
richtung schlieBt Schaden durch Fehleinstel-
lungen weitgehend aus. Wir weisen vorsorg-
lich daraufhin, dass fir Schaden, die durch die
Anwendung der AumuLLer Software entstehen,
AuwmiLLer als Hersteller nicht haften kann, weil
eine einwandfreie Systemumgebung ebenso
auBerhalb des Einflusses von AumuiLLer liegt,
wie auch die objektspezifische Systemkon-
figuration.

Wir empfehlen deshalb, das Betriebssystem und die Soft-
ware der Anlagen gegen Fremdeingriffe ausreichend zu
schiitzen (z.B. durch Passwort) und eine Schulung beim Her-
steller zu besuchen.

Ersatzteile

Anlagekomponenten sind nur mit Ersatzteilen vom gleichen
Hersteller zu ersetzten. Bei Verwendung von Fremdfabri-
katen erlischt die Herstellerhaftung, Gewahr- und Service-
leistung. Fir Erweiterungen sind ausschlieBlich Original-
Ersatzteile des Herstellers zu verwenden.

Umgebungsbedingungen

Das Produkt darf weder St6Ben oder Stiirzen, noch Schwin-
gungen, Feuchtigkeit, aggressiven Dampfen oder anderen
schadlichen Umgebungen ausgesetzt werden, auBer es ist
fiir eine oder mehrere dieser Umgebungsbedingungen vom
Hersteller freigegeben.

e Betrieb:
Umgebungstemperatur: -5 °C ... +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit: < 90% bis 20°C;
< 50% bis 40°C;

keine Kondensatbildung
e Transport / Lagerung:
Lagertemperatur:
Relative Luftfeuchtigkeit:

0°C... +30°C
< 60%

Unfallverhiitungsvorschriften und berufsgenossen-
schaftliche Richtlinien

Bei Arbeiten an, im oder auf einem Gebdude oder Geb&ude-
teil sind die Vorgaben und Hinweise der jeweiligen Unfall-
verhiitungsvorschriften (UVV) und berufsgenossenschaftli-
chen Richtlinien (BGR / ASR) zu beachten und einzuhalten.

Konformitatserklarung

Die Steuereinrichtung ist gemaB den europaischen Richt-
linien hergestellt und fiir die angegebene bestimmungs-
gemaBe Verwendung gepriift. Eine entsprechende Kon-
formitatserklarung liegt vor. Wenn der Einsatz bzw. Betrieb
der Steuereinrichtung oder der angeschlossenen Fenster-
antriebe davon abweicht, ist fiir das Gesamtsystem kraft-
betatigtes Fenster eine Risikobeurteilung durchzufiihren
und eine Konformitatserklarung nach Maschinenrichtlinie
2006 / 42 / EG auszustellen sowie die CE-Kennzeichnung
vorzunehmen.

RicHTLINIEN UND NORMEN

Bei der Montage und dem elektrischen Anschluss ist un-
bedingt der neueste Stand der landerspezifischen Gesetze,
Verordnungen, Vorschriften und Normen zu beachten.

Dies sind zum Beispiel:

Landesbauordnung mit Sonderbauverordnungen wie:

- Industriebaurichtlinie

- Versammlungsstatten-Verordnung usw.

MLAR - Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie

Bestimmungen der Brandschutzbehoérden

TAB der Energieversorgungsunternehmen

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften, wie:

- ASRA1.6 und 1.7 (Ersatz fiir die BGR 232)

weitere Normen und Richtlinien, wie z.B.:

EN 60335-2-103 Sicherheit elektrischer Gerate

EN 60730-1 Automatische elektrische Regel- und
Steuergerate

EN 12101-10 / prEN 12101-9 (ISO 21927-9/10)
Rauch- und Warmeabzugsanlagen

DIN 4102-12 Funktionserhalt eines Leitungssystems
VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen
bis 1000 V
VDE 0298 Verwendung von Kabeln
VDE 0815 Installationskabel und Leitungen
VDE 0833 Gefahrenmeldeanlagen

VdS-Richtlinien: 2593, 2581, 2580, 2592
Unfallverhiitungsvorschriften, insbesondere:
- VBG 1 ,Allgemeine Vorschriften” und VBG 4
- ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel”.

Fir das Inverkehrbringen, die Installation und die Inbetrieb-
nahme auBerhalb von Deutschland gelten die dort relevan-
ten nationalen Gesetze, Vorschriften, Normen und Sicher-
heitsbestimmungen.

Der Errichter ist fiir die ordnungsgeméBe Montage bzw. In-
betriebnahme und die Erstellung der Konformitatserklarung
gemalB den EU-Richtlinien verantwortlich.

Installationsanweisung
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Usersicit: EMB 8000+

4

©Qe

JE-H (St) H FE 180/ E 90
2x2x0,8

NHXH-FE 180/ E 90
min. 3 x 1,5mm?

Hinweis:
Anzahl von der
Q Konfiguration

der Module abhéngig.

V2
J-Y (St) Y - 2 x 2 x 0,8 (Taster ohne Anzeige) 7
J-Y (St) Y - 4 x 2 x 0,8 (Taster mit Anzeige)

NYM-J 7 x 1,5 mm, max. 200 m

NYM-O 5 x 1,5 oder

G BMA
o«

JE-H (St) H FE 180/ E 90
2x2x0,8

JE-H (St) HFE180/E90-2x2x0,8
= JE-H (St) H FE 180 / E 90
4x2x0,8

Legende

Antriebslinie - 24V DC
fur Rauch- und Warmeabzug und Liftung

Luftungslinie (max. 10 Taster)

Zentralengehause

Wind- und Regensensor -
(im Alarmfall und bei Akku-Betrieb nicht aktiv)

Rauchmelder (max. 10 Stiick) je SM

Auslosesignal von

externer Brandmeldeanlage zu Rauchmelder
Handsteuereinrichtung (HSE-Taster)

(max. 10 Stuck) je SM

Temperatur-Regler

Externe Signalweitergabe
NET @

Einbindung in Netzwerk
(Zusatz-Modul erforderlich)
BUS-HSE

(max. 30 Teilnehmer)

0000006000 Q

@ mnro — —
etriebsspannung, primar
0 230V AC /400 V AC (50Hz)
‘ INFO Uber externes Sicherungs-
und Schaltelement fuhren!

Installationsanweisung
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UsersicHt: EMB 8000+ MobuLE

JE-H (St) H FE 180/ E 90
2 x 2 x 0,8 mm, max. 400 m

10 Stiick

J-Y (St)Y
2 x 2 x 0,8 mm, max. 400 m

potenzialfreier Meldekontakt
Uber Software konfigurierbar

@ o

JE-H (St) H FE 180/ E 90
2x 2 x 0,8 mm, max. 400 m

J-Y(St)Y-2x2x0,8
(Taster ohne Anzeige)

J-Y(St)Y-4x2x0,8
(Taster mit Anzeige)

JE-H (St) H FE 180/ E 90
4 x 2 x 0,8 mm, max. 400 m

JE-H (St) H FE 180/ E 90
: 2x2x0,8mm

e
4

N

4
(AN

Y

JE-H (St)H FE 180/ E 90
2 x2x0,8 mm, max. 400 m

max.
10 Stiick

JY (St) Y
2x2x0,8 mm, max. 400 m

potenzialfreier Meldekontakt
Uber Software konfigurierbar

JE-H (St) H FE 180/ E 90
2x2x0,8 mm, max. 400 m

JY(St)Y-2x2x0,8
(Taster ohne Anzeige)

JY(St)Y-4x2x0,8
(Taster mit Anzeige)

JE-H (St) H FE 180/ E 90
4 x 2 x 0,8 mm, max. 400 m

LY

NYM-0 5 x 1,5 oder NYM-J 7 x 1,5 mm, max. 200 m

max. 400 m
max. ;
. Uber Software
30 Teilnehmer - T
ov-10V konfigurierbar
aumullera aumtillers aumuller- aumuller- aumul er- aumuller. aumuller- umuller. aumuller- aumuller-

o& o& o& o& o& 0&
PN 7\ iy

EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+

@?( @X
®

EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+

0& 0&
"\ "
X

®2

o (=] o
[=)] [=)] [=)]
Yt Yt Yt @ nwro KNX
. o E o £ o £
Anschlussleitung CAN-BUS an CM ® 7 ® A ® A [m
J-Y (S)Y - 2x2x0,8 max. 400 m e e fre < e * 6x potenzialfreier Meldekontakt
£ : £ : £ : tiber Software konfigurierbar
X = r .= o .=
= E = E = E
Berechnungsformel
fiir erforderlicher Aderquerschnitt
IAxLmx2
Amm2 =
AUV x 56 m/ (Q*mm?)
A = Querschnitt der Leitungen in mm?
L = Leitungslange in m
I = Strom der angeschlossenen Antriebe in A
AU = Spannungsfall auf der Leitung = 2 V DC max. 10 A max. 20 A AuI::i);.l::rAsu

Installationsanweisung
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TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten und Anschlusswerte

Betriebsspannung, primar: 195.....253 VAC
Frequenz: 50....60 Hz
Stromaufnahme (primar): (versionsabhangig)
Ausgangsspannung Schaltnetz- | 26V DC

teile:

Ausgangsspannung Antriebe: 24V DC nominal (19,3....28 V DC)

Restwelligkeit Antriebsspannung: | < 1V

Schaltstrom der Antriebslinien: pro Drive-Modul DM:  max. 10 A
pro Drive-Modul DMX: max. 20 A
pro Drive-Modul IDM: max. 10 A

max. 72 Stunden
2x12V

Notstrom-Versorgung:
Akkuspannung (Ladespannung
ist temperaturkompensiert):
Nenn-Kapazitat:

Nennstrom (im Kurzzeitbetrieb):
Schaltnetzteil 10 A 10A

Schaltnetzteil 20 A 20 A/ 24 A fiir 3 Minuten
Dauerstromentnahme: ca. 30 % des Nennstroms
Automatische Melder pro Melder- max. 10 Stiick

linie (KI. 1/22, 1/23):

Manuelle Melder pro Melderlinie
KI. 1-19):

BUS Melder je CM: max. 30 Stiick
Automatische Melder pro Zentrale: max. 60 Stiick
Manuelle Melder pro Zentrale: max. 60 Stiick
Melderspannung: 2182V

versionsabhangig

max. 10 Stlick

Umgebungsbedingungen (Betrieb)

Umgebungs- -5...+40 °C (EN 12101 Klasse 1)
temperaturbereich:

Maximale relative 75 % (Mittelwert (iber gesamte Lebensdauer)

Luftfeuchtigkeit: 90 % (fiir max. 96 Stunden)
Mechanische Daten
aP-Gehause: lackiertes Stahlblech in RAL 7035
mit Verschluss-Einsatz (Doppelbart, 3 mm)
Schutzart; IP 40 (gepruft)
IP 54 (nicht gepriift)
mit Wandbefestigungslaschen und Dichtung.
GehausemaBe: abhangig von Zentralenausstattung

Die Ansteuerung der Antriebe bei NOT-AUF erfolgt
alle 2 Minuten innerhalb 30 Minuten (nach VdS
2580).

Uber die interne Notstromversorgung (Akkus) ist bei
richtiger Auslegung und regelmaBiger Wartung gewahr-
leistet, dass die Steuerung der Zentrale nach max. 72
Stunden Netzspannungsausfall die angeschlossen An-
triebe mindestens zweimal auf- und einmal zufahrt.

INSTALLATIONS-VORBEREITUNGEN

Wichtige Anweisungen fiir sichere Installati-

A WARNUNG | on: Alle Anweisungen beachten, falsche Installa-

tion kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

Montage-Schritte:

1.) Gehduse an der Wand so befestigen, dass eine dauerhaft sichere
Befestigung gewahrleistet und die Zentrale fiir Wartung usw. leicht
zuganglich ist.

2.) Alle Antriebe und Steuerungselemente montieren. Dabei die Angaben
in den Montageanweisungen der Antriebe und die zuldssigen
Anschlusswerte beachten.

3.) Alle Leitungen durch die Kabelverschraubungen in die Zentrale ein-
fihren und anschlieBen.

Auf Wunsch kénnen vom Hersteller der Zentrale Leitungsplane erstellt

werden.

Gelieferte Artikelmenge vor der Installation auf Vollstandigkeit und
Korrektheit der Lieferung anhand des Lieferscheins Uberpriifen, da
spatere Reklamationen nicht mehr anerkannt werden kénnen. Fiir die
EMB 8000+ muss ein Betriebsbuch gefiihrt und fiir eingewiesenes
Personal jeder Zeit zuganglich aufbewahrt werden.

Lieferumfang zur RWA-Zentrale EMB 8000+

e Anweisung fiir Installation und Inbetriebnahme
(deutsch und englisch)

Priifprotokoll nach VDE 0113

Etikette ,Rauchabzug”

Aufkleber , Wartungshinweis”

Schliissel

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 8000+
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AUSBAUBEGRENZUNG / SYSTEMGRENZEN

Bei der Dimensionierung von RWA-Zentralen sind folgende
Eckdaten zu beachten:

e Anzahl Rauchmelder je CM / SM 20 Stiick
e Anzahl HSE-Taster je CM / SM 10 Stiick
e Anzahl digitale Ausldse-Einheiten je CM 30 Stiick
e Anzahl Rauchmelder je Zentrale 60 Stiick
e Anzahl HSE-Taster je Zentrale 60 Stiick
¢ Eigenstromverbrauch je Zentrale (siehe Tab. auf nachster Seite)
L[]

Akkukapazitat / max. Stromverbrauch je Zentrale
(siehe Tab. auf néachster Seite)

Geh&usegroBe
e Kabeleinfiihrungen

Alle Werte in den Tabellen beziehen sich auf die maxi-
male Belegung der Modul-Ein-/Ausgange. Die Strom-
werte sind fiir die Aufrechterhaltung der Notstromver-
sorgung (ber die Dauer von 72 Stunden angegeben.
Andere Berechnungsgrundlagen auf Anfrage.

Die Summe des Eigenstromverbrauchs aller Module einer
Zentrale darfdenmaximal zuldssigen Strom der Zentrale nicht
tberschreiten. Zur Berechnung des Gesamtstromverbrauchs
sind die Einzelverbrauche der eingebauten Module zu
addieren.

Die Angaben der AuBendurchmesser von Leitungen
beziehen sich auf die in Deutschland (iblichen Leitungs-
typen. Die Aderquerschnitte sind in mm?2 angegeben.
Zum Erhalt der elektrischen Schutzart der Zentralenge-
hause ist je Kabeleinfiilhrung nur eine Leitung zuldssig.
Zur Uberpriifung ist die Summe der benétigten Leitungen
gemaB Tabelle 1 zu ermitteln und mit der Anzahl der Ka-
beleinfiihrungen der Zentralen aus Tabelle 4 abzustimmen.

Die EMB 8000+ wird wegen der Hardware und Software
durch nachfolgende Punkte begrenzt. Innerhalb dieser
Grenzen ist eine Konfiguration mittels der Software garan-
tiert.
1. Maximal 50 Module je Zentrale (inklusive CM, exklusive
PM und PMEs)
Maximal werden pro Zentrale (im Verbund) folgende
Anzahl an gleichartigen Modulen unterstiitzt.

Modul Maximum Maximum
pro Zentrale pro Verbund
PME 2 60
PM 1 30
CM+ 1 30
SM 20 570
DM 40 570
DMX 10 300
IDM 30 300
230V DM Vent 20 570
RM6 20 570
WM 1 2
IMK 2 5

2. Maximal 30 Zentralen im Verbund.

3. Maximal 600 Module im Verbund (inklusive CMs,
exklusive PMs und PMEs) z.B.: 30 Zentralen a 20 Module
oder 12 Zentralen a 50 Module.

4. Es werden gleichzeitig 150 Can-Aktore (), ohne

Blockierung des auslosenden CM’s, unterstiitzt. Jeder

weitere CAN-Aktor hat eine Aufnahme-Verzégerung von

9 ms zur Folge.

(*) CAN-Aktor ist ein Aktor in einer anderen Zentrale
als die, in der sich der Sensor befindet.

Installationsanweisung

RWA-Zentrale EMB 8000+
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HiNwEISE zu AUSSTATTUNG UND VERSION DER ZENTRALE

Bestimmen der richtigen Zentralenaustattung
Um problemlos die richtige Version und Ausstattung der Zentrale bestim-
men zu kdnnen, wird folgendes Vorgehen empfohlen:

Wie hoch ist der benodtigte maximale Antriebsstrom?

Aus dem maximalen Antriebsstrom ergibt sich die Anzahl der Schalt-
netzteile sowie die Anzahl der Power-Modul-Extension PME. Ein Power-
Modul PM oder ein PME kdnnen iber ausgeschlossene Netzteile jeweils
max. 24 A zur Verfigung stellen.

Fiir die Auswahl der Akkumulatoren zur Notstrom-Versorgung
sind maBgeblich:

e der maximale Antriebsstrom

e die Anzahl und Typen der Module

e die Anzahl der angeschlossenen Melder

Wegen des Eigenverbrauchs der Module ist deren zulas-
sige Anzahl abhangig von der Zentralenversion.

Bei der Auswahl der Akkumulatoren muss die Uberbrii-
ckungszeit fir den Notstrombetrieb bei Netzausfall be-
riicksichtigt werden.

Wie viele Liiftungsgruppen sollen angeschlossen werden?
Das Drive-Modul DM ermdglicht einen maximalen Stromverbrauch von
10 A fir eine Liiftungsgruppe (DMX max. 20 A).

Wie viele Brandabschnitte sollen iiberwacht werden?

Das Control-Modul CM (erster Brandabschnitt) wird in jedem Fall einmal
bendtigt. Fiir jeden weiteren Brandabschnitt ist ein Sensor-Modul SM
erforderlich. Es diirfen max. 10 Melder an eine Melderlinie angeschlossen
werden.

Wird eine Steuerung der Liiftung Giber Wind- und Regensensoren
oder ein windrichtungsabhingiges Offnen und SchlieBen im
Brandfall benétigt?

Wenn ja, ist ein Weather-Modul WM erforderlich.

Sollen mehrere Zentralen als Anlageneinheit iiber CAN-BUS
geschaltet werden?

Wenn ja, sind die Hinweise zur Installation und Inbetriebnahme des
Moduls zu beachten. Die Konfiguration erfordert die lizenzpflichtige
System-Software des Herstellers.

Die GehausegroBe ergibt sich aus der Anzahl und
Anordnung der Module, der Anzahl der beno-
tigten Schaltnetzteile und der GroBe der Akkus.
Zu beachten ist ferner auf die bendtigten Kabeldurch-
flihrung im Zentralengehéuse, deren Anzahl von der
GroBe des Gehduses abhangig ist.

Der Akkumulator-Typ und eventuell verwendete Power-
Modul-Extension(s) PME miissen (iber die System-
Software konfiguriert werden.

Nur Akkus mit VdS-Anerkennung verwenden!

Berechnung: Maximal zulassige Modul-Anzahl
Um ein hohes MaB der Anpassung an die Vielfalt der baulichen Anfor-
derungen zu gewahrleisten, ist die EIMIB 8000+ sowohl vom digitalen
BUS-System als auch von der Hardware her als modulares RWA- und
Liftungssystem konzepiert. So kénnen z.B. die Brandabschnitte wie
deren Ausstattung mit Liiftungs- bzw. Antriebslinien durch ent-
sprechende Modulverwendung optimal den jeweiligen Erfordernissen
angepasst werden.

Grenzen der Anzahl der Module je Zentrale ergeben sich jedoch durch
die nach EN 12101-10 geforderten Sicherheitsstandards beziiglich Leis-
tung und Notstromversorgung. Das System muss auch bei Ausfall der
Netzspannungsversorgung im Brandfall zuverldssig den Rauch- und
Warmeabzug gewahrleisten. Da die Module selbst Strom verbrauchen
(mit Ausnahme der Power-Modul-Extension PME), ist deren Anzahl folg-
lich abhangig von der Version der Zentrale und den verwendeten Akkus
fur die Notstromversorgung.

Die Anzahl der maximal zuldssigen Module l3sst sich an-
hand der beiden unteren Tabellen leicht ermitteln. Dazu
muss der Eigenverbrauch der Module nur addiert werden.
Das Ergebnis der Addition darf den zulassigen Wert nicht
liberschreiten. Ist dies der Fall, muss entweder die Modul-
anzahl reduziert oder eine héhere Zentralenleistung ge-
wahlt werden.

Eigenverbrauch der Module bei Akku-Spannung 24 v

Power-Modul PM = 16,1 mA
PM-Extension PME = 0,0mA
Control-Modul ™M = 340mA
Sensor-Modul SM = 12,6 mA
Drive-Modul IDM = 46mA
Drive-Modul DM = 5,3 mA
230 V-Drive-Modul Vent 230V DM = 7,0 mA
Drive-Modul DMX = 53mA
Weather-Modul WM = 13,0mA
Relais-Modul RMé6 = 42mA
KNX-Modul IM-K = 3,7mA

Eigenverbrauch Notstromversorgter Melder

Handsteuereinrichtung Hauptbedienstelle HSE = 12mA
Handsteuereinrichtung Nebenbedienstelle HSE-N = 0,0 mA
Optischer Rauchmelder ORM = 0,1mA
Windrichtungsgeber WRG = 71mA
BUS Handsteuereinrichtung BUS-HSE = 2,8mA
BUS Rauchmelder BUS-RM =  1,0mA

Maximal zulassiger Eigenstromverbrauch
aller Module der Zentrale

Schaltnetzteil /Akku  7AH  12AH 17AH 24AH 38AH
42 mA| 120 mA | 140 mA | 240 mA| 350 mA
70mA | 120 mA | 200 mA| 300 mA

48 A 80mA | 170 mA | 300 mA

100 mA | 300 mA

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 8000+
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Die Hauptfunktionen der Module:

Rechenbeispiel mit folgendem Modulbedarf e Das Power-Modul PM stellt - je nach Schaltnetzteil - 5 A, 10 A

PE ||PME|[ CM || DM || DM |[ SM || DM || DM || SM ||DMX|[ wMm oder 24 A zur Verfiigung.

16,1(( 0,0 1134,0(| 53 |f 53 || 126 53 || 53 (12,6 53 || 13,0 ¢ Eine Power-Modul-Extension PME stellt weitere 24 A zur Verfiigung.
mA [[ mA || mA || mA J| mA || mA [| mA J| mA [] mA ]| mA || mA e Das Control-Modul CM oder das Sensor-Modul SM verfiigt jeweils
Der Eigenstromverbrauch aller Module betrégt: 107,4 mA. iiber drei Melderlinien fiir jeweils max. 10 Melder pro Melderlinie und
Die passenden Zentralenversionen kann der oberen Tabelle ent- Anschlussmdglichkeit fiir Liftungssteuerungen.
nommen werden.
Werden im Beispiel die Drive-Module mit ihren maximalen Strom- Der Unterschied zwischen Control-Modul CM und

bedarf eingesetzt, ergibt sich ein Gesamtstrombedarf fir die
Antriecbe von 60 A (4 x DM plus 1 x DMX). Die passende
Zentrale ist EMB 8000+ / 72 A mit 2 x 38 Ah.

Eine EMB 8000+ /72 A mit 2 x 24 Ah ist wegen dem Eigen-
stromverbrauch der Module mit 107,4 mA zu gering dimensioniert!

Sensor-Modul SM besteht darin, dass das Control-Mo-
dul €M nur einmal und bindend fiir den ersten Brand-
abschnitt eingesetzt werden muss. Das CM verfiigt zu-
satzlich Uber einen USB-Port und standardmaBig sind
dessen Liftungssteuerbefehle allen Liftungsgruppen
iibergeordnet (gemeinsames SchlieBen).

Platzbedarf der Module e Das Drive-Modul DM verfiigt iiber eine Antriebslinie bis max. 10 A
Ist der erforderliche Bedarf an Modulen bestimmt, lasst sich der Platz- (DMX max. 20 A) Schaltstrom. Die Ausldsung von Druckgas-
bedarf auf der Hutschiene einfach anhand der Modulbreite ausrechnen: Generatoren oder Haftmagnete ist bei entsprechender Software-
Konfiguration mdglich. Der Anschluss von Liiftungssteuerungen
Platzbedarf der Module und Betriebsstatusanzeigen ist vorgesehen.
e Das Weather-Modul WM zum Anschluss von Wind- und Regensensor
2 ME/ ca. 46 mm 1 ME [ ca. 23 mm oder / und Windrichtungsgeber wird (in der Regel) nur einmal
Power-Modul PM Control-Modul c™m benétigt.
Power-Modul-Extension PME | Sensor-Modul SM
Drive-Modul DMX | Drive-Modul DM /IDM
230V-Drive-Modul Vent 230V DM
Relais-Modul RM6
KNX-Modul IM-K
Weather-Modul WM

Installationsanweisung
/A RWA-Zentrale EMB 8000+
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ANORDNUNG, REIHENFOLGE UND ANSCHLUSS DER MoODULE AUF DER HUTSCHIENE

Anordnung und Reihenfolge der Module
Die Module werden auf der Hutschiene direkt nebeneinander platziert.

Die folgende Modul-Anordnung ist unbedingt einzuhalten:

e Power-Modul PM und Power-Modul-Extension miissen ganz links und
als erstes auf der Hutschiene platziert werden. Dabei werden die
Power-Modul-Extensions PME stets links neben dem Power-Modul

PM platziert.

e Nach dem Power-Modul PM folgt rechts das Control-Modul CM
(in der Regel gefolgt von einem Drive-Modul DM oder DMX oder

IDM).

Anschluss der Module
Beim Anschluss der Module sind drei Anschlussarten zu unterscheiden:

Anschluss an die Versorgungs-Spannung
e Power-Modul PM,

e Power-Modul-Extension PME,

¢ Drive-Modul DM / DMX / IDM

Alle Module mit Anschluss an der Versorgungs-Spannung verfiigen
lber eine Sicherung. Der BUS-Anschluss (Flachband-Kabel) aller Module
liegt auf der unteren Modulseite, mit Ausnahme von Power-Modul-
Extension PME. Die Kommunikation zwischen PME und PM erfolgt
liber eine Flachbandverbindung auf der oberen Modulseite.

Sind die Module auf mehreren Hutschienen angeordnet, muss mit ei-
nem BUS-Kabel in Sonderausfiihrung (Sonderlange) der BUS der Module
von der unteren, mit dem, der Module auf der oberen Hutschiene, ver-
bunden werden.

Anschluss externer Komponenten (Melder, Antriebe usw.) (ber
Steckklemmen auf der Moduloberseite installieren.

Minimal-

Mit einem

Mit zwei

Ausstattung:

Power-Modul-Extension PME:

Power-Modul-Extensions PME:

IDM
DM(X) PME

aumdllers  aumidillers

CM CM

aumdillers

LN
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IDM
DM(X) PME

aumdillers aumdillers
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(Control-Modul CM, danach Sen-
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SM
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ANSCHLUSS: VERSORGUNGS-SPANNUNG

IMONTAGE-SCHRITT 1: ANSCHLUSS: VERSORGUNGS-SPANNUNG

Den Anschluss im spannungslosen Zustand vornehmen!
Spannungsversorgung abschalten und gegen Wieder-
einschalten sichern! Akkus abklemmen!

Sofern noch nicht werkseitig erfolgt, miissen alle Anschlisse fiir die in-
terne Stromversorgung und die Akkus vorgenommen werden. Dazu ge-
hort der Anschluss der Schaltnetzteile an das Power-Modul PM und ggf.
PME sowie die Platzierung der Akkus im Zentralengehduse und deren
Anschluss. AuBerdem miissen die Drive-Module DM / DMX / IDM an
die Versorgungs-Spannung angeschlossen werden. Alle anderen Module
bendtigen keinen Anschluss an die Versorgungs-Spannung.

Die max. Stromaufnahme je Drive-Modul DM / DMX /
IDM, die an ein Schaltnetzteil mit PM oder PME
angeschlossen werden kdnnen, héngt vom jeweiligen
Schaltnetzteil (5 A, 10 A, 24 A) ab.

z.B. Schaltnetzteil 10 A mit einem DM bei max. 10 A Stromverbrauch.
Maglich sind jedoch ggf. auch zwei DM bei zwei Liftungsgruppen
mit nur max. 5 A Stromverbrauch.

z.B. Schaltnetzteil 24 A fiir zwei DM mit jeweils max. 10 A Stromver-
brauch. Maglich ist jedoch auch die Verwendung von ggf. vier DM,
sofern der maximale Stromverbrauch 10 A pro DM und 24 A
insgesamt nicht Gberschreitet (analoges gilt fir das Drive-Modul

DMX).
Anschluss Versorgungs-Spannung:
Power-Modul PM mit zwei Power-Modul-Extensions PME und drei Schaltnetzteilen
Sicherun Sicherung [EZ
- y ek
22|[09 [ [25A] ] !
i i ] it ;
tri;iysanzte}-gie (griin) Ee etriebsanzeige (griin)
24 A atusanzeige (griin) torungsanzeige (gelb)
“Storungsanzeige (gelb) larm (NOT-AUF)-anzeige (rot)
el il %= Power-Modul nzeige Antrieb AUF (rot)  Drive-Modul
Schaltnetztei g PM nzeige Antrieb ZU (grin) DM / DMIX
bcoN O O peto
ONL Rey & o = = <>r z 2 E
00| A o[@ Q| §F + o+
i RD BU
1
1| 230V " RD
MR > Zum
; J 1 5 = nachsten
i RD RD DM(X)
; m— L
| BU RD i 1 .
L [l B A &> Anschlissebeachten! T stromverbrauch beachten!
I
: Sicherung Sicherung [EZz]
! (6000 00|[600
! [ ] .
! g etriebsanzeige (griin)
| 24A in) torungsanzeige (gelb)
1 = = larm (NOT-AUF)-anzeige (rot)
i Power-Modul- a ive-
i Schaltnetzteil B o % = E [ Anzeige Antrieb AUF (rot) Drive-Modul
i £ Xtension _3 ='§ &[5 Anzeige Antrieb ZU (grin) DM / DMIX
i scon0 0 beto PME = z 5 £33 Taster Antriebe .
. ONL Ray 4+ = = 1 e QEX ] =2 I3
! 200 4000000 =03 5%% S
: | RD BU gnoa 5‘ i ? H i
. ; i
! i 230 V BU RD RD
T YRRy BU BU BU  zum
L
L J 1 ey Néchsten
i RD RD RD RO pm(x)
; Reihenfolge der m 2
! BU | |rD A o - max. zulassigen
o AL &= Anschlissebeachtent T Stromverbrauch beachten!
! Sicherung Sicherung
N 13736353332 1| |52 51 1
AN B | R0 (Bl peeceaocel T
I |
i bei 10 A 4 it ;
1 18U /\lRD ! 10Aoder24A ¥ Betriebsanzeige (grii etriebsanzeige (griin)
P . atusanzeige (griin) torungsanzeige (gelb) f
i 2 s = larm (NOT-AUF)-anzeige
. =4+ Ry ! - - - 2 Fovrad
! h‘ I il IS Power M?dUI _—g % nzeige Antrieb AUF (rot) Drive-Modul
! Sc a tnetztei £ Extension -5 _ -Eg nzeige Antrieb ZU (grin) DM / DMIX
! I oconO oocto PME £9 8 €93
L 2 253 253 33 3
i 200 | =.0000000) COT 9% S
! i bei24 A pp| |BU ',
I . e
i ! =~L BU | |RD
== | BU BU zum
: 230 V 1 2 néchsten
: RD RD RD RD  DM(X)
| o A
i max.10 /24 A
| RD max. zulassigen
i - Reihenfolge der Stromverbrauch beachten!
I 1
i P_OIaTat beacme:'_b_ Anschliisse beachten!
- . RD - - - i
| L | BU [ Akku 1 Akku 2 De"r Akkl{ Typ u_nd evtl. verwendete Povyer Modul Extension(s) PME
N L PE 12y 12y miissen iiber die System-Software konfiguriert werden.
230 VAC 230V Nur Akkus mit VdS-Anerkennung verwenden!

Installationsanweisung
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ANSCHLUSS: VERSORGUNGS-SPANNUNG

Power-Modul PM mit einem Schaltnetzteil 10 A oder 24 A

Anschluss Versorgungs-Spannung:

aumullers

(10A](24A]

Sicherung TRl | Sicherung
EX1[PX] 000000| 000
T 20||e 25A ! |
bei 10 A i : — :
— L i HE ; ] p
| | etriebsanzeige (griin)----*----* Betriebsanzeige (griin)
18U RD T 10 Aoder24 A tatusanzeige (griin) Storungsanzeige (gelb) i
@ Q0| : tdrungsanzeige (gelb) Alarm (NOT-AUF)-anzeige (rot)
-=++ Ry ! .
: ) €| Power-Modul = E B Anzeige Antrieb AUF (o) Drive-Modul
Schaltnetzteil £ PM =2 3 &£ Anzeige Antrieb 2U (grin) DM / DMIX
o
H DCONO ©DCLO == . =
: 2 o3 > >
ONL i Ry ok = = BUS 2u B2sg £ 2 22 ZZ
[@00] : =l ] =5% s2 $3 33
T nonoon non oon oon
i1 | beizan i i :
: —RD BU i
i i
i = RD
o BU
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. u u
| ! 12V 12v max. 10/24 A max. zuldssigen zum
| 1 Stromverbrauch beachten! néchsten
i DM(X)
I" I
N L PE
230 VAC 230V
Anschluss Versorgungs-Spannung: 48 A
Power-Modul PM mit einer Power-Modul-Extension PME und zwei Schaltnetzteilen
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— 0000202022
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. 000000000 -
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IMONTAGE-SCHRITT 2: ANscHLUSS: MobuLE AN DEN BUS

Da es sich um einen digitalen BUS handelt, kdnnen die Module unab- Den Anschluss im spannungslosen Zustand vorneh-

hangig von ihrer Funktion im System miteinander durch das Flachband- men! Spannungsversorgung abschalten und gegen

kabel auf der Modul-Unterseite verbunden werden. Wiedereinschalten sichern! Akkus abklemmen!

Die einzige Ausnahme bildet die Power-Modul-Extension PME. Deren Nach Abschalten der Spannungsversorgung und Ab-

Verbindung mit dem Power-Modul PM erfolgt durch das schmale Flach- klemmen der Akkus ist es nochtwendig mindestens noch

bandkabel auf der Oberseite des Moduls. 20 Sekunden zu warten, bis Module angesteckt oder
abgesteckt werden konnen.

BUS-Verbindung unten

Module ab PM diagonal unten (nach rechts) verbinden:
PME

1 ! ! ! !
. | | [ [ I I [
L BUS E 6(/6‘ EG(/S EGO@EGOS EG(/& I:I usw.
BRhhhh
Bei PM zu PME 1 (und PME 2) & Nach Power-Modul PM
keine Verbindung unten immer als erstes Control-Modul CM

BUS-Verbindung oben PME - PME - PM

Diagonal oben nur PM mit PME 1 (und PME 2) verbinden:
PME PME PM CM DM(X) usw.

|
[ i J

' bei 1 x PME

Alle weiteren Verbindungen:
unten

Installationsanweisung
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MoONTAGE-
VERNETZUNG VON

ScHRITT 3:
ZENTRALEN

aumullers

IMONTAGE-SCHRITT 3: VERNETZUNG VON ZENTRALEN

Grundlegendes:

Uber die ,OnBoard” CAN-Bus Schnittstelle kénnen bis zu 30 EMB 8000+
Zentralen untereinander vernetzt werden. Die Maximale Kabellan-
ge fiir das ganze Bus-Segment betragt 400 Meter (Kabel Typ Y-ST-Y
2 x 2 x 0,8 mm). Bei abweichenden Kabeltypen kann die maximale
Leitungslange stark abweichen. Fiir langere Bus-Segmente muss ein
CAN-Repeater zum Einsatz kommen.

Um die Zentralen zu vernetzten wird die Lizenzierte Konfigurations-
Software Alpha bendétigt. Die Bus-Topologie muss stets in Reihe auf-

gebaut sein, Stichleitungen oder Ringleitungen sind nicht erlaubt. Der
Schirm des Bus-Kabels darf nur jeweils auf einer Seite angeschlossen
werden (unsymmetrisch), die Masse zweier Zentralen darf nicht Gber
das Bus-Kabel verbunden sein um Stéreinfliisse zu vermeiden. Jeweils an
der ersten und der letzten EMB 8000+ im Verbund muss der integrierte
Abschlusswiderstand (120 Q) mittels DIP-Schalter aktiviert werden, bei
allen anderen Zentralen im Verbund muss der integrierte Widerstand
mittels DIP-Schalter deaktiviert werden.

Schema Bus-Topologie

Maximal 400 Meter (Y-St-Y 2x2x0,8)

o
)

|
L

EMB 8000+

EMB 8000+

DIP-Schalter ON

DIP-Schalter OFF

DIP-Schalter OFF

DIP-Schalter OFF

DIP-Schalter ON

ja

nein ja

nein

Einsatz von Repeatern

Schirm ja nein ja nein
auflegen:
Maximal 400 Meter (Y-St-Y 2x2x0,8)

|
|‘ »

Maximal 400 Meter (Y-St-Y 2x2x0,8)

»|
|

EMB 8000+

DIP-Schalter ON

EMB 8000+

DIP-Schalter OFF

Repeater
100 kbits

EMB 8000+

DIP-Schalter OFF

EMB 8000+

DIP-Schalter ON

Schirm nein nein

auflegen:

ja ja

() Am Repeater selbst muss an jedem CAN Bus-Segment
auch ein 120Q Widerstand eingesetzt werden, da der
Repeater die beiden Bus-Segmente galvanisch trennt!

Einstellungen der DI

Ansicht von unten auf das CM

Erste s Zentrale(n)

Zentrale :| (&)

DIP- U= 1= DIP-

Schalter oz Schalter
ON OFF

nein ja nein ja
P-Schalter am CM
s Letzte s
i|0 Zentrale :|0
DH DIP- DH
oz Schalter ER
(=)= E (=)=
ON

Installationsanweisung
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IMONTAGE-SCHRITT 3:

au muuer. VERNETZUNG VON ZENTRALEN

Anschluss-Schema: CAN-Verbund
Anschluss-Schema: CAN-Verbund

i Schalterstellung:
| Schieber in Richtung

Schalterstellung:
Schieber in Richtung

Schalterstellung:
Schieber in Richtung

) ; . I/
| | | | |
| | | | |
| | | |
i LAN-Stecker CM | I CAN-BUS-Klemme CM I : LAN-Stecker CM |
| OIgl N[ NEE
i NE: - NE - NE
| N~ | N~ | N~
! Klemmblock ® < : I ® < : I ® < :
| | |
i l | o |
| | | | | |
| = | | |
| | | | | |
11%9% %% %%, N %,%,%)| % %%, %% % %,%.%, |
| [ I I
I [ Zu verwendender Kabel-Typ:
L] — 1 Y-ST-Y 2x2x0,8mm,
Twisted Pair Kabel
mit Schirmung
Abschirmung des Kabels einseitig
mit dem Metallgehause verbinden!
Die Leitungslange zwischen Klemmblock und CM-Modul darf maximal 2 Meter betragen
und muss mit YV 3x0,8mm (verdrillt) Kabel ausgefiihrt sein (werksseitig vorverdrahtet.)
Vorgehensweise bei Aufbau einer CAN Anlage:
o Alle Zentralen aufbauen und montieren. ¢ Diesen Vorgang fiir alle weiteren Zentralen wiederholen (z.B. 2 von 3
e Bus-Kabel zwischen den Anlagen verlegen und anschlieBen. und 3 von 3).
e Mit der ersten Anlage verbinden. e Wenn alle CAN-Adressen verteilt sind kann der ganze Verbund
¢ Konfigurations-Software Alpha starten und EMB 8000+ Plug-In aus- komplett ausgelesen werden und mit der Programmierung begonnen
wahlen. werden. = —»
e CAN Adresse in den , Startoptionen” einstellen und abspeichern (z.B.
1VON3). smm e e e —_

- — — —
e
-
- — — o —
Y

@ Zenrale @ @ Zenrale @

|
. CAN Adressen

cay ZDTEACIOSSOM :
I

| can CAN Adressen

: || |i T
}: lokale Adressen [ 0 1] : { J lokale Adressen [ 0 1]
} : J
| )

©

letzte Adresse |I:| letzte Adresse |I:|

M )

Wifi-Einstellungen Wifi-Einstellungen
B ©| B ©|
[6\ Wartung @J [é'\ Wartung @J
F:::::g Firmware Update @J [gwg Firmware Update @J
B ==

Installationsanweisung
ES8 RWA-Zentrale EMB 8000+




MONTAGE-SCHRITT 3:

VERNETZUNG VON ZENTRALEN aumuuerl

CAN Checkliste
CAN Checkliste

Was sie unbedingt iiberpriifen sollten bevor sie konfigurieren. Sollte ein Repeater zum Einsatz kommen (aufgrund der Kabel-
lange) muss zusatzlich noch folgendes gepriift werden:

3 Sind alle Zentralen eingeschaltet / unter Spannung? 3 Ist der Repeater mittels Dipschalter korrekt eingestellt?
(Netz und Akku) (100 kbits)

3 Sind alle Zentralen korrekt adressiert? 3 Wurden am Repeater zusatzlich die beiden Endwiderstande per
(keine Adresse fehlt, keine Adresse ist doppelt) Jumper aktiviert? (120 Q)

3 Ist die Verdrahtung korrekt ausgefiihrt? 3 Die Verkabelungsmessung muss fiir jedes Segment durchgefiihrt
(Linienverdrahtung, keine Stich- oder Ringleitungen) werden, waren alle Messungen erfolgreich (siehe Testmessung,

erwartetes Ergebnis zwischen 60 und 90 Q)

3 Ist das korrekte Kabel verwendet worden?
[Y-(St)-Y 2x2x0,8]

[ Ist die maximale Kabellédnge eingehalten worden?
(400 Meter, erste bis letzte Zentrale)

3 Sind die DIP-Schalter fiir die Widersténde korrekt eingestellt?
(erste und letzte Zentrale ON, alle anderen OFF)

3 Ist der Schirm der Bus Kabel korrekt aufgelegt?
(unsymmetrisch, jeweils nur ein Ende auf das Metallgehause der
Zentrale, niemals die Masse mehrerer Zentralen verbinden (iber

das BUS-Kabel) Alle Angegebenen Werte (Kabellange, Widerstande am Repeater,

Messergebnisse, usw.) beziehen sich immer auf den von AumULLER

O Ist die Leitung zwischen CAN-Klemmblock und CM maximal empfohlenen Kabeltypen [Y-(St)-Y 2x2x0,8 mm].
2 Meter lang und mit YV 3x0,8mm (verdrillt) ausgefiihrt? Sollten Sie einen anderen Kabeltypen verwenden (z.B. JE-H (St) H FE 180/
E90 2x2x0,8mm) nehmen Sie bitte bereits bei der Planung Kontakt
3 War die Verkabelungsmessung erfolgreich? zu uns auf um mdgliche Abweichungen von Kabelldngen, Wider-
(Siehe Testmessung’ erwartetes Ergebnis zwischen 60 und 90 Q) Sténden, etc. bereits bei der Planung berﬂcksichtigen zu konnen.

Testmessung CAN-Bus Verkabelung

Aufbau und Messergebnis

Voraussetzung: Erwartetes Messergebnis:
¢ Alle Komponenten spannungsfrei. e etwa60...90Q
e Alles angeklemmt.
¢ Endwiderstande richtig konfiguriert.
L 4 L 4

! !

Il Il Il Il !
0O 0O oo 0|0

EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+

Abschluss AKTIV Abschluss INAKTIV Abschluss INAKTIV Abschluss AKTIV

AN_H
AN_L
AN_H
AN_L
AN_H
AN_L
AN_H
AN_L

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 8000+




20

aumullers

ANSCH LUSS-U BERSICHT EXTERNER KOMPONENTEN

ANSscHLUSS-UBERSICHT EXTERNER KOMPONENTEN

Zulassige Anschlusswerte:

A = Anzeigen, max. 0,1 A
Kabelldnge: max. 400 m

B = max. 10 HSE-Taster in Reihe schalten
Kabellange: max. 400 m

C = max. 10 Rauchmelder in Reihe schalten
Kabelldnge: max. 400 m

D = max. 10 Liftungstaster in Reihe schalten
Kabelldnge: max. 400 m

E = potenzialfreie Kontakte,
max. 42V, 0,5A

F = Sensoren, 24V DC, 0,5A
Kabelldnge: max. 400 m

G = Analog-Eingénge, 24V DC, 4 ... 20 mA
Kabelldnge: max. 400 m

H = andere Ein- / Ausgange, 24V DC, max. 0,5 A

J = Regensensor,
Kabelldnge: max. 200 m

K = Strom und Kabelldnge abhdngig von Antrieben

L = Analog-Eingang fiir Sensoren
max. 24V, 0,5A

M = max. 30 Teilnehmer
(BUS-HM / BUS-RM)
Kabelldnge: max. 400 m

Klemmquerschnitt:

min. 0,14 mm?/ max. 1,5 mm?*fir A/B/C/D/E/F/
G/H/J/L/M

min. 0,14 mm?/ max. 2,5 mm? fir K (Antriebe)

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 8000+

Leitungslange und -querschnitt sind abhangig vom Antriebstyp und An-
zahl der Antriebe. Leitungslange und -querschnitt konnen mit folgender
Formel berechnet werden:

Berechnungsformel
fiir erforderlichen Aderquerschnitt einer Zuleitung

1A (Gesamt) xL m(Lé’mge Zuleitung) x 2

Amm? =

AU V( x 56 m/ (Q*mm?)

Spannungsfall)

A = Querschnitt der Leitungen in mm?

L = Leitungslange in m

| =Strom der angeschlossenen Antriebe in A
AU = Spannungsfall auf der Leitung =2 V DC

Die Kabel miissen nach den aktuellen gesetzlichen Vor-
schriften verlegt werden.




aumullers

ANSCHLUSS-U BERSICHT EXTERNER KOMPONENTEN

(5A ](10A)(24A)(48A])(72A]

Anschluss: Power-Modul PM Anschluss: IM-K

% +Max.05A
S [ ———24VDC
Anzeigen-Seite N 4'-_ n6
NE <t—ln 5 &
S E[&—F—nhs B
__H S = S|we—{—n3
24VdT_H | o s S Ne——n2 2
Systemspannung E— 3 S |=|le—Lt—n1 g
(akku-gepuffert) § S |[=-]—GND
= ~
. ()] 1
(nicht akku-gepuffert) H = 2 = E S RBF———Nc
24V DC H ™ a- —— SRfF—N0 X1
E S [ }———com
= SRF——~nc
IE— ORF——-nN0 X2
Qg ——com
: S RBF———Nc
IE— QO RF———NnN0 X3
S BF——com

Am akku-gepufferten System angeschlossene Gerate reduzieren die
Uberbriickungszeit und erfordert deshalb unter Umstanden Akkus mit
hoherer Kapazitat.

Anschluss: Control-Modul CM Anschluss: Sensor-Modul SM

- M
Melder-BUS + M S
Meldekontakt E Meldekontakt E
(potenzialfrei) com E § S (potenzialfrei) Com E § S
z.B. Sammelstdrung (NC) mg E|S g z.B. Sammelstérung (NC) “8 E|S g
RWA - Ausgelost (NO) =2 RWA - Ausgeldst (NO) o
Taster “ DI S Taster . Do )
) Liftung AUF D . Liftung AUF D
(bei CM Liiftung ZU EL IS S (bei CM Liiftung ZU EL 39 =
iibergeordnet) g ~Dlalo b iibergeordnet) 9 ~__Dlalg s
Rauchmelder Rauchmelder C -g Rauchmelder Rauchmelder C -g
Rauchmelder T : - (=) Rauchmelder Lt : =) o
oder BMZ oL 4 | Clalg = oder BMZ Lo Clals =
Rauchmelder - Rauchmelder C g Rauchmelder Rauchmelder C g
! — ! = f= I e e -
Rauchmelder .UI' 1 _____ —C N g S Rauchmelder .U'_' 1_ _____ — S g k]
-
S i R B S
Taster: NOT-AUF - o Taster: NOT-AUF ' [z Le: B |5 o
NOT-ZU ‘;_ ) NOT-ZU 3 ~XL :B E o
©lQ i HSE Aln )
Meldung: NOT-AUF © o Meldung: NOT-AUF | © o
Betrieb E S Betrieb | i A E )
Storung =9 Stérung | <O
2189 ; i L)

Installationsanweisung
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a u m u I Ier ] ANSCHLUSS-UBERSICHT EXTERNER KOMPONENTEN

(5A|(10A)(24A)(48A)(72A]

Anschluss: Drive-Modul DM / DMX Anschluss: Intelligentes-Drive-Modul IDM
DMX = ohne Klemmen Antriebe $12 _
! = 8 =
Leitungs- [ p——— 24V DC ¢ cE _
i S = sgf om-na
-% Ko | \ £5 =S
K| ol ! n £35 28
| | | | L= d_]
Antriebe @ @ l
24V DC I\ [ -+
DM =max. 10A S
DMX = max. 20 A S |-
o S R
3
£
Cgl x =) E
= 5
2 Analog-Eingang 0 - 10V 2 E s
MeI de—Eing'énge E » E
(frei verwendbar) H [= = = S
- com el S 3 = H_ IS 2
Eingang 1 H e § 2 H |gio =
== Eingang 2 Pl 5 NS o
> _ =
2 £
° Melde-Ei con —— {19 g
elde-Eingdnge ==  FEingang 1 bl O £
D = ) Ingang =
Taster:  Liftung AUF | ~x D | g (frei verwendbar) == Eingang 2 B g
Liiftung ZU < D § o D B =
A Taster:  Liftung AUF [ <__D 5 g =
n " —
Meldung: Liiftung AUF Alg g Lifungzy [~ D lg g
Liiftung ZU A |X o A oo
B Meldung: Liiftung AUF A g o
Liftung ZU g A Ko
Anschluss: Relais-Modul RM6 Anschluss: Weather-Modul WM

Anzeigen-Seite com E =N
E S[B[NC Meldekontakt: Wind / Regen “8 E 52 ﬁ\l
— SN0 X1
® (=23
o |COM =] G ST
[e=e] - -
- SR|NC B w2 S|
‘_E S2IN0O X2 Analog-Eingange
S[8|com (frei verfiigar) G
2 E SEINC 4..20mA AN 1 =
= — olz[vo X3 - =
-§ S [8|com 3
E - = =
% E S[R|NC *) Windrichtungsgeber ) o
‘= — S[@[NO X4 - © e
K Si8|com S s
E S |NC =
& oalwo x5 S—
= * . -° I
E oa|com ) Windsensor < )
E
E E RN )
‘—E S[2INO X6 22— S
S[8]com *) Regensensor 24V ;. J :g
s—de
~|
Modul in den internen BUS einbinden. *) Bei Verwendung eines Windrichtungsgebers miissen Windsensor
Position hinter Modul PM / PME / CM frei wahlbar. und ggf. Regensensor mit dem Anschluss des Windrichtungs-

gebers verschaltet werden.

Installationsanweisung
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ANscHLUsS: Power-MobuL-ExTension PME

IMONTAGE-SCHRITT 4A:

MONTAGE-SCcHRITT 4A: Power-MobuL-ExTension PME

Power-Modul-Extension PME

| PME |

Art.-Nr.: 688100
Anwendung:  Modul zum kundenseitigen Selbsteinbau in die RWA-Modulzentrale EMB 8000+
zum Uberwachen der Netzspannungsversorgung bei mehr als einem Schaltnetzteil.

Betriebsspannung:
Eigenverbrauch:

Gehause (BxHxT):
Moduleinheiten:
Anzeigen:
Anschliisse:

Montage:

24V DC
0 mA

100 x 120 x 45 mm, ABS, schwarz

2 ME

Betrieb, Status

Buchse und Stecker mit Kabel fir internen BUS

Befestigung auf 35 mm Hutschiene.

Funktionen: o Uberwacht die Netzspannungsversorgung bei mehr als einem Schaltnetzteil.
e Schaltet bei Netzausfall auf Akku-Betrieb um.

LED
Status
_\-=: Netz
(grtin)
~ Status
= | (griin)

Einfache LED-Zustande

Verhalten

An

Aus

An

Aus

Ursache

Netz liegt an
Netzausfall
Netzbetrieb

Anlage ist abgeschaltet

aumullers

Installationsanweisung
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ANscHLuss: Power-MobuL-ExTension PME

(5A|(10A)(24A)(48A)(72A]

Anschluss: Power-Modul-Extension PME

PME 2 von
1 PM / PME 1

Betriebsanzeige (griin)
Statusanzeige (griin)

=
S .
& 3 5
— =]
g 3
T 2 . T3 9
5 ¢ 3 N £ 2
5 = i‘ v ‘T X
g 5= =Z a8 <
[ 1 1 + + +
BU RD
RD zum
™ nichsten
BU DM(X)
BU
Akkus T
Y RD
Netzteil .
RD

Installationsanweisung
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IMONTAGE-SCHRITT 4B:

ANscHLUss: Power-MobuL PM

aumullers

MONTAGE-SCHRITT 4B: Power-MobpuL-ExTENSION PM

Power-Modul PM

Funktionen: e
[ )
[ )
[ )

LED
Status
_\'Q: Netz
(griin)
~ Status
= (grtin)

Storung
(gelb)

Art.-Nr.:
Anwendung:

688050
Modul zum kundenseitigen Selbsteinbau in die RWA-Modulzentrale EMB 8000+

zum Uberwachen der Netzspannungsversorgung.

Betriebsspannung:
Eigenverbrauch:

Gehause (BxHxT):
Moduleinheiten:
Anzeigen:
Anschliisse:

Montage:

Uberwacht die Netzspannungsversorgung.
Kontrolliert die Akku-Ladespannung.

Schaltet bei Netzausfall auf Akku-Betrieb um.
Verfiigt (iber einen Anschluss fiir einen Sensor zum temperaturabhangigen Laden der Akkus.

Einfache LED-Zustande

Verhalten

An

Aus

Schnelles Blinken
An

Aus

Aufblitzen

An

Aus

Langsames Blinken

Schnelles Blinken

Ursache

Netz liegt an

Netzausfall

Modbus-
Kommunikationsstorung

Netzbetrieb

Anlage ist abgeschaltet
wegen Tiefentladung

Anlage im Akkubetrieb

F2 oder
Ladeschaltung defekt

Keine Stérung

F1 defekt oder
Akku nicht angeschlossen

Uberlastabschaltung
Systemspannung

24V DC
16,1 mA

100 x 120 x 45 mm, ABS, schwarz

2 ME

Betrieb, Stérung, Status

Steckklemmen 1 mm? starr,

Buchse und Stecker mit Kabel fiir internen BUS

Befestigung auf 35 mm Hutschiene.

Installationsanweisung
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aumu"er. ANscHLUss: Power-MobpuL PM

(5A|(10A)(24A)(48A)(72A]

Anschluss: Power-Modul PM

System-Spannung

akku-gepuffert ¥
( 9P ) f max. 0,5A
Spannung + 25 A
(nicht akku-gepuffert) Verbindung
mit PME 1 311121
A B
+ - |+ =
Die Verwendung der akku-gepufferten | 24 Vi24 V
Systemspannung kann gréBere Akkus Betriebsanzeige (griin)
erfordern. Statusanzeige (griin)
Stérungsanzeige (gelb)
<
=
& 2 g
= >
= h=}
3B <)
— = = =
‘D E [ T w
= o 3 N o =}
N 2 2 3 2 =
: 5 = =Z o <
{ii AR + + +
In der Ndhe T oo L onon
Sensor fiir der Akkus befestigen. i i
temperaturabhangiges | § ‘

Laden der Akkus. iE_ i
BU T . RD .—E RD zum
» e

e nachsten
zum CM BU DM(X)

BU

+1

Akkus
Netzteil -
+

BU RD

RD

Installationsanweisung
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MONTAGE-SCHRITT 5:
ANscHLUss: ConTrROL-MobuL CM

MOoNTAGE-ScHRITT 5: ConTROL-MobpuL CM

Control-Modul CM

aumullers

Modul zum kundenseitigen Selbsteinbau in die RWA-Modulzentrale EMB 8000+

zum Anschluss von automatischen und manuellen Meldern.

Art.-Nr.: 688120
Anwendung:
Betriebsspannung:

Melderlinienspannung:
Eigenverbrauch:

Gehause (BxHxT):
Moduleinheiten:

24V DC
24V DC
20,6 mA

100 x 120 x 22,5 mm, ABS, schwarz
1 ME

3 Melderlinien (max. 10 Melder / Linie)
1 BUS-Melderlinie (max. 30 Melder)

1 Ethernet-Port

1 CAN-Schnittstelle

Liftungstaster (max. 10 Stiick)

1 Meldekontakt (1x Um, 42V /0,5 A)
Betrieb, Stérung, NOT-AUF
Fronttaster: Reset

Steckklemmen 1 mm? starr,

Buchse und Stecker mit Kabel fir internen BUS

Befestigung auf 35 mm Hutschiene.

Verfiigt iber Anschliisse fiir externe Signalweitergabe von Betrieb, Stérung und Alarm.
Gehort zur Grundauststattung einer Zentrale und muss mit dem Power-Modul PM {iber BUS-Kabel direkt verbunden werden.

Kombinierte Zustande

LED Verhalten

/N

Betrieb (griin) Dauerflackern.
Stérung (gelb) ist an.

Betrieb (griin) ist aus.
Stérung (gelb) unterbrochenes,
schnelles Blinken.

Betrieb (griin) ist an.
== Stérung (gelb) Impulsblinken,
2 Impulse.

Eingange:
Ausgange:
Anzeigen:
Bedienelemente:
Anschllisse:
Montage:
Funktionen: o Uberwacht drei Brandmeldelinien auf Ausldsung und Stérung.
¢ \Verarbeitet Signale von Liiftungstastern.
[ ]
[ ]
Einfache LED-Zustande
LED Verhalten Ursache
An Normaler
Betriebszustand
Betrieb . .
(e} Aus Storung liegt an
Schnelles Blinken dpiars
Kommunikationsstorung
An Handmelderlinie gestort
Aus Keine Storung
& (Séglrll:)ng Langsames Blinken Rauchmelderlinie 1 gestort

Schnelles Blinken
Aufblitzen
An
Aus
N Alarm
[ L (rot) .
Langsames Blinken

Schnelles Blinken

Rauchmelderlinie 2 gestort

Anlage im Akkubetrieb

Alarm- bzw.
Not-Auf-Zustand

Normalzustand

Rauchmelder noch aktiv
nach Not-Zu

Handmelderlinie noch
ausgelost nach Not-Zu

Betrieb (griin) ist an.
Stérung (gelb) Impulsblinken,
3 Impulse.

Betrieb (griin) ist an.
Stérung (gelb) Impulsblinken,
4 Impulse.

Betrieb (griin) ist an.
Storung (gelb) Impulsblinken,
5 Impulse.

Ursache

Eine oder mehrere Slavemodule
fehlen. Diese Stérung wird wie
eine Sammelstorung behandelt.

Akkustorung

Wartungsperiode abgelaufen.

Ein CAN-Teilnehmer fehlt bzw.
eine Anlage im CAN-Verbund
ist gestort.

DM-Uberlastung (nur bei
Verwendung CCC-Panel).

Ein BusHSE fehlt bzw.
ist gestort.

Installationsanweisung
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aumu"er. ANscHLUss: ConTrRoL-MobuL CM

(5A|(10A)(24A)(48A)(72A]

Anschluss: Control-Modul CM

Melderlinie 1 Melderlinie 2 Melderlinie 3
Handsteuereinrichtung (HSE-Taster) Automatische Rauchmelder

) . [ - 0
Widerstand R muss im letzten oder BMZ-Auslésung
A oder einzigen Melder verbleiben. Nl Kabellange: A ! pschlimodu |

In der vorgeschalteten Handan- max. 400 m

steuereinrichtung R entfernen! S on 05mm:  Max. 10 Rauchmelder =
i £ / A an CM anschlieBen! HIFIBENE
Anzeigen HSE-Taster:
RD  =rot  (Alarm) & Widerstand R in den letzten : fi
GN  =grlin (Betrieb) Melder der Linie ensetzen!
B YE =gelb .(St'orung) Kabellange:
Handsteuereinrichtung X  Handsteuereinrichtung 1 max. 400 m
i Anzeigen Taster £ Anzeigen Taster k 0,5 mm?
DN oA T L i T 13
- ”z? l k Tk % l
max. 10 Stiick 0 ks D ] &
400 m : ity | : -
| (ERLELELELEE | (EBLEEEERRE In nicht benutzte Melderlinie
: i Widerstand R einsetzen!
1}
’ T
Nihl
i
|
A  oder oder P
1811
Klemmen Modul: 16 15 {19 {14 13
221 2|3 !
______ — nicht bei HSE N Liiftungssteuerung
55
<N é
-|-L|-L| Ubergeordnetes
2[3 .
Meldung i k Offnen und SchlieBen
max. 0,1 A, 24V DC Kabellénge: fiir alle Drive-Module DM
max. 400 m max. 400 m (Standard)
0,5 mm?
Alarm / NOT-AUF R
Betrieb ® +
Abschirmung des Kabels einseitig
Storung ® + M © mit dem Metallgehause verbinden!
24
N I [
Uber USB fiir f ! 2
. . . max.
Konfiguration . Teilnehmer
o Up-Date rar + + 223
* Wartung 9181716151413 1| [22 1] [231] [3332 1] [626160] [24 1
* Protokoll oooooo00||loe||oo||loce| |0oo| 0o BUS- BUS-
Rauchmelder Handmelder
Maximale Anzahl der BUS HSE-Knoten
im Verhéltnis zur Leitungsléange
Betrich . . { Linienfilhrung verdrahtet: 1 Strang
§§§§§§§§§§§§§ etriebsanzeige (griin) Lénge (m) Anzahl (St)
Stérungsanzeige (gelb) 100 20
Alarm (NOT-AUF)-anzeige (rot) 200 15
300 10
400 10
USB-Anschluss Sternenformig verdrahtet: 2 Strange
Lange (m) Anzahl (St.)
SD-Karte CAN A B A B
BUS BUS 100 100 15 15
| Reset-Taster ) 20 5 5
: 300 300 10 10
I"Ethernet | 400 400 10 10

Sternenformig verdrahtet: 3 Strange
S Lange (m) Anzahl (St.)
A B C A B

100 100 100 10 10 10

Genaue Aufstellung: 200 200 200 10 10 10
siehe MoNTAGE-ScHRITT 10 300 300 300 10 10 10
BUS-RaucHmELDER UND BUS-HANDMELDER 400 400 400 10 10 10

Installationsanweisung
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ANScHLUSS: SENsor-MobpuL SM

MONTAGE-SCHRITT 6:

aumullers

IMONTAGE-SCHRITT 6: SENsOR-MobpuL SM

Sensor-Modul SM

Art.-Nr.:

688150-9

Anwendung: Modul werkseitig in Basisversion der
RWA-Modulzentrale EMB8000+ eingebaut und be-
triebsfertig vorverdrahtet zum Anschluss von auto-

Art.-Nr.: 688150

Anwendung: Modul zum kundenseitigen Selbst-
einbau in die RWA-Modulzentrale EMB 8000+ zum An-
schluss von automatischen und manuellen Meldern.

matischen und manuellen Meldern.

Betriebsspannung: 24V DC
Melderlinienspannung: 24V DC
Eigenverbrauch: 12,6 mA
Gehause (BxHxT): 100 x 120 x 22,5 mm, ABS, schwarz
Moduleinheiten: 1 ME
\ Eingénge: 3 Melderlinien (max. 10 Melder / Linie)
‘ 1 Luftungstaster (max. 10 Stiick)
| Ausgénge: 1 Meldekontakt (1x Um, 42V /0,5 A)
Anzeigen: Betrieb, Storung, NOT-AUF
Bedienelemente: Fronttaster: Reset
Anschllsse: Steckklemmen 1 mm? starr,
Buchse und Stecker mit Kabel fiir internen BUS
Montage: Befestigung auf 35 mm Hutschiene.
Funktionen: e Uberwacht drei Brandmeldelinien auf Ausldsung und Stérung.
e \Verarbeitet Signale von Liftungstastern.
o Verfiigt liber Anschliisse fiir externe Signalweitergabe von Betrieb, Stérung und Alarm.
e Kann nur eingesetzt werden, wenn ein Control-Modul CM bereits vorhanden ist.
Einfache LED-Zustande
LED Verhalten Ursache
An Normaler
Betriebszustand
(Bgertur:]e)b Aus Storung liegt an

Stérung
(gelb)

VS

Schnelles Blinken
An

Aus

Langsames Blinken
Schnelles Blinken
Aufblitzen

An

Aus

Langsames Blinken

Schnelles Blinken

Modbus-
Kommunikationsstorung

Handmelderlinie gestort
Keine Stdrung
Rauchmelderlinie 1 gestort
Rauchmelderlinie 2 gestort

Anlage im Akkubetrieb

Alarm- bzw.
Not-Auf-Zustand

Normalzustand

Rauchmelder noch aktiv
nach Not-Zu

Handmelderlinie noch
ausgelost nach Not-Zu

Installationsanweisung
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aumu"er. ANscHLUSS: SENsor-MobuL SM

(5A|(10A)(24A)(48A)(72A]

Anschluss: Sensor-Modul SM

Melderlinie 1 Melderlinie 2 Melderlinie 3

Handsteuereinrichtung (HSE-Taster) Automatische Rauchmelder

oder BMZ-Auslésun
Widerstand R muss im letzten = 9 T
A oder einzigen Melder verbleiben. oV Kabellange: f oz

In der vorgeschalteten Handan- i ArtNr 670053 |
steuereinrgi’chtung Rg entfernen! P ?;X';;fzo ™ Max. 10 Rauchmelder  i=
Anzeigen HSE-Taster: [ © \ l an SM anschliefen! [2[3[4]]
2?\‘ fr(?.n Eéli:lml))) ﬁ Widerstand Rg in den letzten
YE - gel:b (Stebrueng) Melder der Linie ensetzen!
Kabelldnge:
Handsteuereinrichtung Handsteuereinrichtung 1 max. 400 m
" Anzeigen Taster Anzeigen Taster A 0,5 mm?
NOT- oK A NOT- NOT- NOT- oKk A NOT-  NOT- !
AU Zu AUF AUF _ Zu AUF
ir i a7
max.‘IOStiickg G fﬂﬁ
400 m i | Re ) -
1 : In nicht benutzte Melderlinie
| M2l TeTeTeTrTeTefol) | PhE Widerstand R einsetzen!
it
’ 1
i .
i
|
L1/ L1/
NS 7 oder oder T
Klemmen Modul: 16 15 19 [14 13 |
A TSR 221 231 Liiftungssteuerung
[
2R ﬁ
e Ubergeordnetes
Meldung i Offnen und SchlieBen
max.0,1A,24V DC Kabelldnge: fir nachfolgende Drive-Module DM
max. 400 m max. 400 m bis zum néchsten Sensor-Modul SM
0,5 mm? (Standard)
Alarm / NOT-AUF R
Betrieb ® =
Stérung ® *
=
/ o] 22§

Q000022 0||l00||20||02@| |2@@| potenzialfrei

19181716151413 1] [22 1] [231] [3332 1] [626160] Meldekontakt Sammelstérung (Standard)
max.42V,0,5A

Betriebsanzeige (griin) l
Stérungsanzeige (gelb)
Alarm (NOT-AUF)-anzeige (rot)

Reset-Taster

BUS

BUS -

s

Modulausgang “HU11H]
Moduleingang

Installationsanweisung
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ANscHLUss: Drive-MopuL DM

MONTAGE-SCHRITT 7A:

aumullers

MOoONTAGE-ScHRITT 7A: Drive-MobuL DM

Drive-Modul DM

Art.-Nr.: 688250-9

Anwendung: Modul werkseitig in Basisversion der
RWA-Modulzentrale EMB8000+ eingebaut und be-
triebsfertig vorverdrahtet zur Ansteuerung von Antrie-
ben, Druckgasgeneratoren oder Haftmagneten.

i I

Art.-Nr.: 688250

Anwendung: Modul zum kundenseitigen Selbst-
einbau in die RWA-Modulzentrale EMB 8000+ zur An-
steuerung von Antrieben, Druckgasgeneratoren oder
Haftmagneten.

{ bumiillera
N Betriebsspannung: 24V DC
S Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC/0,5Vpp)
Eigenverbrauch: 5,3 mA
Ausgangsstrom: 10A

Gehause (BxHxT):

Moduleinheiten: 1 ME

100 x 120 x 22,5 mm, ABS, schwarz

Eingénge: Liftungstaster (max. 10 Stiick), Riickmeldekontakt AUF / ZU
Ausgénge: Antriebslinie (Druckgasgeneratoren / Haftmagnete)
Anzeigen: Betrieb, Storung, NOT-AUF, Laufrichtung AUF / ZU
Bedienelemente: Fronttaster: AUF / ZU
Anschliisse: Steckklemmen 1 mm?2 starr, Antriebe: 2,5 mm?,

Flachstecker 6,3 mm: Spannungsversorgung,

Buchse und Stecker mit Kabel fiir internen BUS
Montage: Befestigung auf 35 mm Hutschiene.

Funktionen: e Verflgt iiber einen Anschluss fiir elektromotorische AumitLer S12/S3 Antriebe bis max. 10 A
¢ Bei entsprechender Programmierung ist auch die Ausldsung von Druckgasgeneratoren oder Haftmagneten maglich.
¢ Die Antriebsleitung ist durch Ruhestrom auf Stérung (Kurzschluss, Unterbrechung) iiberwacht.
e Verarbeitet Signale von Liiftungstastern und bei Bedarf Endlagenmeldungen von Antrieben.

e Verfiigt tiber Anschliisse fiir externe Signalweitergabe einer Endlagen-Statusmeldung.
Einfache LED-Zustande
LED Verhalten Ursache
An Normaler
Betriebszustand
Betrieb . .
(e} Aus Storung liegt an
Schnelles Blinken T
Kommunikationsstorung
An Storung Motorlinie /
Stﬁrung Spannungsversorgung
(gelb) . )
Aus Keine St6rung
An Alarm- bzw.
Not-Auf-Zustand
A
Alarm Aus Normalzustand
(rot)
Aufblitzen Alarm bei Akkubetrieb
An Auf-Relais an
Auf
(rot) .
- Aus Auf-Relais aus
An Zu-Relais an
Zu
(grun) i
Aus Zu-Relais aus

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 8000+
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aumu"er. ANscHLUss: Drive-MopuL DM

Anschluss: Drive-Modul DM (10A)

3736353332 1] (52 51
Q022|022

Automatische Luftungstaster Antriebe 24V DC
Liiftungssteuerung —7
AUF |[zu = | \
i =
i - ~| i max. 2 max.
; i CStor ] I4] .
j j‘ | 400m E 10 Stick konfigurierbar
f 7B Rﬂgkmeldung Antriebslinie mit Thermo-Maximal-Melder
AUFZU AUFZU potenzialfreien Kontakt ) eitngs:
T W max. 42V, 0,5A i jFrdmodd
——— —_— iox|x|lo 1
fir I _T_ | AL Antrieb
Signal fiir 213T4T5[6 | !
SelbsthaltungI [2[s]4]e]e] \\| \\l I A 11‘2‘3 BU 24V DC
2 BN (M
I | | Leitungs- \
I | Endmodul
I : F————— I beim letzten
I I Antrieb
|l . der Linie -Maximal-
——oder— L I Antrlebe B Antrieb Thermo-Maximal-Melder
— Py e | 24V DC
Py | '
L 1
. =N CE[3]8
Klemmen Modul: 1 32 | 35 36 S I : 3 Antrieb
33 37 2 I I R 24 gy 24vDC
'z || I BN M J Thermo-Maximal-Melder
T 'E I : | Antrieb
20| Antrieb . gy 24vDC
R gy 24vDC
i [ V] 1
REERE BN (@
N ERNE
| 1 3
Pl j
|
I I I ——oder—= Thermo-Maximal-Melder
I —
Meldung max. 0,1 A, 24V DC s T
|1
| }
|
Anzeige AUF ®+ | l I
Anzeige ZU I I I B )Q/
® + I I I + - = 74/
|
]
1]
1
@

Sicherung 132 1) Beim Anschluss der Antriebe
maximalen Stromverbrauch beachten
(DM =10A/DMX=20A)

Optional:
Bei entsprechender Modul-
Konfiguration auch mdglich.

: BK |
Anzeige Antrieb AUF (rot) =1 | oder :
Anzeige Antrieb ZU (griin) i ,ﬂ:r e
: Endmodul ©

S |«
+Q Ny
NS
S
S
S

-24V
-24V

BUS

+24V
w2 + 24V

Druckgas-  Auslése-Magnet /
generatoren Haft-Magnet

24V DC 24V DC
] max. 1A max. 1A '
| von PM / PME
i | = oder DM
| ke == = zum néchsten
S———— == DM

Installationsanweisung
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ANscHLUss: 230 V-Drive-MobuL VENT

IMONTAGE-SCHRITT 7B:

aumullers

MoNTAGE-ScHRITT 7B: 230 V-Drive-MobuL VENT

230V-Drive-Modul Vent

Funktionen:

-
m
o

> b B

¥ 4

N
4\
EMBB000+

X.
¥

|

Betrieb
(grtn)

Storung
(gelb)

Alarm
(rot)

Auf
(rot)

Zu
(grtin)

Art.-Nr.:
Anwendung:

688280-9

Modul werkseitig in Basisversion der
RWA-Modulzentrale EMB8000+ eingebaut und be-
triebsfertig vorverdrahtet zur Ansteuerung von 230 V AC-

Art.-Nr.: 688280

Anwendung: Modul zum kundenseitigen Selbst-
einbau in die RWA-Modulzentrale EMB 8000+ zur An-
steuerung von 230 V AC-Antrieben.

Antrieben.

Verbaute Sicherung:

100 x 120 x 22,5 mm, ABS, schwarz

Liftungstaster (max. 10 Stiick), Riickmeldekontakt AUF / ZU

Betrieb, Storung, NOT-AUF, Laufrichtung AUF / ZU

Steckklemmen 1 mm? starr, Antriebe: 2,5 mm?,
Buchse und Stecker mit Kabel fiir internen BUS

Betriebsspannung: 230V AC
Ausgangsspannung: 230V AC
Eigenverbrauch: 5,3 mA
Ausgangsstrom: 5A
Gehause (BxHxT):

Moduleinheiten: 1 ME
Eingange:

Ausgange: Antriebslinie
Anzeigen:

Bedienelemente: Fronttaster: AUF / ZU
Anschliisse:

Montage:

Befestigung auf 35 mm Hutschiene.

Einfache LED-Zustande

Verhalten

An

Aus

Schnelles Blinken

An

Aus

An

Aus

Aufblitzen

An

Aus

An

Aus

Ursache

Normaler
Betriebszustand

Storung liegt an

Modbus-
Kommunikationsstorung

Storung Motorlinie /
Spannungsversorgung

Keine Stdrung

Alarm- bzw.
Not-Auf-Zustand

Normalzustand

Alarm bei Akkubetrieb
Auf-Relais an
Auf-Relais aus
Zu-Relais an

Zu-Relais aus

5AT 5+20 mm

Verfiigt tiber einen Anschluss fir elektromotorische Antriebe bis max. 5 A

Die Antriebsleitung ist auf Unterbrechung tiberwacht.

Verarbeitet Signale von Liftungstastern und bei Bedarf Endlagenmeldungen von Antrieben.
Verfiigt tiber Anschliisse fiir externe Signalweitergabe einer Endlagen-Statusmeldung.

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 8000+
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aumu"er. ANscHLUss: 230 V-Drive-MobuL VENT

Anschluss: 230V-Drive-Modul Vent (5A)

Automatische Liiftungstaster
Liiftungssteuerung
AUF U E E
ad VAl 200m E 10 Stick
- konfigurierbar
; \ TR 2.B. Riickmeldung

potenzialfreien Kontakt

AUF  AUF
\ \ max. 42V, 0,5A
ins Y99 | T
Signal fiir [112]3]4]5]6] |
Selbsthaltung \ I \ I |
\ \| I Uberwachungsader beim letzten
I 1 [ oder einzigen Antrieb mit dem
[ i N | Neutralleiter zusammen klemmen.
L
[l
<—— oder——= I I I
—— L] D
« L1 N\
g | | | )
2000 M) 4
@ | 230V AC
Klemmen Modul: 323536 RN LC
33 37 < | | |
511 |
i
|
] P = .
[ 1] T Antriebe
| |
| |
R
[ 1] @
Meldung max. 0,1 A, 24V DC | I N
I I Lo [V1)| Antrieb
_ . B « 230V AC
Anzeige AUF ® Ll LC
| |
Anzeige ZU | |
g S~ 1
[ 11 P -
[ 11
]
3736353332 1] [52 51 1 PED N LOLC Beim Anschluss der Antriebe
000000 looo DD & maximalen Stromverbrauch 5 A
beachten.

i Betriehsanzeige (griin)
] Storungsanzeige (gelb)

i Alarm (NOT-AUF)-anzeige (rot)

] Anzeige Antrieb AUF (rot)
i Anzeige Antrieb ZU (griin)

Taster Antriebe

F1

Installationsanweisung
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IMONTAGE-SCHRITT 7C:
ANscHLUss: Drive-MobuL DMX

aumullers

MoNTAGE-ScHRITT 7c: Drive-MobuL DMX

Drive-Modul DMX

Art.-Nr.: 688255-9

Anwendung: Modul werkseitig in Basisversion der
RWA-Modulzentrale EMB8000+ eingebaut und be-
triebsfertig vorverdrahtet zur Ansteuerung von Antrie-
ben, Druckgasgeneratoren oder Haftmagneten.

Gehause (BxHxT):

Moduleinheiten: 2 ME

Art.-Nr.: 688255

Anwendung: Modul zum kundenseitigen Selbst-
einbau in die RWA-Modulzentrale EMB 8000+ zur An-
steuerung von Antrieben, Druckgasgeneratoren oder
Haftmagneten.

Betriebsspannung: 24V DC

Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC/0,5Vpp)
Eigenverbrauch: 5,3 mA

Ausgangsstrom: 20 A

100 x 120 x 45 mm, ABS, schwarz

Eingénge: Liftungstaster (max. 10 Stiick), Riickmeldekontakt AUF / ZU
Ausgénge: Antriebslinie (Druckgasgeneratoren / Haftmagnete)
Anzeigen: Betrieb, Storung, NOT-AUF, Laufrichtung AUF / ZU
Bedienelemente: Fronttaster: AUF / ZU
Anschliisse: Steckklemmen 1 mm? starr,
Flachstecker 6,3 mm: Antriebe + Spannungsversorgung,
Buchse und Stecker mit Kabel fir internen BUS
Montage: Befestigung auf 35 mm Hutschiene.

Funktionen: e Verfiigt tiber einen Anschluss fiir elektromotorische AumiLLer S12/S3 Antriebe bis max. 20 A
o Bei entsprechender Programmierung ist auch die Ausldsung von Druckgasgeneratoren oder Haftmagneten méglich.
¢ Die Antriebsleitung ist durch Ruhestrom auf Stérung (Kurzschluss, Unterbrechung) iiberwacht.
e Verarbeitet Signale von Liftungstastern und bei Bedarf Endlagenmeldungen von Antrieben.

e Verfiigt tiber Anschliisse fiir externe Signalweitergabe einer Endlagen-Statusmeldung.
Einfache LED-Zustande
LED Verhalten Ursache
An Normaler
Betriebszustand
Betrieb . .
(e} Aus Storung liegt an
Schnelles Blinken bl
Kommunlkatlonsstorung
An Storung Motorlinie /
Storung Spannungsversorgung
(gelb) . N
Aus Keine Stérung
An Alarm- bzw.
Not-Auf-Zustand
N\
A Aus Normalzustand
(rot)
Aufblitzen Alarm bei Akkubetrieb
An Auf-Relais an
Auf
(rot) .
| Aus Auf-Relais aus
An Zu-Relais an
Zu
riin
(ortn) Aus Zu-Relais aus

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 8000+

35



aumu"er. ANscHLUss: Drive-MobuL DMX

Anschluss: Drive-Modul DMX (20A)

Automatische Liiftungstaster Antriebe 24V DC
Liiftungssteuerung
AUF |[zu = |
i j(/ j‘/ | max. § max.
: { 400m = |[10 Stiick
] konfigurierbar S .
ickmeld Antriebslinie mit Thermo-Maximal-Melder
U U zB. RL#: meKungk T v
E | ] AUE AUF potenzialfreien Kontakt | Lo
—“ max.42V,0,5A 3 5
(T e ofe3
e | | Antrieb
Signal fiir 2[3[4[5]6 | | I P d 1
SelbsthaltungI HEUEL N N I A : 1‘2‘ ! 8U 24V DC
\ \ | I U BN (M
eitungs-
| |————| I Endmodul
I | Frm————— beim letzten
I I Antrieb
[ . der Linie -Maximal-
——oder— _ P I AE..t..Elfbe einsetzen! Antrieb Thermo-Maximal-Melder
— I I | Endmodul i 24V DC
| 3 i
B i
q Modul: 0 afERE Q
emmen Modul: 1 32 | 35 36 S I Antrieb
33 37 2 I I | R gy 24vDC !
g I I I LJ-(\ND J Thermo-Maximal-Melder
] — I | Antrieb
S0 Antrieb gy 24vDC
Pl gy 24VDC
Pl o
NEERE BN (@ s
Pl 2 |
Pl 3 :
I I )
I I I ——oder —= Thermo-Maximal-Melder
Meldung max. 0,1 A, 24V DC | T
i
|
Anzeige AUF X | | | )Q
—_ 7
. | | | -+ =
Anzeige ZU ® Pl
+ | -z
I I I = = j«
|
1! i N i i
363533 1| Ea sy oiherung :;@?1 ﬁ Beim Anschluss der Antriebe
200000 000 14 ¢ maximalen Stromverbrauch beachten
(DM =10A/DMX =20A)

Optional:
Bei entsprechender Modul-
Konfiguration auch mdglich.

etriebsanzeige (griin)

ohne Klemmen

torungsanzeige (gelb) i

larm (NOT-AUF)-anzeige (rot) ° |
.
Anzeige Antrieb AUF (rot) D i}é = 1 | oder i
Anzeige Antrieb ZU (griin) p ,ﬂ:T teitnge.

Taster Antriebe

N
+ ™
1 Q|-
S
S
S

il i 6 > > > >
6ffnen - § § 45
hlieB BUS o =
| schiieben L Druckgas-  Auslose-Magnet /

BUS generatoren  Haft-Magnet

24V DC 24V DC

] max. 1 A max. 1 A ;

=

| von PM / PME
| ' oder DM(X)
I | BU
| b= =—=> zum nachsten
T DMIX)

Installationsanweisung
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ANSCHLUSS: INTELLIGENTES-DRIVE-MopuL IDM

MONTAGE-SCHRITT 7D:

aumullers

MONTAGE-SCHRITT 7D: INTELLIGENTES-DRIVE-MobpuL IDM

Intelligentes-Drive-Modul IDM

Art.-Nr.:

688257-9

Anwendung: Modul werkseitig in Basisversion der
RWA-Modulzentrale EMB8000+ eingebaut und be-
triebsfertig vorverdrahtet zur Ansteuerung von in-
telligenten AumiLter S12/S3 Antrieben bis max. 10 A

Art.-Nr.: 688257

Anwendung: Modul zum kundenseitigen Selbst-
einbau in die RWA-Modulzentrale EMB 8000+ zur An-
steuerung von intelligenten AumuLLer S12/S3 Antrieben
bis max. 10 A Gesamtstrom.

Gesamtstrom.
Betriebsspannung: 24V DC
Ausgangsspannung: 24V DC (20-28V DC/0,5 Vpp)
Eigenverbrauch: 6 mA

 EMB000+ Ausgangsstrom: 10 A
Gehause (BxHxT): 100 x 120 x 22,5 mm, ABS, schwarz
Moduleinheiten: 1 ME

Eingange: Liftungstaster (max. 10 Stck), Riickmeldekontakt AUF / ZU, 0 - 10 V Analog-Eingang
Ausgange: Antriebslinie (AumiLLer S12 / S3)
Anzeigen: Betrieb, Storung, NOT-AUF, Laufrichtung AUF / ZU
Bedienelemente: Fronttaster: AUF / ZU
Anschllisse: Steckklemmen 1 mm2 starr, Antriebe: 2,5 mm?
Flachstecker 6,3 mm: Spannungsversorgung,
Buchse und Stecker mit Kabel fiir internen BUS
0-10V Analog-Eingang
Montage: Befestigung auf 35 mm Hutschiene.
Funktionen: e Verfligt iiber einen Anschluss fiir elektromotorische AumuLLer S12/S3 Antriebe bis max. 10 A Gesamtstrom
e Die Antriebsleitung ist durch eine Kommunikations-Ader auf Storung (Kurzschluss,Unterbrechung) tiberwacht
e Verarbeitet Signale von Liiftungstastern und bei Bedarf Endlagen-Meldungen von Antrieben
o Verfiigt liber Anschliisse fiir externe Signalweitergabe einer Endlagen-Statusmeldung
e Hat einen direkten 0- 10 V Analog-Eingang zum Anschluss einer Steuerspannung.
e 2 konfigurierbare Eingange (24 V DC, 0,5 A)
o Aufschalten von GLT - Kontakt
e Genaue Positionierung von Antrieben tiber BUS-System
Einfache LED-Zustande
LED Verhalten Ursache
An Normaler
Betriebszustand
Betrieb . .
fgrin) Aus Stérung liegt an
Schnelles Blinken i s
Kommumkatlonsstorung
An Stérung Motorlinie /
Storung Spannungsversorgung
(gelb) . .
Aus Keine Stérung
An Alarm- bzw.
Not-Auf-Zustand
N\
Al Aus Normalzustand
(rot)
Aufblitzen Alarm bei Akkubetrieb
An Antrieb(e) offen
Auf .
(rot) Aus Nicht auf
Langsames Blinken Antrieb(e) fahren auf
An Antrieb(e) zu
é! 2 . Aus Nicht zu
(grtin)
Langsames Blinken Antrieb(e) fahren zu

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 8000+
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ANSCHLUSS: INTELLIGENTES-DRIVE-MopuL IDM

aumullers

Anschluss: Intelligentes-Drive-Modul IDM

Antriebsverbund mit M-COM

FVx FVx FVx Automatische Liftungstaster konfigurierbar
24V DCin S12 24V DCin S12 24V DCin $12 Beim Anschluss der Antriebe Liftungssteuerung 2.B. Riickmeldung
maximalen Stromverbrauch beachten | . I potentialfreien Kontakt
M @ M (IDM =10 A) AUF v i max. r@ max. max.42V,05A
\[/ I A ) g || 105stick —————%——
- — [
o z |z | z o ol z |z FVx j( g )“ El } I
@ T H 2| @ |m o cln ES 24V DCin $12 (v ]Gl \ \
BU T\
I : BN_| M-COM| o k. avk
max. 125 m i !l WH n I_
B 21 BU st
ignal i
QD Q wh &q@ sebsthatung [I2I3l4L 5 6]
max. 125 m X ~— oder = =
Antrieb
I:l = oder =—= | 24VDC 2|35 a7 0-10V DC Steuerspannung
Klemmen Modul: | zur Sollwert-Verstellung
33|36 von GLT / Raumbediengerat
max. 125 m L
Beim Einlernen von einem Antriebsverbund ] 0-10V |
muss zuerst der Verbund eingelernt werden! «
— ]
Polaritat im b4
Liftungsbetrieb .';
Polaritit im Meldung max. 0,1 A, 24V DC 2
RWA Betrieb + 2
Anzeige AUF ® =
Sicherung B 2 1
3736353332 1| [52511 ] [82811 200 Anzeige 2y ——— @+
Q000 Q||020| |02
Sicherun
’_‘ ’_‘ 3736353332 1|52 51 1| [82811 9 Bract
. X (2)¥Xu)aY0)
Betriebsanzeige (griin) M =
Storungsanzeige (gelb :
. 9 (9 )_ Betriebsanzeige (griin)
Alarm (NOT-AUF)-anzeige (rot) SR ()
Stérungsanzeige (gelb)
Anzeige Antrieb AUF (rot)
Anzeige Antrieb ZU (griin) Anzeige Antrieb AUF (rot)
Taster Antriebe k.1 Anzeige Antrieb ZU (griin)
: offnen Taster Antriebe
> > T
§ § 1 | offnen . .
- schlieBen § 3
schlieBen BUS)
- BUS -
r~ BUS -
RD i 1
I
Modulausgang  Wl|{[]]{] Modulausgang von PM/PME
Moduleingang RD  \on PM/PME Mod I“ B oder DM
] oder DM oduleingang RD
BU ! BU
BU R ==p  zUM nachsten
DM I-RE ——p

BU

zum néchsten
DM

Fir die Nutzung des Intelligenten-Drive-Moduls IDM
ist eine lizenzierte Software zwingend erforderlich!

Bei Betrieb mit M-COM zu beachten:

Wird im Antriebs-Verbundsystem ein M-COM verbaut, muss zuerst
der komplette Verbund mit dem M-COM aufgebaut und eingelernt
werden. Dann erst darf das Antriebssystem eingelernt werden.

0-10V Schaltgerat:

Sie konnen ihr 0-10 V Schaltgerat, wenn es mit einer Versor-
gungs-Spannung von 24 V arbeitet, direkt am nicht akku-gepuffer-
ten Ausgang des Power-Moduls PM anschlieBen.

Antriebssystem neu einlernen:

Immer wenn ein neuer Antrieb oder ein neues Verbundsystem an das
IDM angeschlossen wird (dies gilt auch beim Auswechseln eines An-
triebs), muss das Antriebssystem neu eingelernt werden. Dies ist not-
wendig um eine genaue Positionierung und Riickmeldung des Antriebs
zu gewabhrleisten.

Ausgelost wird dies durch den Button , ANTRIEBSSYSTEM NEU EINLERNEN”, Sie
finden ihn auf der IDM Statusseite. Ein Klick geniigt und die Antriebs-
erkennung startet. Dauer firr diesen Vorgang ca. 15 Sekunden - danach ist
das IDM und das Antriebssystem einsatzbereit.

Normalbetrieb:

Die Spannung liegt konstant in ZU-Richtung am Antrieb an. Die Auswahl
der Fahrtrichtung, sowie Riickmeldungen, Geschwindigkeit oder der
gleichen, werden iiber die Kommunikationsader gesteuert.

RWA Betrieb:

Das IDM stellt von BUS-Kommunikation auf Polwende-Verfahren um,
der Antrieb wird mit voller Geschwindigkeit in AUF-Richtung angefahren.
Nach Riicksetzten des RWA Zustandes, kehrt das System wieder in den
Normalbetrieb zuriick.

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 8000+
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IMONTAGE-SCHRITT 8A:

ANscHLUss: ReLais-MobuL RM6 aumu"er.

MOoNTAGE-ScHRITT 8A: ReLAis-MobuL RM6

Relais-Modul RM6

Art.-Nr.: 688200-9 Art.-Nr.: 688200

Anwendung: Modul werkseitig in Basisversion der | Anwendung: Modul zum kundenseitigen Selbst-
RWA-Modulzentrale EMB8000+ eingebaut und be- | einbau in die RWA-Modulzentrale EMB8000+ zur
triebsfertig vorverdrahtet zur Weitergabe von Signalen | Weitergabe von Signalen (iber potenzialfreie Relais-

iiber potenzialfreie Relaiskontakte. kontakte.
Betriebsspannung: 24V DC

EMB3000-+ | Eigenverbrauch: 5,3 mA
Gehause (BxHxT): 100 x 120 x 22,5 mm, ABS, schwarz
Moduleinheiten: 1 ME

| == Ausgénge: 6 potenzialfreie Relais-Kontakte (1x Um, 42V / 0,5A)

Anzeigen: Betrieb, Stérung
Anschliisse: Steckklemmen 1 mm?2 starr,

Buchse und Stecker mit Kabel fir internen BUS
Montage: Befestigung auf 35 mm Hutschiene.

Funktionen: e ZurWeitergabe von Signalen lber potenzialfreie Relais-Kontakte.
e Parametrierung der Funktions- und Leistungsmerkmale tiber Konfigurations-Software EMB 8000+

Einfache LED-Zustande

LED Verhalten Ursache
An Normaler
Betriebszustand
Betrieb . .
(grin) Aus Storung liegt an
Schnelles Blinken Modbus—. : )
Kommunikationsstorung
Stérung
An
Storung Spannungsversorgung
& (gel) esis
Aus Keine Stérung

Installationsanweisung
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aumu"er. ANscHLUss: ReLais-MobuL RM6

(5A|(10A)(24A)(48A)(72A]

Anschluss: Relais-Modul RM6

A Relaiskontakte potenzialfrei:

Fiir die Nutzung des z.B. Storung, NOT-AUF

Relais-Moduls RM6 Kontakt-Belastung: max. 42V, 0,5A
Klemmen: max. 1,0 mm?

ist eine lizenzierte Software
zwingend erforderlich!

Relais 1 Relais 2 Relais 3 Relais 4 Relais 5 Relais 6

CcoM
coM
coMm
coMm
CcoM
CcoM

v O v O v O v O v O v O
= = = =2 = =2 = =2 = =2 = =2

626160| |626160| [626160| [626160| [626160| [626160]
Q||| |02 |00 |10 |20

Ry

% Betriebsanzeige (griin)

: Stérungsanzeige (gelb)

Modulausgang

Moduleingang

Installationsanweisung
ZI)BN RWA-Zentrale EMB 8000+




IMONTAGE-SCHRITT 8B:
ANscHLUss: KNX-Mobut IM-K

aumullers

MoNTAGE-ScHRITT 8B: KNX-MobuL IM-K

KNX-Modul IM-K

Art.-Nr.: 688265-9

Anwendung: Modul werkseitig in Basisversion der
RWA-Modulzentrale EMB8000+ eingebaut und be-
triebsfertig vorverdrahtet zur Kommunikation zwischen
der AumuLLer Steuerung EMB 8000+ und dem KNX-BUS-

Art.-Nr.: 688265

Anwendung: Modul zum kundenseitigen Selbst-
einbau in die RWA-Modulzentrale EMB8000+ zur
Kommunikation zwischen der AumiLer Steuerung
EMB 8000+ und dem KNX-BUS-System.

System.
Betriebsspannung: 24V DC
Eigenverbrauch: 6 mA
BUS-Strom: 9 mA
Datenpunkte: bis zu 16 Linien mit bis zu 16 Datenpunkten

Gehause (BxHxT):
Moduleinheiten:

100 x 120 x 22,5 mm, ABS, schwarz
1 ME

IR Eingange: 6 Analog-Eingange KNX-seitig,
KNX-BUS-Klemme
Ausgange: 3 potenzialfreie Relais-Kontakte Giber KNX
Anzeigen: Betrieb, Storung, KNX-Programmier-LED
Bedienelemente: KNX-Programmier-Taster
Anschliisse: Steckklemmen 1 mm? starr,
Buchse und Stecker mit Kabel fir internen BUS
Montage: Befestigung auf 35 mm Hutschiene.

Funktionen: e Kommunikationsmodul zwischen der EMB 8000+ Modulzentrale und einem KNX-BUS-System.
o Setzt Befehle aus dem KNX-System direkt auf die EMB 8000+ Zentrale um
(z.B. Positionsfahrten, unterschiedliche Laufgeschwindigkeiten).
¢ Sendet Riickmeldungen an das KNX-BUS-System tiber den Zustand der Zentrale (z.B. Wartung, Betrieb, Stérung).
¢ Sendet Riickmeldungen an das KNX-BUS-System (iber den Zustand der Antriebe (z.B. Position, Laufgeschwindigkeit, Stérung).

Einfache LED-Zustande

LED Verhalten Ursache
An Normaler
Betriebszustand
Betrieb . .
(e} Aus Storung liegt an
Schnelles Blinken Modbus—. . )
Kommunikationsstorung
. An Stérung
Stérung
(gelb) e
Aus Keine Stérung

Installationsanweisung
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aumullers AnschLuss: KNX-Moput IM-K

(5A|(10A)(24A)(48A)(72A]

Anschluss: KNX-Modul IM-K

6x Analog-Eingang fiir Sensoren: Relaiskontakte potenzialfrei:
z.B. Temperatur, CO2, 0-10V, usw. max. 42V,0,5A
max.24V,0,5A
Relais 1 Relais 2 Relais 3
<(§"°”""'m‘\“_% uog uog uog
E N &£E £ £ £ 0 =2 =2 O = =2 O = =2 O
]
5
S
+
3i6i5i4i3i2i1 1 626160/ [626160| [626160|
QOO0 D Q0| |1VQD| Q2D

]
1
1
1
1
L9

BUS

BUS-Klemme

Modulausgang
Moduleingang - +

Fir die Nutzung des
KNX-Interface-Moduls IM-K KNX-Eingang
ist eine lizenzierte
EMB 8000+ und ETS-Software
zwingend erforderlich!

Installationsanweisung
VAN RWA-Zentrale EMB 8000+




ANscHLUss: WEATHER-MobuL WM

MONTAGE-SCHRITT 9:

aumullers

MONTAGE-SCHRITT 9: WEAHTER-MobuL WM

Weather-Modul WM

| EMB8000+

Funktionen: e
[ )

[ )

[ )

LED

m Betrieb
(grtn)
Storung

(gelb)

Regen

(rot)

Wind

ml (rot)

Art.-Nr.: 688180-9

Art.-Nr.: 688180

Anwendung: Modul werkseitig in Basisversion der | Anwendung: Modul zum kundenseitigen Selbst-
RWA-Modulzentrale EMB8000+ eingebaut und be- | einbau in die RWA-Modulzentrale EMB 8000+ zum An-
triebsfertig vorverdrahtet zum Anschluss von Sensoren | schluss von Sensoren zur Erfassung von Wetterdaten.
zur Erfassung von Wetterdaten.

Betriebsspannung:

Melderlinienspannung:

Eigenverbrauch:
Gehause (BxHxT):
Moduleinheiten:
Eingange:
Ausgange:
Anzeigen:
Anschliisse:

Montage:

Einfache LED-Zustande

24V DC

24V DC

13,0 mA

100 x 120 x 22,5 mm, ABS, schwarz
1 ME

Windsensor, Regensensor, Windrichtungsgeber, externe Signale
Potenzialfreier Kontakt (1x Um, 42V / 0,5A)

Betrieb, Stérung, Wind, Regen

Steckklemmen 1,5 mm? starr

Befestigung auf 35 mm Hutschiene.

Verfiigt tiber die Anschlussmdglichkeit fiir Wind- und Regensensor.

Verfiigt iiber einen Windrichtungsgeber fiir windabhangiges Offnen und SchlieBen im Brandfall.
Verarbeitet Signale von externen Liiftungssteuerungen.

Verfiigt (iber Anschliisse zur externen Signalweitergabe.

Verhalten

An

Aus

Schnelles Blinken
An

Aus

An

Aus

An

Aus

Langsames Blinken

Schnelles Blinken

Ursache
Normaler
Betriebszustand

Storung liegt an

Modbus-
Kommunikationsstorung

Storung Melderversorgung
Keine Stdrung

Kontakt Regen geschlossen

Regen-Kontakt offen
(kein Regen)

Wind-Schwelle
Uberschritten

Kein signifikanter Wind

Hauptwindrichtung
wurde erkannt

Windschwelle iiberschritten
und
Hauptwindrichtung erkannt

Installationsanweisung

RWA-Zentrale EMB 8000+
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ANscHLUss: WEATHER-MobuL WM

aumullers

(5A|(10A)(24A)(48A)(72A]

Anschluss: Wind- und Regen-Sensor an Weather-Modul WM

Regensensor Windsensor Regensensor Windsensor
24V DC 24V DC
max. 200 m max. 200 m
T min. 1.5 mm? min. 0.5 mm?
DRI 3 2 1
|5 I5 [ 1 | Klemmen Modul:
1711 5 721
——\ |
. ‘
Anschlussdose | | /|7 |7/ |/
e /‘ i
max. 200 m L+ B g § -
min. 1.5 mm? //_I S 5 g
151 oder 711 5 1][721][;31 6 1] [721 526160 Me|de_k°f"t?kt
2000||00||0o0oe| 00| |oo||oee| Potenzalfrei
— — max. 42V, 0,5A
S EE*";;*"iioogi
etriebsanzeige (griin) J
' Stérungsanzeige (gelb)
egen (rot) Die Art der Anzeige
f BUS ist abhangig von
el fr? Software-Einstellung.
= BUS -

Anschluss: Windrichtungs-Abhéngiges Offnen und SchlieBen

Windrichtungsgeber Windsensor Regensensor

24V DC

Modul muss fiir die Anwendung
abweichend vom Standard
konfiguriert werden!

> B
3 o
[ [
Spannungsversorgung, £ 2
i 2 = = =
min. 1,5 mm?, max. 200 m, S u o
I = Meldekontakt
711 5 1][721][731 6 1][741][751] [626160 ialfrei
2000||oo|loeee| 0ol |0l /oo Potenzilirel

max.42V,0,5A

+

Die Art der Anzeige
ist abhangig von
Software-Einstellung.

Betriebsanze}ge (griin)

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 8000+
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MoNTAGE-ScHRITT 10:
ANscHLUss: BUS-RAucHMELDER UND BUS-HANDMELDER

MoNTAGE-ScHRITT 10:

BUS-RAucHMELDER unD BUS-HANDMELDER

zum
nachsten
Modul

aumullers

(5A ](10A)(24A)(48A])(72A]

BUS-Rauchmelder und BUS-Handmelder

Abschirmung des Kabels einseitig
mit dem Metallgehéuse verbinden!

]

24
Zentrale / CM ]

fantty

[ BUS-Rauchmelder |

Adresse 1
1 ON
2 OFF
3 ON
4 OFF
5 ON
6 OFF
7 ON
8 OFF
9 ON
10 OFF
11 ON
12 OFF
13 ON
14 OFF
15 ON
16 OFF
17 ON
18 OFF
19 ON
20 OFF
21 ON
22 OFF
23 ON
24 OFF
25 ON
26 OFF
27 ON
28 OFF
29 ON
30 OFF

DIP-Schalter:

2
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON

3
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON

v, Liftertaste i'j—_lx_l

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON

Liiftertaste ZAE_|‘_| ‘

o@x)

4.

TR

0]

| BUS-Handmelder |

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON

A
100

200
300
400

0w

sl |

R

0]
7

| BUS-Handmelder |

Maximale Anzahl an BUS-Teilnehmer = 30 Stiick

Maximale Anzahl der BUS Knoten
im Verhaltnis zur Leitungslange

100
200
300
400

B
100

200
300
400

Linienférmig verdrahtet: 1 Strang

Anzahl (St.)

Lange (m)

20
15
10
10

Alle

el Knoten

Sternenformig verdrahtet: 2 Strange

Lange (m)
A B
100 100
200 200
300 300
400 400

Anzahl (St.)
A B
15 15
15 15
10 10
10 10

Knoten
Gruppe A
CM+
Knoten
Gruppe B

Sternenformig verdrahtet: 3 Strange

Lange (m)

C
100

200
300
400

Anzahl (St.)
A B C
10 10 10
10 10 10
10 10 10
10 10 10

Knoten
Gruppe A

Knoten

S Gruppe B

Knoten
Gruppe C

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 8000+
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MONTAGE-SCHRITT 11:
MONTAGE-SCHRITT 12:

aumullers

MobuL-KONFIGURATIONEN MODIFIZIEREN
BETRIEBSFREIGABE UND INBETRIEBNAHME

MONTAGE-ScHRITT 11:
MobuL-KONFIGURATIONEN MODIFIZIEREN

Die Zentrale ist werkseitig konfiguriert. Alle Angaben in dieser
Beschreibung beziehen sich auf die Standard-Lieferung.

Mit einer optionalen Software fiir Microsoft® / 10 kann die Kon-
figuration von eingewiesenem Fachpersonal modifiziert werden.
Dazu muss Uber den USB-Anschluss am Control-Modul CM ein
Rechner (Notebook) angeschlossen werden.

Eine kostenlose Version der Sytem-Software (Ausfilhrung VIEW)
kann von der Homepage www.aumueller-gmbh.de als Download
heruntergeladen werden.

Die Software zum Konfigurieren der Anlage gibt es in
zwei Ausfiihrungen:

e eine lizenzierte Version

e eine frei verfiigbare Version (Ausfithrung VIEW)

Die lizenzpflichtige Ausfiihrung stellt umfangreiche Konfigurations-
moglichkeiten zur Verfiigung.
Anderungen und Erginzungen der kostenlosen Aus-
@ filhrung VIEW sind jederzeit ohne Vorankiindigung
moglich.

Die Konfiguration der Zentrale (iber Software hat einen
wesentlichen Einfluss auf die Arbeitsweise der einzelnen
Systemkomponenten. Deshalb muss ggf. zur genauen
Kontrolle ein Computer mit der System-Software ange-
schlossen werden.

Unsere Software zum Konfigurieren der Zentrale schlieBt
Schaden durch Fehleinstellungen weitgehend aus.
Trotzdem weisen wir daraufhin, dass fiir Schaden, die
durch die Anwendung unserer Software entstehen, aus-
schlieBlich der Anwender der Software haftet.
Gewabhrleistungs- und Schadensersatzanspriiche gegen
den Hersteller der Zentrale und der Software sind ausge-
schlossen, sofern die Anlage nicht vom Hersteller selbst
oder durch einen vom Hersteller autorisierten Fachbe-
trieb konfiguriert wird.

Diese Einschrankung beziiglich Gewahrleistung und
Produkthaftung gilt auch fiir die frei verfiigbare Aus-
fiihrung VIEW. Deshalb nach jeder Konfiguration alle
Funktionen Gberprifen und alle Einstellungen z.B.
(Akku-Typ) sorgfaltig ausfiihren.

MONTAGE-SCHRITT 12:
BETRIEBSFREIGABE UND INBETRIEBNAHME

Bevor die Zentrale fiir den Betrieb vom Errichter freigegeben
werden darf, muss der komplette Funktionsumfang der Anlage
sorgfaltig (berprift werden. Der Abschnitt ,HitFe BEI STORUNGEN Bzw.
ReparaTuR” gibt Hilfestellungen fiir die Lokalisation von méglichen Fehlern
und Storungen.

Einstellungen, die ggf. Uber USB (Anschluss am Cont-
rol-Modul CM) mit der Software vorgenommen werden
miissen, sollen erst erfolgen, wenn die Anlage komplett
installiert und an die Netzspannungsversorgung ange-
schlossen ist.

Uber USB kann auch die Anlagen-Konfiguration mit
der Software des Zentralenherstellers abgerufen und
gespeichern bzw. ausgedruckt werden.

Wird die Anlage durch das Zuschalten der Netzspannungsversorgung in
Betrieb genommen, blinken fiir maximal 1 Minute alle griinen Betriebs-
anzeigen der Module. Das System wird nun konfiguriert.

Nach der Konfiguration miissen alle griinen Betriebsanzeigen dauerhaft
leuchten, es darf keine gelbe Stdranzeige leuchten.

Ein permanentes Blinken der griinen Betriebsanzei-
gen signalisiert einen Fehler beim Control-Modul
CM. BUS-Anschluss zwischen Power-Modul PM und
Control-Modul CM sowie den Anschluss der Versor-
gungs-Spannung am Power-Modul PM (iberpriifen.
Eventuelle Storungen (gelbe Modul-Anzeigen) lokali-
sieren und beseitigen.

(5A)(10A])(24A)(48A)(72A)

Vor Betriebsfreigabe alle Funktionen der Anlage
sorg-faltig liberpriifen.

Nach jeder Konfiguration der Module mit der Software
des Zentralenherstellers, eine sorgféltige Kontrolle aller
Anlagenfunktionen durchfiihren.

Akku-Einstellung vornehmen. Die Akkus miissen fiir den
einwandfreien Notstrombetrieb mindestens 8 Stunden
aufgeladen werden!

Die Einweisung des Betreibers in die Bedienung der Anlage ist Aufgabe
des Errichters.

Der Betreiber muss nach Betriebsfreigabe der Anlage vom verantwort-
lichen Errichter in die Betriebsarten der Zentrale eingewiesen werden
(z.B. in die Art der Liiftungssteuerung). Sofern die werkseitige Standard-
Konfiguration mit der System-Software verédndert wurde, muss dies in der
Bedienungsanweisung beriicksichtigt werden. Wenn erforderlich, muss
eine fiir den nicht fachlich gebildeten Benutzerkreis verstandliche Bedie-
nungsanweisung erstellt werden.

Die Anlage rettet im Brandfall Leben. Deshalb
jede Storung umgehend beheben bzw. durch
Fachbetrieb beheben lassen!

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 8000+




ANZEIGE UND BEDIENELEMENTE

ANZEIGE UND BEDIENELEMENTE

Anzeigen: aumﬁller-j Anzeigen: aumiillers
Betrieb (griin) N\ .| Betrieb (grtin) o -~
Status (griin) Y | Status (griin) ®
Stérung (gelb)
EMB 8000 + EMB 8000 +
PM PME

Antriebe

Anzeigen im Betriebs-Zustand

Symbol

Bedeutung

Anzeige griin:

e
o
2,
A.

Blinken:

Dauerleuchten: Betriebs-Zustand korrekt
Akkubetrieb (Netzausfall)

Anzeige griin:
Liftung ist geschlossen.

Anzeige rot:
Liiftung ist offen.

¢4 Anzeige rot:
e Am Weather-Modul WM:

8

Power-Modul PM

Drive-Modul DM / DMX

Anzeigen: aumiillers

Betrieb (grin) @
Stérung (gelb)

Alarm (rot) Y

EMB 8000 +
AUF (rot) o
ZU (griin) Y
Tasten DM(X)
Offnen
SchlieBen

Regen-Sensor und / oder Wind-Sensor
sind aktiv.

aumullers

(5A ](10A)(24A)(48A])(72A]

7\

A.

(&~

Symbol

Anzeige rot:

Anzeigen im Zustand: Alarm-Auslésung / NOT AUF

Bedeutung

e Am Modul CM/SM /DM /DMX / IDM:
Automatische oder manuelle Ausldsung
von NOT AUF

Anzeige rot:

e Am Drive-Modul DM / IDM (Antriebslinie):
Rauch- und Warme-Abziige sind in
Offnungsrichtung gepolt.

Anzeigen im Zustand: Stérung

Symbol

ZAN

Anzeige gelb:
Stérung

Bedeutung

NOT-ZU (schlieBen der Rauch- und Warmeabziige)
ist mit dem ZU-Taster in der Handansteuerungs-
Einrichtung (HSE) méglich. Rauchmelder miissen mit
der Reset-Taste auf dem Control- oder Sensor-Modul

zurilickgesetzt werden

(es sei denn, die Riicksetzung

ist abweichend vom Standard iber Software anders

konfiguriert).

Ubersicht der wichtigsten Anzeigen

Power-Modul-Extension PME

Intelligentes-Drive-Modul IDM

Anzeigen: aumullers

Betrieb (griin) ®
Storung (gelb)

Alarm (rot) ®

EMB 8000 +
AUF (rot) )
ZU (griin) ®
Tasten: oM
Offnen
SchlieBen

Control-Modul CM

Anzeigen:

aumidillers
Betrieb (griin) Y
Stérung (gelb)
Alarm (rot) ®

EMB 8000+
Anschluss:
USB @

CM

SD-Karte m
Taste:
Zuriicksetzten
des Moduls

Relais-Modul RM6

Anzeigen: aumdullers

Betrieb (griin) o
Stérung (gelb)

EMB 8000 +

RM6

Sensor-Modul SM

Anzeigen: aumdllers

Betrieb (griin) ®
Storung (gelb)

Alarm (rot) )
EMB 8000+
SM
Taste:
Zurlicksetzten
des Moduls

KNX-Modul IM-K

Anzeigen: 5 millera

Betrieb (griin) Y
Stérung (gelb)

EMB 8000 +

IM-K

KNX-Program-

mier-LED [}

Taste:

KNX-Program-

mier-Taster

Weather-Modul WM

Anzeigen: aumdillers

Betrieb (griin) Y

Stérung (gelb)

EMB 8000 +
Regen (rot) ®
Wind (rot) ®

WM

Installationsanweisung
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ANZEIGE UND BEDIENELEMENTE / SICHERUNGEN

LED-Anzeige an Handsteuereinheit (HSE)

Anzeige Zustand

B @ an

S[Q] aus Normal-Betrieb

A aus

B @l aus

S[@] aublitzen Storung liegt an (Akkubetrieb)

A

B[O] schnelles Blinken

S[@] schnelles Blinken Stérung an NOT-ZU-Taster-Linie

A

B[Ol

S[Q] schnelles Blinken Storungen an Rauchmelder-Linie 2

A

B[Ol

S[Q] langsames Blinken Stérungen an Rauchmelder-Linie 1

A

B[Ol

S[O] an Rauchmelder noch aktiv
nach NOT-ZU

A langsames Blinken

B[Ol

S[O] an Stérung an Handsteuereinrichtungs-
Linien

A

B[O

S[O] Handsteuereinrichtungs-Linien noch

. ausgeldst nach NOT-ZU
A schnelles Blinken
B[Ol

Alarm- bzw. NOT-AUF-Zustand

S[Ol
Aan

B @l Betrieb griin (GN)
S [O] stérung gelb (YE)
A NOT-AUF LED-Anzeige rot (RD)

Die Funktionalitdten der externen LED-Ausgéange sind
konfigurierbar.

(5A|(10A)(24A)(48A)(72A]

SICHERUNGEN

Die Sicherung befindet sich jeweils auf der oberen Seite des Moduls.
Uber eine Sicherung verfiigen folgende Module:

Sicherung: Power-Modul PM

F1=25A
(KFZ-Flachsicherung ISO 8820-3)

25A

- 20|09 | [F1] |

Sicherung: Drive-Modul DM / IDM

F=10A
(KFZ-Flachsicherung ISO 8820-3)

DM B (IDM)
37363533321 [52511] 182811 10A %éé
Q00222| |22 222 | | | |

front

Sicherung: Power-Modul-Extension PME

F2=25A
(KFZ-Flachsicherung 1SO 8820-3)

25A

| e|_|F2|_|

Sicherung: Drive-Modul DMX

F=25A
(KFZ-Flachsicherung I1SO 8820-3)

25A

3736353332 1 (52 51 1
Rore2R||022
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REPARATUR

HiLre BEI STORUNGEN Bzw. REPARATUR

Alle fiir den RWA-Betrieb wichtigen Funktionen und Systemkomponen-
ten werden permanent auf Stérung Uberwacht. Eine Stérungsmeldung
signalisiert die Art der Stérung bzw. bei der Inbetriebnahme der Zentrale
u.U. Fehler beim Anschluss von Systemkomponenten (z.B. Akkus, Melder,
Antriebe).

Power-Modul PM

Akkubetrieb (Netzausfall) Ursache / Losungsmoglichkeit

@ ogrin | kein Signal
@ grin |1 | I| Netzspannung kontrollieren
Storung Ursache / Losungsmdglichkeit
. . Netzausfall oder zu geringe Spannungs-
@ grin | kein Signal versorgung (<20 V)
. Kommunikationsstérung an
NS grin | NI | g
@ griin | kein Signal keine Spannungsversorgung

AN gelb | —

Reagiert mit 30 Sekunden Verzégerung.

Sicherung des PM oder
Ladeschaltung defekt

Kein Akku-Anschluss oder

& gelh W W H
defekte Sicherung bei PME

Reagiert mit 30 Sekunden Verzégerung.

VAR TN

Systemspannung ist wegen Uberlast
abgeschaltet
Reagiert mit 30 Sekunden Verzogerung.

Power-Modul-Extension PME

Akkubetrieb (Netzausfall) Ursache / Losungsmoglichkeit

kein Signal

N grin

@ griin | kein Signal

Storung = Anzeige vom PM! | Ursache / Losungsmaoglichkeit

& gelb | B M| defekte Sicherung bei PME

Reagiert mit 30 Sekunden Verzogerung.

(5A ](10A)(24A)(48A])(72A]

Die untere Ubersicht zeigt einige der méglichen Stérungen und Problem-
falle und deren Ursachen. Eine Ubersicht aller Anzeigen ist im Kapitel
ANZEIGEN UND BepiENELEMENTE” zu finden.

Control-Modul CM
Akkubetrieb (NOT AUF)

\/AL rot

Anzeigen gelten auch fiir externe LEDs (HSE)

\/‘L rot

Anzeigen gelten auch fiir externe LEDs (HSE)

\/‘L rot

Anzeigen gelten auch fiir externe LEDs (HSE)

Ursache / Losungsmaglichkeit

NOT-AUF ausgelost

Rauchmelder noch aktiv
nach NOT-ZU

Handmelder noch ausgel6st
nach NOT-ZU

Storung Ursache / Losungsmaglichkeit
griin | kein Signal
& gelb | Stérung Melderlinie 1

(Handansteuereinrichtung)

Stérung Melderlinie 2
(automatische Melder oder BMZ)

& gelb HIN NN

Stérung Melderlinie 3

& gelb

UHHHH (automatische Melder oder BMZ)
AN gelb [ | Akt Storng
& gelb |1 1 1| Anlage im Akku-Betrieb

Wartungshinweis Ursache / Losungsmaglichkeit

AN geb NN

Anzeigen auch bei allen am CM angeschlossenen HSE-Taster LEDs (HSE)

Storung CAN-BUS

B0 Wartung der Anlage erforderlich

Ursache / Losungsmdglichkeit

grin | I | und

Modulanzahl der Anlage stimmt nicht

mit der Anlagenkonfiguration iiberein
-~ (Anzeige signalisiert auch Veranderung

der urspriinglichen Systemkonfiguration)

AN geb |n

CAN-Teilnehmer fehlt (noch) oder
& gelb mER  HNE Anlage mit CAN-BUS wird gerade

arametriert
Anzeigen gelten auch fiir externe LEDs (HSE) P

Installationsanweisung
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Senso

Alarmauslésung (NOT AUF)
U ot | I
Anzeigen gelten auch fiir externe LEDs (HSE)
JU otm = om
Anzeigen gelten auch fiir externe LEDs (HSE)
\/L IR T
Anzeigen gelten auch fiir externe LEDs (HSE)
Storung
griin | kein Signal
A\ gelb | I
A b R .
/N gelb |
& gelb |1 |
griin

Stérungen:
Storung
grin | LINERLERRRRLNNI
grin | kein Signal
A\ gelb | EE—

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 8000+
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r-Modul SM

Ursache / Losungsmaglichkeit

NOT-AUF hat ausgelost

Rauchmelder noch aktiv
nach NOT-ZU

Handmelder noch ausgeldst
nach NOT-ZU

Ursache / Losungsmdglichkeit

und

Storung Melderlinie 1
(Handansteuereinrichtung)

Stérung Melderlinie 2
(automatische Melder oder BMZ)

Stérung Melderlinie 3
(automatische Melder oder BMZ)

|| Anlage im Akku-Betrieb

Keine korrekte BUS-Verbindung
(== Flachbandkabel iberpriifen) oder

Fehler beim Control-Modul CM
(== Spannungsversorgung tberpriifen)

IM-K KNX-Modul

Ursache / Losungsmoglichkeit

Keine korrekte BUS-Verbindung
(= Flachbandkabel tiberpriifen)

und

Sicherung defekt

(v= Kontrolle / Austausch)
oder
Kurzschluss bzw. Leitungsunter-

brechung bei der Antriebslinie

(= Leitungs-Endmodul tberpriifen)
oder

Storungen der Versorgungs-
spannung des Moduls

(5A|(10A)(24A)(48A)(72A]

Drive-Modul DM (10A) / DMX (20A) / IDM (10A)

Alarmausldsung (NOT AUF)

\/L rot | N

7L ot

Anzeigen gelten auch fiir externe LEDs (HSE)

Ursache / Losungsmoglichkeit

Rauchabziige (Antriebe) 6ffnen

Rauchabziige 6ffnen im Akku-Betrieb

(beim 230V-Drive-Modul Vent:
Modul im Akku-Betrieb)

Stérung Ursache / Losungsmoglichkeit
Keine korrekte BUS-Verbindung
(== Flachbandkabel tiberpriifen)

grin | UIEIAALAY) | oder
Fehler beim Control-Modul CM
(= Spannungsversorgung tiberpriifen)

grin | kein Signal und
Sicherung defekt
(DM = 10A/ DMX = 20A / IDM = 10A)
(v= Kontrolle / Austausch)
oder
Kurzschluss bzw. Leitungsunterbrechung

& gelb | N bei der Antriebslinie
(= Leitungs-Endmodul diberpriifen)
oder
Storungen der Versorgungs-Spannung
des Moduls

Weather-Modul WM

Storung Ursache / Losungsmoglichkeit

griin | kein Signal und
Stérung von Windrichtungsgeber

& gelb | I (Melderversorgung)

. Kommunikationsstérung BUS-
griin | 1IN ¥

Verbindung bei Control-Modul CM




WARTUNG

aumullers

WARTUNG UND VERANDERUNG

Eine dauerhafte Funktion und Sicherheit des Gesamtsystems setzt eine
regelmaBige Wartung, mindestens einmal jahrlich (bei RWA-Anlagen
gesetzlich vorgeschrieben) durch einen Fachbetrieb voraus. Die Betriebs-
bereitschaft ist regelmaBig, mindestens einmal pro Monat, zu prifen.

Nach dem Offnen des Anlagengehéuses liegen span-
nungsfiihrende Teile frei!

Vor jeder Wartung oder Veranderung des Aufbaus (z.B.
Austausch des Fensterantriebs) sind die Netzspannung
und - soweit vorhanden - die Akkumulatoren all-polig ab-
zutrennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
zu sichern (Verriegelung in Trennstellung).

Die Angaben zur Wartung in dieser Anweisung sind zu beachten.
Stérungen miissen umgehend behoben werden. Es diirfen nur Ersatzteile
des Herstellers eingesetzt werden. Zwischen den Wartungsintervallen ist
mindestens einmal vom Betreiber der Anlage eine Sichtkontrolle durchzu-
fihren bzw. zu beauftragen und schriftlich im Betriebsbuch zu dokumen-
tieren. Wir empfehlen einen Wartungsvertrag mit einem vom Hersteller
autorisierten Fachbetrieb. Ein Muster-Wartungsvertrag kann von der
Homepage Aumiiller Aumatic GmbH heruntergeladen werden
(www.aumueller-gmbh.de).

Wichtige Wartungshinweise

® Bei Arbeiten in der Steuerzentrale ist die Arbeitsstelle gegen unbe-
fugtes Betreten zu sichern.

¢ Die Verantwortung fiir die Wartung liegt ausschlieBlich bei den Fach-
kréften, welche die Wartung durchfiihren.

e Fir RWA-Anlagen ist ein Betriebsbuch erforderlich, in dem die
Wartung protokolliert werden muss. Evtl. im Betriebsbuch vermerkte
Betriebsereignisse missen besonders beachtet werden (z.B. wieder-
holt auftretende Storungen).

e Diese Installations- und Betriebsanweisung ist Teil der Wartungs-
unterlagen. Die Steuereinrichtung darf nur unter Berlicksichtigung
der hier enthaltenden Angaben gewartet werden. Dies betrifft auch
Systemerganzung und den Austausch von Komponenten. Ein sepa-
rates Wartungsprotokoll sollte erstellt und den Wartungsunterlagen
beigefiigt werden.

e Es dirfen nur Originalteile verwendet werden. Andernfalls entfallen
die Gewahrleistungspflicht und die Produkthaftung des Herstellers.

e Fir die Wartung der einzelnen Systemkomponenten ist die Montage-
und Wartungsanweisung der Hersteller dieser Komponenten bindend.
Sind diese nicht vorhanden, miissen sie vom Hersteller angefordert
werden. Sind spezielle Wartungsanleitungen vorgeschrieben (z.B. bei
NRWGs nach EN 12101-2), missen diese ebenfalls vorliegen.

Die Systemkonfiguration muss bei jeder Wartung kontrol-
liert und protokolliert werden.

00000000000
00000000000
00000000000,

Was muss gewartet werden?

e Alle Anschliisse (auch die in der Zentrale) auf feste Verbindung und
auf mégliche Beschadigungen kontrollieren.

e Alle Sicherungseinsatze iiberpriifen.

Ladezustand und Einbaudatum der Akkus iiberpriifen und ggf. Akkus
austauschen (4 Jahre nach Einbau ist ein Austausch notwendig).
Tauschdatum auf Akkumulator vermerken. Ausgebaute Akku-
mulatoren entsprechend der gesetzlichen Vorschriften entsorgen.

¢ Antriebssteuerung auf einwandfreie Funktion tberpriifen. Dabei Be-
wegungsrichtung der Antriebe kontrollieren. Ist die Ansteuerung kor-
rekt und arbeitet der Antrieb trotzdem nicht korrekt, die Anweisung
fiir Montage- und Inbetriebnahme des Antriebsherstellers beachten.

e Alle Handansteuereinrichtungen sowie Liiftungstaster auf
Funktion priifen (bewegen sich die Antriebe in die auf den
Tastern bezeichnete Richtung?)

o Alle Rauchmelder nach Herstellerangaben mit Priifgas priifen.

e Verschmutzte oder defekte Melder aushauen und zur Reparatur oder
Reinigung zum Hersteller schicken.

e Beim Anschluss von Wind- und Regensensoren die einwandfreie Ar-
beitsweise der Sensoren testen, ggf. die Windansprechschwelle nach-
justieren.

e Mitder System-Software die Konfiguration tberpriifen und testen, ob
das System entsprechend der gespeicherten Konfiguration arbeitet.
Fir die Wartung der angeschlossenen Komponenten, ist die Wartungs-

anweisung dieser Komponenten maBgeblich.

Installationsanweisung
RWA-Zentrale EMB 8000+
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LAGERUNG / GEWAHRLEISTUNG UND KUNDENDIENST / HAFTUNG

LAGERUNG UND DEMONTAGE
Die Steuereinrichtung nur an von Feuchtigkeit, starker Verschmutzung
und Temperaturschwankungen geschiitzten Orten lagern (nicht iber
30 °C). Die Verpackung erst entfernen, wenn die Steuereinrichtung in-
stalliert werden soll. Die Akkus abklemmen und separat aufbewahren,
wenn die Steuereinrichtung bereits in Betrieb war.

Beim Lagern von Akkus unbedingt beachten:

Die Lagerzeit der Blei-Akkus mdglichst kurz halten, da
sich die Akkus mit der Zeit entladen. Spatestens nach
sieben Monaten Lagerung miissen die Akkus nachge-
laden werden. Zum Nachladen entweder ein geeignetes
Ladegerat verwenden oder die Akkus an eine EMB-
Zentrale anschlieBen und diese mit Netzspannung
versorgen. In beiden Fallen betragt die Ladezeit min.
8 Stunden (je nach Entladung).

Bei einer dauerhaften AuBerbetriebnahme der Steuereinrichtung sind die
gesetzlichen Vorschriften zu Vernichtung, Recycling und Entsorgung zu
beachten. Die Steuereinrichtung enthélt Kunststoff, Metall, elektrische
Bauteile und Akkus. Ausgetauschte Akkus enthalten hochgiftige Schad-
stoffe und diirfen deshalb nur bei den vom Gesetzgeber vorgeschriebe-
nen Sammelstellen entsorgt werden.

Vor der Demontage der Steuereinrichtung ist diese
all-polig vom Netz zu trennen!

ENTSORGUNG

Werfen Sie Elektrogerdte nicht in den Hausmiilll GemaB der Euro-
paischen Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate
(WEEE) und ihrer Umsetzung in nationales Recht miissen nicht mehr
gebrauchsfahige Elektrogerate getrennt gesammelt und einer umwelt-
freundlichen Wiederverwertung zugefiihrt werden.

D
"

L

GEWAHRLEISTUNG UND KUNDENDIENST

Grundsatzlich gelten unsere:

~Allgemeinen Lieferbedingungen fiir Erzeugnisse und Leistungen
der Elektroindustrie (ZVEI)".
«Lieferbedingungen fiir die verwendete Software”.

Die Gewahrleistung entspricht den gesetzlichen Bestimmungen und gilt
fir das Land, in dem das Produkt erworben wurde.

Die Gewahrleistung erstreckt sich auf Material- und Fertigungsfehler, die
bei einer normalen Beanspruchung auftreten.

Die Gewahrleistungsfrist fiir Materiallieferung betragt zwélf Monate.

Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sach-
schaden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgen-
den Ursachen zuriickzufiihren sind:

¢ Nicht bestimmungsgemaBe Verwendung des Produktes.

¢ UnsachgemaBes Montieren, Inbetriebnahme, Bedienen, Warten oder
Reparieren des Produktes.

e Betreiben des Produktes mit defekten, nicht ordnungsgemaB
angebrachten oder nicht funktionsfahigen Sicherheits- und Schutz-
vorrichtungen.

e Nichtbeachten der Hinweise und Montage-Voraussetzungen in dieser
Anweisung.

e Eigenméchtig vorgenommene bauliche Veranderungen am Produkt
oder den Zubeharteilen.

e Katastrophenfalle durch Fremdkdrpereinwirkung und héhere Gewalt.
e VerschleiB.

Ansprechpartner fiir eventuelle Gewdhrleistungen oder fiir Ersatz-
teile bzw. Zubehdr, ist die fir Sie zustandige Niederlassung oder Ihr
zustandiger Sachbearbeiter bei der
Aumiiller Aumatic GmeH.
Die Kontaktdaten sind auf unserer Homepage abrufbar:
(www.aumueller-gmbh.de)

HAFTUNG

Produkténderungen und Produkteinstellungen kdnnen ohne vorherige
Ankiindigung vorgenommen werden. Abbildungen sind unverbindlich.
Trotz groBtmaoglicher Sorgfalt kann keine Haftung fiir den Inhalt dieser
Anweisung iibernommen werden.
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ZERTIFIKATE UND ERKLARUNGEN

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das unter
“Datenblatt” beschriebene Produkt mit den folgenden
Richtlinien Gibereinstimmt:

e 2014/30/EU

Richtlinie Uiber die elektromagnetische Vertraglichkeit

e 2014/35/EU

Niederspannungsrichtlinien c €

Wir erklaren des weiteren, dass der Antrieb eine unvoll-
standige Maschine im Sinne der europdischen Maschi-
nenrichtlinie (2006/45/EG) ist.

Technische Unterlagen und Erklarungen bei Firma:

AumiULLER AumATic GmbH
Gemeindewald 11
D-86672 Thierhaupten

Ramona Meinzer
Geschaftsfiihrer (Vorsitzende)

HinweEls: ]

Der Nachweis fiir die Anwendung eines Qualitats-
managementsystems fir Firma:
AumiLLer AumAaTtic GmbH
nach der Zertifizierungs-Grundlage DIN EN 9001 sowie
die Einbau- und Konformitéts-Erklarung sind (iber den
QR-Code oder direkt auf unserer Homepage abrufbar:
(www.aumueller-gmbh.de)

Dies 1sT EINE ORIGINAL-ANWEISUNG FUR IMIONTAGE UND INBETRIEBNAHME

Wichtiger Hinweis:

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, um bei der Darstellung von lebens- und werterhaltenden Produkten mit gréBter Gewissenhaftigkeit vorzugehen.
Obwohl wir viel unternehmen, um alle Daten und Informationen so korrekt und aktuell wie moglich zu halten, kdnnen wir jedoch keine Garantie fiir Fehlerfreiheit

libernehmen.

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben und Daten kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden. Die Weitergabe und Vervielféltigung dieser Unter-
lage, sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdriicklich zugestanden.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fiir den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

Fiir Angebote, Lieferungen und Leistungen gelten ausschlieBlich die Geschafts- und Lieferbedingungen der AumiLLER AumATic GmbH.

Mit Herausgabe dieser Anweisung werden alle friiheren Ausgaben ungiiltig.
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