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KNX-AnsinounG LZ6 / EMB 8000+

In dieser Beschreibung wird die ETS-Produktdatenbank der
LZ6 sowie EMB 8000+ und ihre Funktionen beschrieben.
Bitte beachten Sie bei der Inbetriebnahme auch die Monta-
geanweisung der jeweiligen Zentrale.

Fur die erfolgreiche Inbetriebnahme des KNX-Moduls muss
sowohl an der LZ6 als auch an der EMB 8000+ eine ent-
sprechende Parametrierung iber die Systemsoftware
Alpha vorgenommen werden.

In Verbindung mit dem KNX-Modul kann die Liiftungs-
zentrale LZ6 oder die RWA-Zentrale EMB 8000+ mit dem
Gebaudebus-System KNX gekoppelt werden.

Neben der einfachen manuellen Bedienung einer Motor-
line, stehen ebenso Automatikfunktionen fiir die Liiftung
und Sicherheitsfunktionen (Berlicksichtigung von Wetter-
zustanden oder Alarmen) zur Verfligung. Der Zustand der
Anlage kann (ber Rickmeldungen an das KNX-System
geliefert werden.

SICHERHEITSHINWEIS: ]

Diese Anweisung richtet sich an elek-
trotechnisch geschultes Fachpersonal
und eingewiesene Betreiber von Anla-
gen fiir natirlichen Rauchabzug (NRA
/ RWA) und zur natirlichen Liiftung
uber Fenster, mit Kenntnissen iber
die Betriebsarten und die Rest-Risiken
der Anlage.

Der Errichter dieser Anlage hat nach
der erfolgten Installation und Inbe-
triecbnahme diese Anweisung dem
Endanwender zu iibergeben.

Der Endanwender muss diese Anwei-
sung sicher aufbewahren und im Be-
darfsfall verwenden.

[ HinweEls:

Beim Einbau der KNX-Anbindung (ETS-Produktdaten-
bank) unbedingt die Angaben in dieser und in der
Montageanweisung der Liiftungs-Zentralen LZ6 und
EMB 8000+ beachten.
Diese sind tber den QR-Code oder direkt auf unserer
Homepage abrufbar:

(www.aumueller-gmbh.de)
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FUNKTIONS-BESCHREIBUNG

FunkTioNs-BESCHREIBUNG DER PRODUKT-DATENBANK

Funktionsiibersicht:

Manuelle Bedienung

Bei der manuellen Bedienung kann die Motorlinie iber die
Fahrbefehle Auf- oder Zugefahren werden. Ebenso ist es
moglich eine bestimmte Position anzufahren.

Die Geschwindigkeit des Motors (bei Verwendung von
S12-Antrieben) wird (iber die Konfiguration in dem Projek-
tierungstool ETS voreingestellt.

Fiir die Ansteuerung stehen die Fahrbefehle Offnen /
SchlieBen (Langzeitobjekt) sowie Schritt / Stopp (Kurz-
zeitobjekt) zur Verfiigung.

Fliisterlauf (Nur S12 Betrieb)
Uber den Fliisterlauf besteht die Méglichkeit die Antriebe
mit reduzierter Geschwindigkeit zu bedienen.

Schrittliiften

Uber das Schrittliiften wird eine Motorlinie schrittweise
Auf- oder Zugefahren. Die Schrittweite wird in der Kon-
figuration vorgegeben. Ausgelost wird das Schrittliiften
durch den Fahrbefehl Schritt / Stopp (Kurzzeitbefehl).

Spaltliften
Mit dem Spaltliiften kann der Antrieb gezielt auf die vorge-
gebene Position gefahren werden

Zeitliften

Wie auch beim Spaltliiften kann mit dem Zeitliften der
Antrieb auf die parametrierte Position gefahren werden.
Nach Ablauf der parametrierten Liiftungszeit wird der
Antrieb automatisch zugefahren. Die Liftungs-Restzeit
(in Minuten) steht als Riickmeldung dem KNX-System zur
Verfligung.

Sperren

Sperren dienen dazu die manuelle Bedienung eines
Antriebes zu unterbinden. Es lassen sich bis zu 2 Sperren
einrichten, so dass gezielt nur das Offnen und nur das
SchlieBen gesperrt werden kann.

Wetter-Funktionen

In Abhangigkeit vom Wetterzustand kann der Antrieb auf
eine bestimmte Position gefahren werden. Solange der
Antrieb aufgrund eines Wetterzustandes positioniert
wurde, ist das manuelle Bedienen gesperrt.

Ist die Abhangigkeit zum Wetter nicht mehr gegeben
(Ende des Wetterzustandes), wird der Antrieb gemaB
der Parametrierung wieder zuriick auf die urspriingliche
Position gefahren, oder die entsprechende Position, die
fir das Ende des Wetterzustandes vorgegeben wurde,
angefahren.

Die Liftungszentrale kann auf drei unterschiedliche
Wetterereignisse reagieren: Wind, Regen, und Frost.
Je nachdem, welche Informationen der Windsensor liefert,
kann zwischen einer digitalen Information (Wind aus ei-
ner bestimmten Richtung ist zu stark), oder einer analogen
Wetterinformation ~ (Windgeschwindigkeit und  Wind-
richtung) die Anlage parametriert werden. Hierbei wird
individuell fir jede Motorlinie vorgegeben, wie sie sich bei
den unterschiedlichen Wetterzustanden verhalten soll.

Zwangsstellung

Uber die Zwangsstellung kann der Antrieb gezielt auf die
vorgegebene Position gefahren werden. Hierbei kann fiir
die zwei Zwangsstellungen die jeweilige Position getrennt
vorgegeben werden. Solange eine Zwangsstellung anliegt,
ist die manuelle Bedienung sowie die Reaktion auf Wette-
rereignisse gesperrt. Mit der Zwangsstellung besteht die
Mdglichkeit auf ein individuelles Ereignis zu reagieren.

Alarm

Der Alarm hat die hdchste Prioritat und Ubersteuert alle
anderen Zusténde (Bedienung, Sperren, Wetter-Funktionen,
Zwangsstellungen) die fiir die jeweilige Motorlinie zutreffen
wiirden.

Fir den Alarmfall sowie fiir die Beendigung des Alarms
kann jeweils das Verhalten des Antriebes vorgegeben
werden. Hierbei ist es nur maglich den Antrieb vollstandig
zu 6ffnen oder zu schlieBen.

Das Ende des Alarmzustandes kann (iber zwei unter-
schiedliche Arten eingeleitet werden. Entweder wird der
Alarmzustand mit Beendigung des Alarms nach der vorge-
gebenen Zeit automatisch wieder zurlickgenommen, oder
der Alarmzustand muss (ber einen Reset gezielt zuriick-
gesetzt werden. Letzteres ist nur moglich, wenn der Alarm
selbst bereits beendet ist. Bei automatische Riicksetzung
nach Zeit, wird die Restlaufzeit als Riickmeldung fiir das
KNX-System bereitgestellt.
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AUTOMATIK- UND SICHERHEITS-FUNKTIONEN DER PRODUKT-DATENBANK

Allgemein

Parameter fiir das initiale Verhalten
der Liiftungszentrale

Reaktion der Spannungswiederkehr keine Reaktion v
Schaltverzégerung nach

Spannungswiederkehr 10 Sekunden

Statusverzogfarung nach 10 Sekunden -
Spannungswiederkehr

Auf der Seite ,Allgemein” wird vorgegeben, wie sich die
Liftungszentrale initial, bzw. bei Spannungswiederkehr
verhalten soll. Es kann vorgegeben werden, welche Positi-
on die Antriebe initial anfahren sollen. Weiterhin kann eine
Verzdgerungszeit das initiale Fahren der Antribe vorge-
geben werden, sowie eine Verzégerungszeit, nach der die
Anlage Statusinformtionen auf das KNX-System sendet.

Wetter
Parameter fiir die Freigabe
zur Reaktion auf Wetter-Ereignisse
Wetterfunktionen (O gesperrt @) freigegeben
Wind Meldetyp Uber Binar-Objekte v

Wind-Meldmeldung 1
Wind-Meldmeldung 2

(O gesperrt @) freigegeben
(O gesperrt @) freigegeben
Wind-Meldmeldung 3 @ gesperrt () freigegeben

Regen-Meldmeldung (O gesperrt @) freigegeben

Frost-Meldmeldung @) gesperrt () freigegeben

Auf der Seite ,Wetter” werden die Freigaben fiir Wetter-
Funktionen festgelegt. Durch die Freigabe einer Wetter-
funktion erscheint fiir jeden verwendeten Kanal ein Be-
reich, in dem das Verhalten des Antriebes bei einem Wetter-
ereignis festgelegt wird.

Konfiguration
Unter dem Reiter , Konfiguration” wird festgelegt, welche
Komponenten der Liiftungszentrale genutzt werden soll.

Parameter fiir Freigabe der Liiftungslinien
fiir die Luftungszentrale LZ6

Antriebs-Typ @ S12-Kommunikation () Polumkehr
Laufrichtung @ 0/1 offnen/schlielen () 0/1 schlieRen/dffnen
Kanal 1 O gesperrt @) freigegeben

Kanal 2 @ gesperrt (O freigegeben

Kanal 3 @ gesperrt O freigegeben

Kanal 4 @ gesperrt QO freigegeben

Kanal 5 @ gesperrt O freigegeben

Kanal 6 @ gesperrt O freigegeben

Fir die Liftungszentrale LZ 6 wird fiir alle angeschlossenen
Antriebe festgelegt, ob es sich um S12-Antriebe handelt,
oder Antriebe, die iiber Polumkehr angesteuert werden.

Parameter fiir Freigabe der Liiftungslinien und
der digitalen 1/0 fiir die Liiftungszentrale EMB 8000+

Kanal 1 S12-Kommunikation v
Kanal 2 deaktiviert -
Kanal 3 deaktiviert v
Kanal 4 deaktiviert v
Kanal 5 deaktiviert v
Kanal 6 deaktiviert -
Laufrichtung @ 0/1 offnen/schlieBen () 0/1 schlieRen/offnen
Digital I/ O @ gesperrt () freigegeben

Fur die Liftungszentrale EMB 8000+ kann fiir jede Antriebs-
linie (Kanal) der Antriebstyp S12 oder Polumkehr vor-
gegeben werden. Weiterhin konnen die digitalen Ein- und
Ausgange freigeschaltet werden. Die Liiftungszentrale
EMB 8000+ hat 24 digitale Eingange und 24 digitale Aus-
gange. Sobald diese freigegeben sind, stehen die ent-
sprechenden Kommunikationsobjekte zur Belegung mit
Gruppenadresse bereit.

Vorgabe der Laufrichtung

0/1 = offnen/schlieBen (entspricht KNX DPT-1.009)

® Sende des Wertes 0 6ffnet das Fenster

® Sende des Wertes 1 schlieBt das Fenster
0/1 = schlieBen/6ffnen

® Sende des Wertes 1 6ffnet das Fenster

® Sende des Wertes 0 schlieBt das Fenster
Service

Parameter fiir Service-Meldungen

Stérmeldungen ausgeben @ gesperrt (O freigegeben

Die Stérmeldungen dienen ausschlieBlich Service-Zwecken.
Bei Freigabe steht ein 8-Bit Kommunikationsobjekt zur
Verfligung, Uiber das der interne Zustand der Anlage zurlick-
gemeldet wird.

Kanal 1...6: Bedienung

Fir S12-Antriebe werden die Geschwindigkeit fir das
manuelle Bedienen iiber die Einstellungen in der Produktda-
tenbank vorgegeben. Die Geschwindigkeiten fiir Offnen und
SchlieBen sind getrennt einzugeben. Ist der Fliisterlauf frei-
gegeben, so wird zusatzlich eine Geschwindigkeit fiir eine
reduzierte Geschwindigkeit vorgegeben. Diese wird fiir das
Offnen und SchlieBen verwendet.

Der Fliisterlauf wird (iber ein bindres Schalt-Objekt aktiviert.

Beschreibung
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MANUELLES BEDIENEN

Parameter fiir die manuelle Bedienung
von S12-Antrieben

Bedienung
TS 80
Geschwindigkeit 6ffnen I %
[
T . 80
Geschwindigkeit schliefen — %
J
Flisterlauf (O gesperrt @) freigegeben
50
Reduzierte Geschwindigkeit — %
[

Polumkehr-Antriebe:

Paramter fiir die manuelle Bedienung
von Polumkehr-Antrieben

Bedienung
Laufzeit 6ffnen 35 < sec
Laufzeit schlieRen 65 < sec

Polumkehr-Antriebe besitzen keine Maoglichkeit mit unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten zu arbeiten. Um die An-
triebe Positionieren zu kénnen, ist es notwendig die Lauf-
zeiten des Antriebs fiir das Offnen und SchlieBen vorzu-
geben.

MANUELLES BEDIENEN

Offnen / SchlieBen
Wird ausgeldst durch das KNX-Objekt Fahrbefehl - Offnen
/ SchlieBen (Langzeit-Telegramm).

0 = SchlieBen
1 = Offnen
Stopp

Wird ausgeldst durch das KNX-Objekt Fahrbefehl - Schritt
| Stopp (Kurzzeit-Telegramm), wenn der Antrieb fahrt.

0 = Stopp
1 = Stopp
KNX-Objekte: ~Offnen/SchlieBen und
Schritt/Stopp
KNX-Objekt Daten- Wert Funktion
typ
Fahrbefehl 1.001 1 0/1 0 = SchlieBen
offnen / schlieBen 1 = Offnen
Fahrbefehl 1.0001 1 0/1 0 = Stopp
Schritt / Stopp 1 =Stopp
Position 5.001 | 0..100% | Positioniert das Fenster auf
die entsprechende Position
Position 5.001 | 0..100% | Meldet die Position

des Fensters zuriick
(nur flr S-12-Antriebe)

Riickmeldung

Liiften
Paramter fiir das Liiften
Liften
Schrittliiften 6ffnen und schlieBen >
Schrittweite 5 2%
Spaltliiften (O gesperrt @) freigegeben

50

Spaltliften Position I %
L

Schrittliften

Uber das Schrittliiften kann das Fenster stufenweise ge-
offnet bzw. geschlossen werden. Welche Laufrichtung fiir
das Schrittliiften zugelassen ist, wird in den Parametern
vorgegeben. Zusatzlich wird Gber die Parameter die Schritt-
weite vorgegeben.

Das Schrittliften wird durch das KNX-Objekt Fahrbefehl -
Schritt / Stopp ausgelost, wenn der Antrieb steht.

0 = Schrittweite schlieBen
1 = Schrittweite 6ffnen

Konfiguration: Schrittliiften

Parameter Wert
Schrittliiften e deaktiviert

e nur offnen

e 6ffnen und schlieBen
Schrittweite 2..50%
Spaltliften

Ist das Spaltliiften freigegeben, so kann mit dem KNX-
Objekt Spaltliiften das Fenster auf die in den Parametern
vorgegebene Position gedffnet werden.

0 = schlieBt das Fenster
1 = offnet das Fenster

Konfiguration: Spaltliiften

Parameter Wert

Spaltlften ® gesperrt
o freigegeben

Position Spaltliiften 0..100%

Beschreibung
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Bedienung => Sperre 1/ Sperre 2

Sperren erlauben es das Manuelle Bedienen der Antriebe
zu unterbinden. Es besteht die Mdglichkeit bis zu zwei
Sperren mit unterschiedlichem Verhalten zu definieren.
Sperren haben die Prioritat 4 und unterliegen somit allen
Ereignissen (Wetter, Zwangsstellung, Alarm), die eine
hohere Prioritat haben.

Paramter fiir die Sperren

Sperren
Sperre 1 6ffnen gesperrt -
Sperre 2 schlieBen gesperrt -

Sperren werden mit dem KNX-Objekt Sperre 1 oder
Sperre 2 bedient.

0 = Sperre ist nicht aktiv
1 = Sperre ist aktiv

Uber das KNX-Objekt , Status” wird zuriickgemeldet, wenn
eine Sperre aktiv ist.

Konfiguration: Sperren

Parameter Wert Verhalten
Sperre 1 e deaktiviert Auswirkung auf:
o ¢ffnen gesperrt e Manuelle Bedienung
e offnen und schlieBen | o Automatikfunktion
gesperrt (ZeitlUften)
Sperre 2 e deaktiviert Auswirkung auf:

o ¢ffnen gesperrt
e offnen und schlieBen

e Manuelle Bedienung
e Automatikfunktion

gesperrt (ZeitlUften)
KNX-Objekte: Sperren
KNX-Objekt Daten- Wert Funktion
typ
Sperre 1 1.001 | 0/1 | O = Sperre ist nicht aktiv
1 = Sperre ist aktiv
Sperre 2 1.001 | 0/1 | 0 = Sperre ist nicht aktiv
1 = Sperre ist aktiv
Bedienungge- | 1.001 | 0/1 | O = Riickmeldung Sperre 1
sperrt ,6ffnen” (bzw. 1 und 2)
oder ,6ffnen” ist nicht aktiv
und ,schlieBen” 1 = Rickmeldung Sperre 1
(bzw. 1 und 2) ist aktiv
Bedienungge- | 1.001 | 0/1 | 0 = Riickmeldung Sperre 2
sperrt schlieBen ist nicht aktiv
1 = Rickmeldung Sperre 2
ist aktiv
Status 5010 |1 Bit 0 = Zustand Sperre 1

Byte /
Staus-
Flags

Bit 1 = Zustand Sperre 2

Wird bei Bewegung des Antriebs eine Sperre aktiviert, die
diese Bewegung verhindern soll, so stoppt der Antrieb
unmittelbar.

Das Setzen einer Sperre andert nichts an der aktuellen
Position des Fensters, Lediglich die weitere manuelle
Bedienung wird gemal der Sperre verhindert.

Bedienung => Taster (nur fiir LZ6)

Uber die an der Liiftungszentrale LZ6 angeschlossenen
Taster kdnnen die Antriebe auch parallel zum KNX bedient
werden.

Paramter fiir die externen Taster

Taster
deaktiviert v

Taster-Verhalten
Konfiguration: externen Taster

Parameter Wert Verhalten

Taster- o deaktiviert | ® Taster hat keine Funktion
Verhalten
e ohne e Totmannschaltung: Der Antrieb
Selbst- fahrt, solange der Taster betatigt
haltung wird. Wird der Taster losgelassen,
so stoppt der Antrieb
° mit ¢ Nach Betatigung fahrt der Antrieb
Selbst- solang in die entsprechende
haltung Richtung, bis der Taster erneut
betatigt wird
o Tast- e Das Verhalten entspricht dem
Sensor eines KNX-Tastsensors. Ein langer

Tastendruck féhrt den Antrieb in die
entsprechende Richtung. Ein kurzer
Tastendruck stoppt die Bewegung.
Bewegt sich der Antrieb nicht, so
[8st ein kurzer Tastendruck das
Schrittliiften aus.

Kanal 1...6: Automatik
Prioritat 4

Paramter fiir die Automatik-Funktionen

Automatik
Geschwindigkeit 80 M %
J

Liften

Zeit-Liiften (O gesperrt @) freigegeben

Zeit 5 min. v

Position 32 - %
L

Fiir S12-Antriebe wird die Geschwindigkeit fir den Auto-
matik-Betrieb getrennt vorgegeben. Die Geschwindigkeit
gilt fiir das Offnen sowie fiir das SchlieBen.

Beschreibung
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MANUELLES BEDIENEN

Zeitliften
Die vorgegebene Position wird angefahren und nach
Ablauf der Zeit wird auf Position ,0" gefahren (SchlieBen).

Konfiguration: Zeitliiften

Parameter Wert Verhalten
Taster- e gesperrt o Legt fest, ob Zeitliften Gber ein
Verhalten | e freigegeben KNX-Objekt gestartet werden kann
Zeit e 5min o Liiftungszeit:
e 10min Nach Ablauf der Zeit schlieBt das
e 15 min Fenster automatisch.
e 30 min
e 45 min
e 1h
e 2h
e 3h
e 4h
Position 0% ..50% e Position, auf die das Fenster zum

Liiften gedffnet werden soll

KNX-Objekte: Zeitliften

KNX-Objekt Daten- Wert Funktion
typ

Zeitliiften 1.001 1 0/1 | 0 = SchlieBt das Fenster und

beendet das Zeitliiften
1 = Startet das Zeitliiften.

Das Fenster 6ffnet sich auf
die vorgegebene Position

Liftungszeit | 7.6 0..255 | Restzeit in Minuten, die ver-

bleiben bis das Fenster auto-
matisch geschlossen wird

Automatik-Funktionen kénnen nicht durch das Sperrobjekt
beeinflusst werden.

Kanal 1...6: Wetter

Prioritat 3

Uber die Wetter-Funktionen kann der Antrieb in Abhangig-
keit vom Wetterzustand auf die Konfigurierte Position ge-
fahren werden.

Freigabe der Wetter-Funktionen

Wetter-Funktionen (O gesperrt @ freigegeben
Wind Melde-Typ Uber Binar-Objekte J
Wind-Meldung 1 (O gesperrt @) freigegeben
Wind-Meldung 2 (O gesperrt (@) freigegeben
Wind-Meldung 3 () gesperrt (@) freigegeben
Regen-Meldung (O gespertt (@) freigegeben
Frost-Meldung (O gespert @ freigegeben

Es werden die Wetterzustande Wind, Regen und Frost be-
riicksichtigt. Unter dem Ubergeordneten Reiter Wetter wird
festgelegt, welche Wettermeldungen einbezogen werden
sollen.

Fur den Meldungstyp Wind wird weiterhin unterschieden,
ob die Informationen iber die bindren Eingénge 1..3 zuge-
fihrt werden, oder die analogen Eingange Windstérke und
Windrichtung in das System gebracht werden.

Konfiguration: Wetter-Funktionen

Parameter Wert Verhalten

Wetter- e gesperrt e legt fest, ob die Wetter-Funktionen

Funktionen | o freigegeben liber ein KNX-Objekt gestartet
werden kann

Wind o deaktiviert | e Legtdie Art der Auswertung fiir den

Meldetyp | e (ber Binar- Wetterzustand , Wind" fest
Objekte
oder
e (iber Wind-
starkeund | ® SchlieBt den Wetterzustand als
Wind- Meldungstyp aus
richtung
Wind- ® gesperrt e legt fest, ob diese Meldung
Meldung 1 | o freigegeben einbezogen werden soll
=» nur verflighar bei Meldetyp ,binar”
Wind- ® gesperrt e legt fest, ob diese Meldung
Meldung 2 | e freigegeben einbezogen werden soll
=» nur verflighar bei Meldetyp ,binar”
Wind- * gesperrt e Legt fest, ob diese Meldung
Meldung 3 | ® freigegeben einbezogen werden soll
=» nur verflighar bei Meldetyp ,binar”
Regen- ® gesperrt e Legt fest, ob der Wetterzustand
Meldung o freigegeben .Regen” als Meldung einbezogen
werden soll
Frost- e gesperrt e Legt fest, ob der Wetterzustand
Meldung | » freigegeben LFrost” als Meldung einbezogen
werden soll

KNX-Objekte: Wetter-Funktionen

KNX-Objekt Daten- Wert Funktion
typ

Windge- 9.028

schwindigkeit

Windrichtung | 5.003 | 0..360

Wind- 1.001 |0/1 | 0 = keinWind

Meldung 1 1 = Wind aus der entsprechen-
den Richtung hat den
Schwellwert iiberschritten

Wind- 1.001 |0/1 | 0 = keinWind

Meldung 2 1 = Wind aus der entsprechen-
den Richtung hat den
Schwellwert iiberschritten

Wind- 1.001 |0/1 | 0 = keinWind

Meldung 3 1 = Wind aus der entsprechen-
den Richtung hat den
Schwellwert iiberschritten

Regen- 1.001 |0/1 | 0 = kein Regen

Meldung 1 = Regen

Frost- 1.001 |0/1 | 0 = kein Frost

Meldung 1 = Frost
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M ANUELLES BEDIENEN

Parameter Wetterfunktion
fiir den gewahlten Antrieb (Kanal)

Wetter

80
Geschwindigkeit ! %

J

Wartezeit nach Meldung 0 < min
Wind
Zuordnung zu Wind-Meldung Wind-Meldung 1+2 +3 <
Verhalten bei Meldung Wind schliefen v
Verhalten nach Meldung Wind Position nachfiihren N
Regen
Zuordnung zu Regen-Meldung ONein @ Ja
Verhalten bei Regen schliefen v
Verhalten nach Regen Position nachfiihren v
Frost
Zuordnung zu Frost-Meldung ONein @ Ja
Verhalten bei Frost schliefen -
Verhalten nach Frost Position nachfiihren M

Einstellungen auf der Karte
Wetter beachten

Flir S12-Antriebe wird die Geschwindigkeit fiir den Wetter-
Funktionen getrennt vorgegeben. Die Geschwindigkeit gilt
fiir das Offnen sowie fiir das SchlieBen.

Konfiguration: Wetterfunktion (gewahlter Antrieb)

Parameter Wert

Geschwin- | e 0..100%
digkeit
Wartezeit
nach
Meldung
Zuordung | e Nein
zurWind- | ¢ Windmeldung 1
Meldungen | e Windmeldung 2
e Windmeldung 3
e Windmeldung
1+2
e Windmeldung
1+3
e Windmeldung
2+3
e Windmeldung
1+2+3
Wind- 0..360°
richtung
Wind- 0..180°
richtung
Bereich +/-

Verhalten
= nur fir S12-Antriebe

e Legt die Zuordnung zu den
Wind-Meldungen fest, die fiir
diesen Kanal beriicksichtigt
werden sollen.

-» verflighar, wenn Wind-
Meldetyp binar ist

e Legt die Windrichtung fest,
die eine Wind-Meldung
auslosen kann.

=» verflighar, wenn Wind-
Meldetyp analog ist

e Legt den Bereich um die
Windrichtung fest, der eine
Wind-Meldung ausldsen kann

=» verfiighar, wenn Wind-
Meldetyp analog ist

Fortsetzung dieser Tabelle: siehe rechts

Parameter

Schwell-
wert

Verhalten
bei Mel-
dung Wind

Verhalten
nach Mel-
dung Wind

Zuordnung
zur Regen-
Meldungen

Zuordnung
zur Frost-
Meldungen

Wert
2..30 m/s

keine Reaktion
schlieBen
6ffnen
stoppen

keine Reaktion
schlieBen
offnen
stoppen
Position nach-
fiihren

Nein

Ja

keine Reaktion
schlieBen
6ffnen
stoppen

keine Reaktion
schlieBen
o6ffnen
stoppen
Position nach-
fiihren

Nein
Ja

keine Reaktion
schlieBen
o6ffnen
stoppen

keine Reaktion
schlieBen
o6ffnen
stoppen
Position nach-
fiihren

aumullers

Verhalten

o Bei Uberschreitung der vorge-
gebenen Windgeschwindig-
keit und Einhaltung der Wind-
richtung wird die Wind-Mel-
dung fiir diesen Kanal bertick-
sichtigt

= verfiighar, wenn Wind-
Meldetyp analog ist

o Legt fest, wie sich der Antrieb
bei Beginn einer Wind-
Meldung verhalten soll.

o Legt fest, wie sich der
Antrieb nach dem Ende einer
Wind-Meldung verhalten soll.

e Legt fest, ob die Regen-
Meldung fiir diesen Kanal
berlicksichtigt werden soll.

o Legt fest, wie sich der Antrieb
bei Beginn einer Regen-
Meldung verhalten soll.

o Legt fest, wie sich der Antrieb
nach dem Ende einer Regen-
Meldung verhalten soll

e Legt fest, ob die Frost-Mel-
dung fiir diesen Kanal
berlicksichtigt werden soll.

o Legt fest, wie sich der Antrieb
bei Beginn einer Frost-
Meldung verhalten soll.

o Legt fest, wie sich der Antrieb
nach dem Ende einer Frost-
Meldung verhalten soll.

Die Prioritat innerhalb der Wettermeldungen ist wie folgt:
e Regen (hochste)

e Wind

e Frost (niedrigste)

Beschreibung
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Kanal 1...6: Zwangsstellung

Prioritat 2

Uber das KNX-Zwangsobjekt kann der Antrieb auf eine
bestimmte Position gefahren werden. Lediglich ein Alarm
kann die Position Ubersteuern.

Parameter fiir

Zwangstellung

die Zwangsstellung

Geschwindigkeit 100 N
I 0

Postion fir Zwangstellung 0 (]

Postion fir Zwangstellung 1 100 [

Verhalten am Ende derZwangstellung

(O keine Anderung @) Position nachfiihren

Konfiguration: Zwangsstellung

Parameter Wert
Geschwindigkeit | 0..100%
Position fir 0..100%
Zwangsstellung 0

Position fir 0..100%
Zwangsstellung 1

Verhalten am keine
Ende der Anderung

Zwangsstellung

Verhalten
= nur flr S12-Antriebe

 Position die der Antrieb bei
Zwangsstellung 0 anfahren soll.

e Position die der Antrieb bei
Zwangsstellung 1 anfahren soll.

e Legt fest, wie sich der Antrieb
verhalten soll, wenn die Zwangs-
stellung zurlickgenommen wird.

KNX-Objekte: Zwangsstellung

KNX-Objekt Daten- Wert Funktion
typ
Zwangsstellung | 2.001 | 2Bit | Bit1-BitO

Kanal 1...6: Alarm
Prioritat 1

0 - 0 = keine Zwangsstellung
0 - 1 = keine Zwangsstellung
1 - 0 = Zwangsstellung 0
1 - 1 =Zwangsstellung 1

Uber den Alarm-Eingang kann im Alarm-Fall das Fenster ge-
o6ffnet oder geschlossen werden. Der Alarm hat die hochste
Prioritat und kann durch kein anderes Ereignis tbersteuert

werden.

Ist ein Alarm ausgeldst, so lasst sich kann der Antrieb erst
wieder bedienen, wenn kein Alarm mehr ansteht und der
Alarm-Zustand zuriickgesetzt wurde, Das Zurlicksetzen des
Alarm-Zustandes kann entweder tiber ein KNX-Objekt oder
nach Ablauf der konfigurierten Zeitverzogerung erfolgen.

Beschreibung
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Parameter fiir die Konfiguration der Alarm-Funktion

Alarm
Verhalten bei Alarm schlieBen -
Verhalten nach Alarm keine Reaktion -

Alarm Riicksetzen () liber Objekt @) nach Zeit

min

<«

Zeitverzdgerung nach Alarm 0

Konfiguration: Alarm-Funktion

Parameter Wert Verhalten
Verhalten o keine Reaktion | e Geschwindigkeit = 100%
bei Alarm o schlieBen

o Gffnen

® stoppen
Verhalten o keine Reaktion | e Geschwindigkeit gemal
nach Alarm e schlieBen Einstellung bei

o offnen Automatik-Betrieb

e stoppen

e Position

nachfiihren

Alarm liber KNK-Objekt
zurlicksetzen mit Zeitverzdgerung

e (nur beim Riicksetzen
mit Verzégerung)

Zeitverzogerung | 0...180 min
nach Alarm

KNX-Objekte: Alarm-Funktionen

KNX-Objekt Daten- Wert Funktion
typ
Alarm 1.001 |0/1 | 0 = keinAlarm
1 = Alarm
Alarm Reset | 1.001 | 0/1 | 1 = Alarm Reset
Alarm-Status | 1.001 | 0/1 | 0 =Alarm ist zurlickgesetzt
1 = Alarm ist nicht zuriickgesetzt
Alarm- 7.6 0..180 | Sichtbar bei Riicksetzen nach Zeit
Restzeit e Restlaufzeit der Zeitverzoge-
rung wird mit Alarm gesetzt
und zahlt nach Alarm die
Restzeit runter
Beim Ereignis Alarm
werden folgende Aktionen durchgefiihrt
e Manuelle Bedienung ist gesperrt
e Automatik-Betrieb ist gesperrt
o Zeitliften wird ggf. beendet
e Die konfigurierte Aktion wird ausgefiihrt

(Geschwindigkeit = 100%)

Sperren werden ignoriert

e Zwangsstellungen werden ignoriert
e Wetter-Funktionen werden ignoriert
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Beim Zuriicksetzen des Alarms
werden folgende Aktionen ausgefiihrt

e Keine Reaktion: Der Antrieb verbleibt in der letzten Position

o SchlieBen: Der Antrieb fahrt zu

o Offnen: Der Antrieb fahrt auf

e Stopp: Es wird ein Stopp-Befehl an den Antrieb
gesendet

Es wird die Position verwendet, die beim
Eintreffen des Alarm-Ereignisses ange-
fordert war.

e Position nachfiithren:

Kanal 1...6: Riickmeldungen

Parameter fiir Freigabe von Riickmeldungen

Riickmeldungen

Riickmeldung Fenster-Position zyklisch und am Ende v
Zyklisches Senden jede Minute -
Status senden @ gesperrt (O freigegeben

Bedienung gesperrt senden @ gesperrt (O freigegeben
Antriebsbewegung senden deaktiviert v

Konfiguration: Freigabe von Riickmeldungen

Parameter Wert Verhalten
Riickmeldung e deaktiviert => nur fiir S12-Antriebe
Fenster-Position | ® am Ende
e bei Wertanderung
e zyklisch und am
Ende (¥)
Senden bei 5..20% e Sendet die aktuelle
Positions- Position bei einer Ande-
Anderung um rung um den vorgege-
benen Prozentwert
Status senden e gesperrt
o freigegeben
e offnen
e stoppen
Bedienung ge- | ® gesperrt
sperrt senden e freigegeben
e offnen
e stoppen
Antriebsbe- e deaktiviert
wegung senden | ® gemeinsames
Objekt

e fiir Offnen und
SchlieBen getrenn-
te Objekte

Fir zyklisches Senden kénnen folgende Zeiten vorgegeben werden
e alle 10 Sekunden / 20 Sekunden / 30 Sekunden / 60 Sekunden
e alle 2 Minuten / alle 3 Minuten / alle 5 Minuten /

alle 10 Minuten / alle 30 Minuten / alle 60 Minuten

Um die Telegrammlast auf dem Bussystem gering zu halten, sollte bei
zyklischen Senden eine mdglichst groBe Zeitspanne gewahlt werden.
Alternativ kann die Positionsriickmeldung auch bei gesetztem Lese-
flag bei Bedarf abgefragt werden.

KNX-Objekte: Alarm-Funktionen

KNX- Daten- Wert
Objekt typ

Funktion

Position 6.001 0..100 | o Liefert die aktuelle Position des
RM % Antriebs. Verfiigbar, wenn die
Riickmeldung der Fenster-Position
nicht deaktiviert ist.
=>» nur flir S12-Antriebe

Fenster 1.019 | 0/1 | 0 =Endlage ,Auf” ist nicht
geoffnet erreicht.
g 1 = Fenster ist vollstandig gedffnet.
é o Endlage ,Auf” ist erreicht
%% (Position = 100%)
T 5 | = Verfiigbar, wenn , Status senden”
o - freigegeben ist
Fensterge- 1 1.019 | 0/1 | 0 =Endlage ,Zu” ist nicht erreicht.
schlossen S 1 = Fenster ist vollstandig geschlos-
25 sen. Endlage ,Zu” ist erreicht
€E (Position = 0%)
S & | =» Verfiigbar, wenn , Status senden”
ol freigegeben ist
Fenster 1.001 | 0/1 | 0 =Antrieb befindet sich nicht in

Zwischen-
Position

einer Endlage
1 = Fenster ist weder vollstandig
geoffnet, noch vollstandig ge-
schlossen. Es befindet sich in
einer Zwischenposition.
=» Verfiigbar, wenn , Status senden”
freigegeben ist

Bedienung | 1.001 | 0/1 | O =Bedienung fiir das Offnen ist

gesperrt zugelassen i
6ffnen 1 = Bedienung fiir das Offnen ist
gesperrt

=» Verfiigbar, wenn , Bedienung
gesperrt senden” freigegeben ist

Bedienung | 1.001 | 0/1 | 0 = Bedienung fiir das SchlieBen ist

gesperrt zugelassen
schlieBen 1 = Bedienung fiir das SchlieBen ist
gesperrt
=» Verfiigbar, wenn , Bedienung
gesperrt senden” freigegeben ist

Antriebs- | 1.001 | 0/1 | 0 = Antrieb steht oder fahrt zu
bewegung 1 = Antrieb fahrt auf
allgemein =» Verfiigbar, wenn , Antriebsbewe-

oder 6ffnen gung senden” nicht deaktiviert ist

Antriebs- | 1.001 0/1 | 0 = Antrieb steht oder fahrt auf

bewegung 1 = Antrieb fahrt zu

schlieBen =» Verfiigbar, wenn , Antriebsbe-
wegung senden” fiir Offnen und
SchlieBen iiber getrennte Objekte
erfolgen soll

Status- 5.010 | 0..255 | Uber die Status-Flags wird zuriick-

Flags gemeldet, welche Ereignisse und

Zustande auf den Antrieb wirken.
=» Verfiigbar, wenn , Status senden’
freigegeben ist.

0..255 | Siehe Automatik: Zeitliiften

J

Liftung 6.10
Restzeit

Alarm 6.10
Status

0..255 | Siehe Alarm

Beschreibung
ETS-Produktdatenbank




aumuuer. MANUELLES BEDIENEN

Status-Flags
Bit  Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit
7 6 5 4 3 2 1 0

Alarm |Zwangs- | Regen | Wind | Frost | Sperre | Sperre
fihrung 2 1

Uber die Status-Flags kann erkannt werden, in welcher Be-
triebsart sich die Liiftungszentrale fiir den jeweiligen An-
trieb befindet. Hierbei ist der Kanal jeweils in dem Betriebs-
zustand, den das hochstwertige Bit gesetzt ist.

Weiterhin kann erkannt werden, welchen Zustand der Kanal
annehmen wird, wenn dieses Bit zurlickgenommen wird.

Beispiel

In der Konfiguration ist fir den Alarm-Fall vorgegeben,
dass das Fenster gedffnet werden soll. Weiterhin wur-
de konfiguriert, dass das Fenster bei Regen geschlossen
wird. Das Verhalten nach der Meldung Regen ist auf , Po-
sition nachfiihren” konfiguriert.

e Aktuell ist das Fenster zu 50% gedffnet, die Status-
Flags stehen alle auf ,0"

e Der Alarm-Fall tritt ein, das Fenster wird ge6ffnet
und das Status-Bit 6 ist auf , 1" gesetzt.

e Regen setzt ein, das Status-Bit 4 wird auf ,1"
gesetzt, die Fenster-Position bleibt bestehen (gedff-
net), da Alarm die hochste Prioritat hat.

e Der Alarm ist beendet und zurilickgesetzt. Das Fenster
schlieBt, da noch ,Regen” ansteht.

e Der Regen endet. Die urspriingliche Position 50%
wird wieder angefahren, Alle Status-Bits stehen wie-
der auf ,0".
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ZERTIFIKATE UND ERLAUTERUNGEN
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ZERTIFIKATE UND ERKLARUNGEN

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Pro-
dukt mit den folgenden Richtlinien tibereinstimmt:

e 2014/30/EU Richtlinie tiber die elektro-
c € magnetische Vertraglichkeit
e 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinien

Technische Unterlagen und Erklarungen bei Firma:

AumiLLER AumATic GmbH
Gemeindewald 11
D-86672 Thierhaupten

Ramona Meinzer
Geschaftsfiihrer (Vorsitzende)

HinweEls: ]

Der Nachweis fiir die Anwendung eines Qualitats-
managementsystems fir Firma:
AumiLLer AumAaTtic GmbH
nach der Zertifizierungs-Grundlage DIN EN 9001 sowie
die Einbau- und Konformitéts-Erklarung sind (iber den
QR-Code oder direkt auf unserer Homepage abrufbar:
(www.aumueller-gmbh.de)

Dies 1sT EINE ORIGINAL-ANWEISUNG FUR IMIONTAGE UND INBETRIEBNAHME

Wichtiger Hinweis:

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, um bei der Darstellung von lebens- und werterhaltenden Produkten mit gréBter Gewissenhaftigkeit vorzugehen.
Obwohl wir viel unternehmen, um alle Daten und Informationen so korrekt und aktuell wie moglich zu halten, kdnnen wir jedoch keine Garantie fiir Fehlerfreiheit

libernehmen.

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben und Daten kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden. Die Weitergabe und Vervielféltigung dieser Unter-
lage, sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdriicklich zugestanden.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fiir den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

Fiir Angebote, Lieferungen und Leistungen gelten ausschlieBlich die Geschafts- und Lieferbedingungen der AumiLLER AumATic GmbH.

Mit Herausgabe dieser Anweisung werden alle friiheren Ausgaben ungiiltig.
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Gemeindewald 11 Fax +49 8271 8185-250
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